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Résumé

Le service Serveur pour NIS comprend des réseaux Windows et NIS (Network Information Service) en permettant au contrôleur de domaine Active Directory basé sur Windows d'agir en tant que serveur NIS maître pour un ou plusieurs domaines NIS. Ce document contient des instructions détaillées permettant de configurer le service Serveur pour NIS sur un contrôleur de domaine. 
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Guide pas à pas de la configuration du service Serveur pour NIS             

Le service Serveur pour NIS permet à un contrôleur de domaine Active Directory Microsoft Windows de gérer les réseaux NIS (UNIX Network Information Service).  Ce guide décrit les tâches que vous devez effectuer pour installer et configurer le service Serveur pour NIS sur votre réseau.

Dans ce guide


Tâche 1 : installation du service Serveur pour NIS sur un contrôleur de domaine

Tâche 2 : migration des mappages NIS vers Active Directory

Tâche 3 : définition de la fréquence de propagation des mappages

Tâche 4 : définition de la méthode de cryptage pour les domaines NIS
Configuration requise pour l'installation du service Serveur pour NIS

Vous pouvez installer le service Serveur pour NIS sur les systèmes d'exploitation Windows Server suivants :


Windows Server 2003


Windows Server 2003 R2


Windows 2000 Server

Le service Serveur pour NIS n'est pas disponible à l'installation excepté sur les contrôleurs de domaine Active Directory. 

Vous devez installer le service Serveur pour NIS sur une partition formatée avec le système de fichiers NTFS. Si vous installez ce service pour mettre à niveau une version antérieure qui était installée sur une partition formatée avec le système de fichiers FAT, vous devez convertir la partition FAT en système NTFS avant de procéder à la mise à niveau. Les opérations de système de fichiers sur les partitions FAT ne sont pas prises en charge.

Le service Serveur pour NIS nécessite 5 Mo d'espace disque disponible. L'ordinateur doit de préférence disposer d'au moins 16 Mo de mémoire vive (RAM), en plus de la configuration minimale recommandée pour le système d'exploitation.

Il est impossible d'exécuter le service Serveur pour NIS à partir d'un serveur réseau. Tous les fichiers doivent être installés sur l'ordinateur local.

Tâche 1 : installation du service Serveur pour NIS sur un contrôleur de domaine             

Le service Serveur pour NIS (Network Information Service) doit être installé sur un système d'exploitation Windows Server qui soit un contrôleur de domaine Active Directory. Il est impossible d'installer ce service sur un ordinateur, à moins que ce ne soit un contrôleur de domaine.

Cette rubrique contient les sections suivantes :

Vérifier si l'ordinateur est un contrôleur de domaine
Promouvoir l'ordinateur en un contrôleur de domaine
Installer le service Serveur pour NIS
Poursuivre avec la configuration du service Serveur pour NIS
Vérifier si l'ordinateur est un contrôleur de domaine

Si vous n'êtes pas sûr que l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer le service Serveur pour NIS soit un contrôleur de domaine, cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administration, puis sur Gérer votre serveur. La fenêtre Gérer votre serveur répertorie les rôles installés sur l'ordinateur sous le texte Votre serveur a été configuré avec les rôles suivants, et indique si l'ordinateur est un contrôleur de domaine.

Les contrôleurs de domaine contiennent également des outils installés dans Outils d'administration qui ne sont pas disponibles sur d'autres ordinateurs, tels que Domaines et approbations Active Directory, Sites et services Active Directory et Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

Si l'ordinateur n'est pas un contrôleur de domaine, suivez la procédure Promouvoir l'ordinateur en un contrôleur de domaine. Sinon, passez à l'étape Installer le service Serveur pour NIS.

Promouvoir l'ordinateur en un contrôleur de domaine

Si l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer le service Serveur pour NIS n'est pas un contrôleur de domaine, suivez les étapes décrites dans cette section. Sinon, passez à l'étape Installer le service Serveur pour NIS.
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Important

Étant donné que la promotion d'un ordinateur en contrôleur de domaine nécessite des droits d'administrateur de domaine et peut supprimer l'ordinateur du réseau, nous vous conseillons de lire la rubrique Domain controllers (éventuellement en anglais) et toutes les rubriques connexes dans l'aide d'Active Directory avant de procéder à la promotion.

1.
Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez dcpromo dans la zone de texte, puis cliquez sur OK.

L'Assistant Installation de Active Directory s'ouvre.

2.
Cliquez sur Suivant.

3.
Sur la page Compatibilité de système d'exploitation, lisez les informations, puis cliquez sur Suivant.

S'il s'agit d'une première installation d'Active Directory sur un serveur exécutant Windows Server 2003, cliquez sur Aide sur la compatibilité pour plus d'informations.

4.
Dans la page Type de contrôleur de domaine, activez l'une des deux options suivantes :


Contrôleur de domaine supplémentaire pour un domaine existant
Cette option requiert que vous soyez membre du groupe Admins du domaine pour le domaine cible.

Si vous choisissez cette option, et si le service Serveur pour NIS s'exécute déjà en tant que serveur maître NIS sur un contrôleur de domaine dans le domaine existant, il doit jouer le rôle d'un serveur subordonné NIS (ou serveur esclave) sur cet ordinateur.


Contrôleur de domaine pour un nouveau domaine
Si vous choisissez cette option, vous devez configurer cette installation du service Serveur pour NIS en tant que serveur maître NIS, jusqu'à ce qu'un ou plusieurs contrôleurs de domaine soient configurés dans le nouveau domaine.

5.
Cliquez sur Suivant.


Si vous avez choisi l'option Contrôleur de domaine supplémentaire pour un domaine existant, suivez la procédure Créer un contrôleur de domaine supplémentaire dans l'aide de Windows Server 2003, en commençant à l'étape 4.


Si vous avez choisi Contrôleur de domaine pour un nouveau domaine, passez à l'étape suivante décrite dans cette section.

6.
Dans la page Créer un nouveau domaine, choisissez une des options suivantes :
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Remarques

Si vous choisissez de créer un nouveau domaine, vous devez configurer cette installation du service Serveur pour NIS en tant que serveur maître NIS, jusqu'à ce qu'un ou plusieurs contrôleurs de domaine soient configurés dans le nouveau domaine.


Domaine enfant dans une arborescence de domaine existante
Vous devez être membre du groupe Administrateurs de l'entreprise pour procéder à cette installation.


Arborescence de domaine dans une forêt existante
Vous devez être membre du groupe Administrateurs de l'entreprise pour procéder à cette installation.


Domaine dans une nouvelle forêt 
La création d'une nouvelle forêt doit être planifiée à l'avance. Avant de créer une nouvelle forêt, choisissez un nom DNS (Domain Name System) pratique pour cet ordinateur ainsi qu'un nom NetBIOS. Pour plus d'informations, voir Planification de l'espace de noms pour DNS dans l'aide de Windows Server 2003.

1.
Cliquez sur Suivant.

2.
Terminez l'installation en suivant la procédure de l'aide de Windows Server 2003 correspondant à l'option de domaine que vous avez choisie à l'étape 6 de cette section.


Si vous avez choisi l'option Domaine enfant dans une arborescence de domaine existante, suivez la procédure décrite dans Créer un domaine enfant, à partir de l'étape 5.


Si vous avez choisi l'option Arborescence de domaine dans une forêt existante, suivez la procédure décrite dans Créer une arborescence de domaine, à partir de l'étape 5.


Si vous avez choisi l'option Domaine dans une nouvelle forêt, suivez la procédure décrite dans Créer une forêt, à partir de l'étape 5.

3.
Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'Assistant Installation de Active Directory et que vous avez configuré votre contrôleur de domaine, passez à l'étape Installer le service Serveur pour NIS.

Installer le service Serveur pour NIS

Vous pouvez installer le service Serveur pour NIS à l'aide de l'interface Windows ou des outils de ligne de commande. 

Pour installer le service Serveur pour NIS à l'aide de l'interface Windows
Pour installer le service Serveur pour NIS à l'aide des outils de ligne de commande
Pour installer le service Serveur pour NIS à l'aide de l'interface Windows

Pour installer le service Serveur pour NIS, vous devez avoir à votre disposition le CD-ROM du produit Windows Server 2003 ou connaître le chemin d'accès réseau aux fichiers d'installation de Windows Server 2003 R2.Le processus d'installation du service Serveur pour NIS peut vous demander de rechercher des fichiers requis stockés sur le CD-ROM du produit.

1.
Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis sur Ajout/suppression de programmes.

2.
Cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.

3.
Lorsque l'Assistant Composants de Windows s'ouvre, activez la case à cocher Services Active Directory.

4.
L'option Services Active Directory étant sélectionnée, cliquez sur Détails.

5.
Lorsque la boîte de dialogue Services Active Directory s'ouvre, activez la case à cocher Gestion des identités pour UNIX.

6.
L'option Gestion des identités pour UNIX étant sélectionnée, cliquez sur Détails.

7.
Lorsque la boîte de dialogue Gestion des identités pour UNIX s'ouvre, activez la case à cocher Serveur pour NIS.

Dans la mesure où les composants d'administration sont nécessaires pour le bon fonctionnement du service Serveur pour NIS, l'option Composants d'administration est automatiquement sélectionnée lors de la sélection de l'option Serveur pour NIS. 

8.
Cliquez sur OK.

L'Assistant Composants de Windows commence l'installation des composants Gestion des identités pour UNIX sélectionnés.

9.
Si l'Assistant vous demande de rechercher des fichiers requis pour l'installation du service Serveur pour NIS, insérez le CD-ROM du produit Windows Server 2003 R2 dans le lecteur de CD-ROM ou accédez à l'emplacement réseau où sont stockés les fichiers d'installation de Windows Server 2003 R2.

10.
Si des données de mappage NIS compatibles avec les services Windows pour UNIX 3.5 sont stockées dans Active Directory, le processus d'installation du service Serveur pour NIS procède automatiquement à la migration de ces données et les utilise pour remplir les mappages Serveur pour NIS.

11.
Lorsque l'installation est terminée, redémarrez votre ordinateur pour pouvoir utiliser le service Serveur pour NIS.

Pour installer le service Serveur pour NIS à l'aide des outils de ligne de commande

Vous pouvez avoir recours à un fichier de réponses pour exécuter l'Assistant d'installation de Gestion des identités pour UNIX pour ne pas avoir à répondre aux questions interactives.  Créez le fichier de réponses puis exécutez-le à l'invite de commandes sur l'ordinateur d'installation.

Ayez à portée de main le CD-ROM du produit Windows Server 2003 pour cette installation à partir d'une ligne de commande.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le service Serveur pour NIS à l'aide d'un environnement de ligne de commande.

1.
Créez un fichier de réponses sans assistance dans le répertoire %windir% avec le contenu ci-dessous.
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Remarques

Le fichier de réponses sans assistance est un fichier en texte brut que Windows Server utilise pour répondre aux questions concernant vos préférences d'installation. Pour plus d'informations sur les installations sans assistance, voir Principes de base de l'installation sans assistance dans le Guide de déploiement de Windows Server 2003.

[Components]
Snis=on
Psync=on
Idmumgmt=on
2.
À l'invite de commandes, tapez les commandes ci-dessous et appuyez sur Entrée.

synocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:<answerfile.txt> /q
Poursuivre avec la configuration du service Serveur pour NIS

Pour continuer la configuration du service Serveur pour NIS, passez à la Tâche 2 : migration des mappages NIS vers Active Directory.

Voir aussi

Liste de vérification : Installation d'un contrôleur de domaine
Installation et désinstallation d'un service Serveur pour NIS
Fonctionnement de l'installation sans assistance
Principes de base de l'installation sans assistance
Tâche 2 : migration des mappages NIS vers Active Directory             

Le service Serveur pour NIS permet d'effectuer la migration de données de mappage NIS (Network Information Service) vers Active Directory. Après la migration, et lors de la réception de demandes NIS de clients ou d'autres serveurs, le service Serveur pour NIS effectue une recherche dans Active Directory pour répondre aux demandes NIS.

Cette rubrique contient les sections suivantes :

Planification de la migration NIS
Migrer les mappages NIS vers un serveur basé sur Windows
Configurer les serveurs NIS UNIX en vue d'utiliser le service Serveur pour NIS en tant que serveur maître
Création de la structure des mappages non standard
Étapes supplémentaires pour la configuration du service Serveur pour NIS
Planification de la migration NIS

Avant de commencer la migration NIS vers le service Serveur pour NIS, nous vous conseillons vivement de lire la rubrique Liste de vérification : migration NIS vers Active Directory à l'aide de l'Assistant Migration des données NIS.

Étapes pour effectuer une migration standard

Une migration implique les trois opérations suivantes : 

1.
Migrer les mappages NIS vers un serveur basé sur Windows.


Utilisation d'une ligne de commande
Le service Serveur pour NIS contient un outil de ligne de commande, nis2ad, qui permet de migrer des mappages à partir de serveurs NIS UNIX vers le service Serveur pour NIS Active Directory.


Utilisation de l'interface Windows
Le service Serveur pour NIS contient un Assistant Migration qui extrait les informations nécessaires à la migration. Lorsque vous utilisez cet Assistant, vous devez tout de même suivre les étapes 2 et 3, décrites ci-dessous. 

L'Assistant Migration et la commande nis2ad lisent des données de mappage à partir de fichiers source des mappages NIS, qui constituent les fichiers de texte brut à partir desquels les bases de données de mappages NIS sont compilées. Ces fichiers source doivent être stockés à un emplacement accessible au contrôleur de domaine lors de la migration, tel qu'un disque sur le contrôleur de domaine ou un répertoire partagé.

Si le mappage que vous souhaitez migrer est un mappage NIS non standard, créez la structure en suivant la procédure Création de la structure des mappages non standard ci-dessous.

2.
Configurer les serveurs NIS UNIX en vue d'utiliser le service Serveur pour NIS en tant que serveur maître.

Après la migration, le serveur NIS basé sur UNIX d'origine doit envoyer une mise à jour des mappages à tous les serveurs NIS subordonnés, avec le nom du nouveau serveur maître dans les mappages.

3.
Désactiver le serveur NIS d'origine.

Les serveurs NIS subordonnés basés sur UNIX peuvent continuer de fonctionner comme auparavant ; cependant, ils recevront des mises à jour de mappage de l'ordinateur basé sur Windows exécutant le service Serveur pour NIS, au lieu de celui basé sur UNIX. Les ordinateurs clients qui exécutent des systèmes d'exploitation UNIX peuvent être configurés de manière à obtenir des mappages ou des données MIS du nouveau serveur maître.

Lecture de documents supplémentaires sur la migration

Avant de commencer la migration des données de mappage NIS, nous vous conseillons de lire les rubriques conceptuelles suivantes qui traitent de la migration NIS :

Migration de NIS vers Active Directory
Migration de mappages standard et non standard
Résolution des conflits de migration
Gestion d'utilisateurs spéciaux lors de la migration vers Active Directory
Migrer les mappages NIS vers un serveur basé sur Windows

Suivez les procédures ci-dessous pour migrer les mappages NIS vers un serveur Windows sur lequel le service Serveur pour NIS a été installé.

Utilisation de l'interface Windows
Utilisation d'une ligne de commande
Utilisation de l'interface Windows

1.
Ouvrez la console d'administration Gestion des identités pour UNIX en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administration, puis sur Gestion des identités pour UNIX.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez idmumgmt.msc dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
Dans l'arborescence, ouvrez le nœud Gestion des identités pour UNIX Microsoft, puis cliquez sur le nœud Serveur pour NIS pour le sélectionner.

3.
Démarrez l'Assistant Migration des données NIS en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez avec le bouton droit sur le nœud Serveur pour NIS, puis cliquez sur Assistant Migration des données NIS.


Avec le nœud Serveur pour NIS sélectionné, cliquez sur Assistant Migration des données NIS dans le volet Actions.


Dans le menu Actions, cliquez sur Assistant Migration des données NIS.

4.
Suivez les instructions pas à pas de l'Assistant.
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Remarques

Les entrées de fichier de mot de passe dont la longueur du nom dépasse huit caractères ne sont pas migrées.

Les comptes d'utilisateur Windows créés suite à la migration sont désactivés. Une fois la migration effectuée, vous devez activer les comptes. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours affecter un mot de passe temporaire à ces comptes et de demander aux utilisateurs concernés de modifier leur mot de passe Windows dès que possible.

Utilisation d'une ligne de commande

1.
Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, puis sur Invite de commandes dans le menu Démarrer.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez cmd dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
À l'invite de commandes, tapez :

nis2ad -y DomaineNISUNIX -aDomaineNISActiveDirectory [Options ] FichierMappageÀMigrer
Les arguments suivants sont requis :

	Argument
	Description

	-y DomaineNISUNIX
	Spécifie le nom du domaine NIS qui contient le mappage à migrer.

	-a DomaineNISActiveDirectory
	Spécifie le nom du domaine NIS dans Active Directory.

	FichierMappageÀMigrer
	Spécifie le nom du fichier source de mappage NIS à migrer. Les fichiers de source des mappages NIS sont des fichiers de texte brut à partir desquels les bases de données de mappages NIS sont compilées.


La commande nis2ad accepte les options suivantes.

	Option
	Description

	-m
	Effectue la migration. Si cette option est omise, le programme recherche et signale des conflits mais n'effectue pas la migration.

	-c NomFichier
	Spécifie le fichier dans lequel les détails de conflit sont inscrits. Utilise un fichier par défaut (%windir%\idmu\nis\conflicts.log) si aucun n'est spécifié.

	-t ConteneurCible
	Spécifie le nom du conteneur cible. Applicable uniquement lors de la création d'un domaine NIS. S'il n'est pas spécifié, il utilise la valeur par défaut ou le conteneur du domaine cible.

	-f NomFichier
	Spécifie le nom du fichier journal. S'il n'est pas spécifié, nis2ad utilise un fichier par défaut (%windir%\idmu\nis2ad.log).

	-r yes|no
	Remplace l'objet dans Active Directory par celui qui est en cours de migration. La valeur par défaut est no.

	-n
	Résout les conflits en modifiant le nom du compte Windows dans Active Directory. Si des objets de types différents possèdent un nom identique, les noms des deux objets sont modifiés avant la migration des données.

	-p Mot de passe
	Le cas échéant, et si le mot de passe n'est pas spécifié, l'utilisateur reçoit un message. 

	-d Répertoire
	Spécifie le chemin d'accès au répertoire contenant les fichiers source des mappages NIS.

	-sServeur
	Spécifie le serveur du contrôleur de domaine qui héberge Active Directory. Sinon, utilisez le serveur en cours.

	-u Utilisateur
	Spécifie le nom de l'utilisateur disposant de privilèges d'administration sur cet ordinateur. S'il n'est pas spécifié, nis2ad utilise l'utilisateur en cours.

Même si vous spécifiez un autre utilisateur à l'aide de l'option -u, l'utilisateur connecté doit disposer d'autorisations en écriture pour le dossier devant contenir les fichiers journaux et de conflit. Le cas échéant, modifiez les autorisations sur le dossier afin d'accorder un accès en écriture à l'utilisateur qui exécutera l'utilitaire nis2ad avant l'exécution de cet utilitaire.
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Remarques

Pour afficher la syntaxe complète de cette commande, à l'invite de commandes, tapez nis2ad /?
Vous pouvez uniquement effectuer la migration d'un mappage à la fois avec nis2ad. Pour effectuer la migration de plusieurs mappages à la fois, utilisez l'Assistant Migration des données NIS.

Les entrées de fichier de mot de passe dont la longueur du nom dépasse huit caractères ne sont pas migrées.

Les comptes d'utilisateur Windows créés suite à la migration sont désactivés. Une fois la migration effectuée, vous devez activer les comptes. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours affecter un mot de passe temporaire à ces comptes et de demander aux utilisateurs concernés de modifier leur mot de passe Windows dès que possible.

Configurer les serveurs NIS UNIX en vue d'utiliser le service Serveur pour NIS en tant que serveur maître

Pour transformer un serveur NIS basé sur UNIX de serveur maître en serveur subordonné (également appelé esclave), suivez les étapes ci-dessous :

1.
Migrez les mappages NIS vers un ordinateur Windows exécutant le service Serveur pour NIS.

2.
Transférez les mappages depuis l'ancien serveur maître vers les autres serveurs NIS subordonnés en fournissant le nom du nouveau service Serveur pour NIS pour chaque mappage. À l'invite de commandes, tapez :

ypxfr –h nouveauserveur nommappage
où nouveauserveur représente le nom du nouveau serveur maître NIS et nommappage correspond au nom du mappage à transférer.

3.
Exécutez cette commande pour chaque mappage sur chacun des serveurs subordonnés. Après cette étape, les serveurs subordonnés UNIX reconnaissent le nouveau serveur maître du service Serveur pour NIS.

Création de la structure des mappages non standard

Vous pouvez migrer des mappages non standard vers le service Serveur pour NIS à l'aide de l'Assistant Migration des données NIS basé sur Windows ou d'une ligne de commande.

Utilisation de l'Assistant Migration des données NIS
Utilisation de la ligne de commande
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Important

Une fois la structure des mappages créés à l'aide de cette procédure, il n'existe aucun moyen de la supprimer.

Cette structure s'applique à tous les domaines NIS, il est donc important de vérifier que le format est cohérent dans tous les domaines NIS.

Utilisation de l'Assistant Migration des données NIS

1.
Ouvrez le composant logiciel enfichable MMC Gestion des identités pour UNIX en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administration, puis sur Gestion des identités pour UNIX.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez idmumgmt.msc dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
Dans l'arborescence, ouvrez le nœud Gestion des identités pour UNIX Microsoft, puis cliquez sur le nœud Serveur pour NIS pour le sélectionner.

3.
Démarrez l'Assistant Migration des données NIS en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez avec le bouton droit sur le nœud Serveur pour NIS, puis cliquez sur Assistant Migration des données NIS.


Avec le nœud Serveur pour NIS sélectionné, cliquez sur Assistant Migration des données NIS dans le volet Actions.


Dans le menu Actions, cliquez sur Assistant Migration des données NIS.

4.
Suivez les instructions pas à pas de l'Assistant.

5.
Dans le volet Sélection des correspondances NIS, cliquez sur Nouveau.

6.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une correspondance non standard, procédez comme suit :


Dans la zone de texte Nom de la correspondance, entrez le nom du mappage non standard que vous souhaitez migrer vers le service Serveur pour NIS. Le processus de migration des mappages attribue le même nom à un nouveau fichier contenant la structure des mappages.


Dans la zone de texte Séparateur, tapez le caractère que vous souhaiter utiliser pour délimiter ou séparer les champs dans votre structure des mappages. Les caractères suggérés sont le point-virgule (;) ou le tiret (-).


Dans la zone de texte Champ de clé, tapez le numéro de la colonne que vous souhaitez utiliser comme clé de mappage. Utilisez des chiffres arabes ; ne tapez pas le nombre en caractères alphabétiques.


Cliquez sur Suivant.

7.
Dans la fenêtre Emplacement des fichiers source des correspondances NIS UNIX, entrez le nom du chemin d'accès au répertoire dans lequel est situé le fichier de mappage créé à l'étape 6, puis cliquez sur Suivant.

8.
Cliquez sur Terminer pour démarrer la migration des données de mappage du mappage non standard existant vers le nouveau fichier de mappage.
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Remarques

Les entrées de fichier de mot de passe dont la longueur du nom dépasse huit caractères ne sont pas migrées.

Les comptes d'utilisateur Windows créés suite à la migration sont désactivés. Une fois la migration effectuée, vous devez activer les comptes. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours affecter un mot de passe temporaire à ces comptes et de demander aux utilisateurs concernés de modifier leur mot de passe Windows dès que possible.

Utilisation de la ligne de commande

1.
Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, puis sur Invite de commandes dans le menu Démarrer.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez cmd dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
À l'invite de commandes, tapez :

nismap create –i NuméroChamp –g  "séparateur" NomMappage
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Remarques

N'utilisez pas le caractère dièse (#) en tant que séparateur de champ, car il est utilisé dans des mappages standard pour indiquer le début d'un commentaire.

Le tableau ci-dessous répertorie les arguments acceptés par la commande nismap create.

	Argument
	Description

	NuméroChamp
	Numéro du champ contenant la clé à mapper.

	"séparateur"
	Caractère servant à séparer des champs, entre guillemets droits. Pour spécifier un espace en tant que séparateur, placez l'espace entre guillemets droits (" "). Par exemple :

nismap create –i 1 –g " " Téléphones
crée un mappage appelé Téléphones dans lequel le champ de clé représente le premier champ et le caractère de séparation est un espace. Les autres caractères d'espace blanc, tels que la tabulation, sont aussi acceptés.

	NomMappage
	Nom du mappage.
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Remarques

Pour afficher la syntaxe complète de cette commande, à l'invite de commandes, tapez :

nismap /?
Étapes supplémentaires pour la configuration du service Serveur pour NIS

Lorsque vous avez terminé la migration des données NIS, passez à l'Tâche 3 : définition de la fréquence de propagation des mappages pour configurer l'intervalle de temps entre les propagations des mappages NIS dans le domaine.

Pour obtenir des instructions sur la résolution de problèmes de migration, voir Résolution des problèmes relatifs au service Serveur pour NIS.

Voir aussi

Migration de NIS vers Active Directory
Migration de mappages standard et non standard
Comment supprimer un mappage NIS non standard
Site Web de l'IETF (Internet Engineering Task Force)
Tâche 3 : définition de la fréquence de propagation des mappages             

Une fois que vous avez terminé la migration des mappages NIS vers un serveur Windows exécutant le service Serveur pour NIS, vous pouvez veiller à ce que les mappages soient actualisés à intervalles réguliers sur le réseau en définissant leur fréquence de propagation aux serveurs subordonnés (ou serveurs esclaves).

Cette rubrique contient les sections suivantes :

Modifier la fréquence des mises à jour de mappages sur des serveurs NIS subordonnés UNIX
Propagation immédiate des mappages
Fin de la configuration du service Serveur pour NIS
Modifier la fréquence des mises à jour de mappages sur des serveurs NIS subordonnés UNIX

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier la fréquences des mises à jour de mappage sur des serveurs NIS subordonnés UNIX (également appelés esclaves).

Utilisation de l'interface Windows
Utilisation d'une ligne de commande
Utilisation de l'interface Windows

1.
Ouvrez la console d'administration Gestion des identités pour UNIX en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administration, puis sur Gestion des identités pour UNIX.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez idmumgmt.msc dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
Si nécessaire, connectez-vous à l'ordinateur que vous souhaitez gérer en cliquant avec le bouton droit sur le nœud Gestion des identités pour UNIX dans le volet de hiérarchie, puis en cliquant sur Se connecter à un autre ordinateur. Sinon, passez à l'étape suivante.

3.
Cliquez sur Serveur pour NIS dans le volet de hiérarchie.

4.
Ouvrez la fenêtre Mises à jour des correspondances en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez avec le bouton droit sur le nœud Serveur pour NIS, puis cliquez sur Mises à jour des correspondances.


Avec le nœud Serveur pour NIS sélectionné, cliquez sur Mises à jour des correspondances dans le volet Actions.

5.
Dans la boîte de dialogue Propriétés de Serveur pour NIS, tapez le nombre de jours, d'heures et de minutes entre chaque mise à jour de mappages.

6.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Utilisation d'une ligne de commande

1.
Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, puis sur Invite de commandes dans le menu Démarrer.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez cmd dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
À l'invite de commandes, tapez : 

nisadmin config pushint=[[jours:]hh:]mm [-s Serveur] [-u Utilisateur] [-p MotDePasse] 

Le tableau suivant contient les arguments de la commande nisadmin.

	Argument
	Description

	[[jours:]hh:]mm
	Spécifie l'intervalle de vérification des modifications de mappages NIS (Network Information Service) par le service dans Active Directory, puis les propage vers des serveurs NIS secondaires pour tous les domaines, en jours, heures et minutes.  Si hh est spécifié, sa valeur doit être comprise entre 0 et 23 ; la valeur de mm doit être comprise entre 0 et 59.

	Serveur
	Serveur maître du domaine.

	Utilisateur
	Nom de l'utilisateur disposant de privilèges d'administration sur le serveur à démarrer, s'il diffère de l'utilisateur en cours.

	Mot de passe
	Mot de passe de l'utilisateur disposant de privilèges d'administration sur le serveur à démarrer, s'il diffère de l'utilisateur en cours. Si vous tapez un nom d'utilisateur en omettant le mot de passe, un message vous demande le mot de passe.
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Remarques

Pour afficher la syntaxe complète de cette commande, à l'invite de commandes, tapez :

nisadmin /?
Propagation immédiate des mappages

Les mises à jour des mappages peuvent être actualisées à tout moment et pas seulement à la fréquence définie. Vous pouvez propager immédiatement les mappages en suivant une des deux procédures suivantes :

Propager des mappages modifiés maintenant
Propager des mappages sélectionnés maintenant
Propager des mappages modifiés maintenant

Vous pouvez propager immédiatement tous les mappages modifiés à l'aide de l'interface Windows ou d'un environnement de ligne de commande.

Utilisation de l'interface Windows
Utilisation d'une ligne de commande
Utilisation de l'interface Windows

1.
Ouvrez la console d'administration Gestion des identités pour UNIX en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administration, puis sur Gestion des identités pour UNIX.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez idmumgmt.msc dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
Si nécessaire, connectez-vous à l'ordinateur que vous souhaitez gérer en cliquant avec le bouton droit sur le nœud Gestion des identités pour UNIX dans le volet de hiérarchie, puis en cliquant sur Se connecter à un autre ordinateur. Sinon, passez à l'étape 3.

3.
Cliquez sur Serveur pour NIS dans le volet de hiérarchie.

4.
Cliquez sur Vérifier la présence de mises à jour maintenant.

Utilisation d'une ligne de commande

1.
Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, puis sur Invite de commandes dans le menu Démarrer.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez cmd dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
À l'invite de commandes, tapez :

nisadmin [serveur] syncall [–u utilisateur [–p motdepasse]] 

Les arguments suivants sont acceptés par la commande nisadmin syncall.

	Argument
	Description

	syncall
	Propage tous les mappages.

	serveur
	Nom du serveur où les mappages sont stockés.

	utilisateur
	Nom de l'utilisateur disposant d'autorisations d'administrateur sur le serveur, s'il diffère de l'utilisateur en cours.

	motdepasse
	Mot de passe de l'utilisateur disposant d'autorisations d'administrateur sur le serveur, s'il diffère de l'utilisateur en cours. Si vous tapez un nom d'utilisateur en omettant le mot de passe, un message vous demande le mot de passe.
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Remarques

La commande nisadmin syncall propage les mappages uniquement sur des serveurs subordonnés NIS basés sur UNIX. Elle ne propage pas les mappages sur des serveurs NIS subordonnés exécutant des systèmes d'exploitation Windows. Active Directory met à jour les serveurs subordonnés NIS basés sur Windows.

Pour afficher la syntaxe complète de cette commande, à l'invite de commandes, tapez :

nisadmin /?
Propager des mappages sélectionnés maintenant

Utilisation de l'interface Windows

1.
Ouvrez la console d'administration Gestion des identités pour UNIX en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administration, puis sur Gestion des identités pour UNIX.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez idmumgmt.msc dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
Si nécessaire, connectez-vous à l'ordinateur que vous souhaitez gérer en cliquant avec le bouton droit sur le nœud Gestion des identités pour UNIX dans le volet de hiérarchie, puis en cliquant sur Se connecter à un autre ordinateur. Sinon, passez à l'étape 3.

3.
Dans l'arborescence de la console, développez Serveur pour NIS et affichez la liste des domaines NIS disponibles.

4.
Développez le domaine souhaité, puis cliquez sur l'objet Correspondances NIS dans le volet de hiérarchie pour afficher les mappages NIS dans le volet d'informations.

5.
Dans la liste Correspondances NIS dans ce domaine, cliquez sur le mappage que vous souhaitez immédiatement mettre à jour.
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Remarques

Pour sélectionner plusieurs mappages à la fois, cliquez sur un mappage et faites glisser la souris ou appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant les autres mappages.

1.
Propagez les mappages sélectionnés en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Propager dans le volet Actions.


Dans le menu Actions, cliquez sur Propager.


Cliquez avec le bouton droit sur les mappages sélectionnés, puis cliquez sur Propager.

2.
Dans la boîte de dialogue Gestion des identités pour UNIX, cliquez sur Oui pour commencer la propagation des mappages.

Utilisation d'une ligne de commande

1.
Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, puis sur Invite de commandes dans le menu Démarrer.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez cmd dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
À l'invite de commandes, tapez :

yppush [-d DomaineNISActiveDirectory] [-q] [-t Délai] [-h Hôtes] NomMappage
Le tableau ci-dessous répertorie les arguments acceptés par la commande yppush.

	Argument
	Description

	-d DomaineNISActiveDirectory
	Nom du domaine NIS dans Active Directory.

	-q
	Mode silencieux. N'attend pas de réponse des serveurs subordonnés (esclaves) et ne signale pas d'erreur.

	-t Délai
	Nombre de secondes d'attente d'une réponse du serveur subordonné avant l'envoi de la demande suivante. Cette valeur doit être supérieure à zéro. La valeur par défaut est 30.

	-h Hôtes
	Hôtes à avertir en cas de modifications. Par défaut, il s'agit de tous les serveurs subordonnés dans le domaine. Ils peuvent servir plusieurs fois pour plusieurs ordinateurs. 

	NomMappage
	Nom du mappage NIS à transférer.
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Remarques

La commande yppush propage les mappages uniquement sur des serveurs subordonnés NIS basés sur UNIX. Elle ne propage pas les mappages sur des serveurs NIS subordonnés exécutant des systèmes d'exploitation Windows. Active Directory met à jour les serveurs subordonnés NIS basés sur Windows.

Pour afficher la syntaxe complète de cette commande, à l'invite de commandes, tapez :

yppush /?
Fin de la configuration du service Serveur pour NIS

L'étape finale pour la configuration initiale du service Serveur pour NIS consiste à définir une méthode de cryptage pour les mots de passe utilisateur. Pour découvrir comment effectuer cette tâche, voir Tâche 4 : définition de la méthode de cryptage pour les domaines NIS.

Voir aussi

Envoi de mises à jour de mappage périodiques vers des serveurs NIS subordonnés (esclaves)
Modifier la fréquence des mises à jour de mappage sur des serveurs NIS subordonnés (esclaves) UNIX
Gérer des mappages NIS
Tâche 4 : définition de la méthode de cryptage pour les domaines NIS             

Le service Serveur pour NIS (Network Information Service) fournit une prise en charge limitée concernant la maintenance de la synchronisation des mots de passe entre les comptes Windows et UNIX. Dès que le mot de passe Windows d'un utilisateur est modifié, la fonction Synchronisation des mots de passe (installée avec le service Serveur pour NIS dans ce but) capture le nouveau mot de passe, le crypte, puis le stocke dans le mappage passwd dans Active Directory. Le nouveau mot de passe est propagé aux serveurs NIS subordonnés (ou serveurs esclaves) lors de la prochaine mise à jour planifiée (si une fréquence de propagation est configurée) ou à l'aide de commandes qui propagent immédiatement les mappages. Pour plus d'informations sur la configuration de la propagation des mappages, voir Tâche 3 : définition de la fréquence de propagation des mappages.

Lors de la synchronisation des mots de passe, le service Serveur pour NIS peut utiliser le cryptage crypt(3) (qui fait référence au cryptage DES) ou Message Digest 5 (MD5).  Le service Serveur pour NIS peut prendre en charge différentes méthodes de cryptage pour plusieurs domaines, mais tous les ordinateurs UNIX d'un domaine particulier doivent utiliser la même méthode de cryptage.

Cette rubrique contient les sections suivantes :

Définition de la méthode de cryptage pour un domaine
Fin des tâches de configuration du service Serveur pour NIS
Définition de la méthode de cryptage pour un domaine

Vous pouvez définir la méthode de cryptage d'un domaine à l'aide de l'interface Windows ou d'un environnement de ligne de commande.

Utilisation de l'interface Windows
Utilisation d'une ligne de commande
Utilisation de l'interface Windows

1.
Ouvrez la console d'administration Gestion des identités pour UNIX en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, sur Outils d'administration, puis sur Gestion des identités pour UNIX.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez idmumgmt.msc dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
Si nécessaire, connectez-vous à l'ordinateur que vous souhaitez gérer en cliquant avec le bouton droit sur le nœud Gestion des identités pour UNIX dans le volet de hiérarchie, puis en cliquant sur Se connecter à un autre ordinateur. Sinon, passez à l'étape 3.

3.
Dans l'arborescence de la console, développez Serveur pour NIS et affichez la liste des domaines NIS.

4.
Sélectionnez le domaine pour lequel définir une méthode de cryptage.

5.
Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de Chiffrement du mot de passe UNIX en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Chiffrement du mot de passe UNIX dans le volet Actions.


Dans le menu Actions, cliquez sur Chiffrement du mot de passe UNIX.


Cliquez avec le bouton droit sur le domaine sélectionné, puis cliquez sur Chiffrement du mot de passe UNIX.

6.
Dans la zone Schéma de chiffrement, cliquez dans le menu déroulant sur la méthode de cryptage utilisée par tous les ordinateurs UNIX du domaine.
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Remarques

Vous pouvez sélectionner la méthode de cryptage MD5 pour un domaine UNIX constitué exclusivement d'ordinateurs exécutant Linux et utilisant le cryptage MD5. Les domaines qui contiennent un ou plusieurs ordinateurs utilisant l'algorithme crypt ou qui exécutent tout autre système d'exploitation doivent utiliser crypt. Même si les versions 6.2 et ultérieures de Linux prennent en charge le cryptage MD5, la Gestion des identités pour UNIX n'est pas prise en charge pour les versions de Linux antérieures à la version 8.

Utilisation d'une ligne de commande

1.
Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en effectuant une des opérations suivantes :


Cliquez sur Démarrer, puis sur Invite de commandes dans le menu Démarrer.


Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter, tapez cmd dans la zone de texte Ouvrir, puis cliquez sur OK.

2.
À l'invite de commandes, tapez :

nisadmin [ordinateur] encryptiontype -d domaine {crypt | md5} [-u utilisateur [-p motdepasse]] 

	Argument
	Description

	ordinateur
	Spécifie l'ordinateur distant à administrer. Vous pouvez spécifier l'ordinateur à l'aide d'un nom WINS ou DNS ou via une adresse IP (Internet Protocol).

	domaine
	Spécifie le nom du domaine pour lequel la modification en cours est effectuée.

	utilisateur
	Spécifie le nom de l'utilisateur dont les informations d'identification doivent être utilisées. Il peut être nécessaire d'ajouter le nom de domaine au nom d'utilisateur sous la forme domaine\nomutilisateur.

	motdepasse
	Spécifie le mot de passe de l'utilisateur spécifié avec l'option -u. Si vous spécifiez l'option -u tout en omettant l'option -p, un message vous demande le mot de passe de l'utilisateur.
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Remarques

Pour afficher la syntaxe complète de cette commande, à l'invite de commandes, tapez :

nisadmin /?
Vous pouvez sélectionner la méthode de cryptage MD5 pour un domaine UNIX constitué exclusivement d'ordinateurs exécutant Linux et utilisant le cryptage MD5. Les domaines qui contiennent un ou plusieurs ordinateurs utilisant crypt ou qui exécutent tout autre système d'exploitation doivent utiliser crypt. Même si les versions 6.2 et ultérieures de Linux prennent en charge le cryptage MD5, la Gestion des identités pour UNIX n'est pas prise en charge pour les versions de Linux antérieures à la version 8.

Fin des tâches de configuration du service Serveur pour NIS

Vous avez terminé toutes les tâches de configuration initiale du service Serveur pour NIS. Si vous souhaitez configurer ce service sur un autre ordinateur, reportez-vous au début du document Guide pas à pas de la configuration du service Serveur pour NIS.

Voir aussi

Cryptage des mots de passe
Définir une méthode de cryptage pour un domaine
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