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תקציר
סביבת Windows PE, המכונה גם WinPE (Windows Preinstallation Environment) היא מערכת Win32 מינימלית המציעה שירותים מוגבלים ומבוססת על ליבת Windows שמופעלת במצב מוגן. WinPE מכילה את הרכיבים הפונקציונאליים המינימאליים הדרושים כדי להריץ את תוכנית Windows Setup, להתקין מערכת הפעלה דרך מאגר משותף ברשת, לבצע תהליכים בסיסיים באופן אוטומטי ולאמת פריטי חומרה. 

מסמך זה הוא טיוטה ראשונית וייתכן שיחולו בו שינויים מהותיים לפני תחילת שיווקה של התוכנה המתוארת בו בגרסתה המסחרית הסופית. המידע הכלול במסמך מייצג את עמדתה הנוכחית של חברת מיקרוסופט בנושאים הנדונים בו, נכון לתאריך פרסומו של המסמך.  הואיל ומיקרוסופט נדרשת להגיב על התמורות המתחוללות תדיר בשווקים, אין לפרש את האמור במסמך כהתחייבות מצד מיקרוסופט, ואין מיקרוסופט יכולה לערוב למידת הדיוק של המידע המוצג במאמר לאחר תאריך פרסומו.

מסמך זה מיועד למטרות מסירת מידע בלבד.  אין מיקרוסופט נוטלת על עצמה שום אחריות, במפורש או מכללא, אשר למידע הכלול במסמך זה.

האחריות לציות לחוקים הרלוונטיים לעניין זכויות יוצרים  מוטלת על המשתמש בלבד.  מבלי לפגוע בשום זכות הנתונה על פי זכויות יוצרים, אין להעתיק שום חלק ממסמך זה, או לאחסנו או להכניסו למערכת אחזור, או לשדרו בצורה כלשהי בכל אמצעי נתון (אלקטרוני, מכני, צילום, הקלטה או אחר), לשום מטרה-שהיא, אלא אם התקבלה לכך רשות מפורשת בכתב מאת חברת מיקרוסופט. 

ייתכן שבידי חברת מיקרוסופט פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או כל זכות אחרת הקשורה בקניין רוחני ביחס לנושאים הנדונים במסמך זה.  אלא כפי שיצוין במפורש בהסכם רישוי בכתב מטעם מיקרוסופט, המצאת מסמך זה לידי הקורא אינה מעניקה לו שום רישיון ביחס לאותם פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או כל זכות אחרת הקשורה בקניין רוחני.

© 2003. Microsoft Corporation.  כל הזכויות שמורות.
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מבוא

סביבת Windows PE (WinPE) היא מערכת Win32 מינימלית המציעה שירותים מוגבלים ומבוססת על ליבת Windows XP Professional שמופעלת במצב מוגן. WinPE מכילה את הרכיבים הפונקציונאליים המינימאליים הדרושים כדי להריץ את תוכנית Windows Setup, להתקין מערכת הפעלה דרך מאגר משותף ברשת, לבצע תהליכים בסיסיים באופן אוטומטי ולאמת פריטי חומרה.  

Windows PE כוללת את המאפיינים הבאים:

· סביבת Windows שאינה תלוית חומרה הן לארכיטקטורה המבוססת על מעבדי x86 והן למערכות המבוססות על מעבדי Itanium, אשר "טביעת הרגל" שלה במדיומי אתחול ובזיכרון קטנה במיוחד.

· קבוצת משנה של ממשקי התכנות (API) ליישומי Win32, ממשק שורת פקודה (Cmd.exe) שמסוגל להריץ קובצי אצווה, ותמיכה ב- WSH (Windows Script Host), יישומי HTML (HTA) ו-ADO (ActiveX Data Objects) המשמשים ליצירת כלים או סקריפטים מותאמים במיוחד. 

· גישה לרשת ותמיכה במנהלי הרשת סטנדרטיים הנמכרים מוכנים, ואשר עשויים להידרש לצורך העתקת תמונות וערכות בדיקה מהרשת באמצעות TCP/IP. תוכל להוסיף או להסיר בקלות מנהלי רשת מגרסת Windows PE שהותאמה במיוחד. 

· תמיכה בכל התקני האחסון בנפח גדול המשתמשים במנהלי Windows 2000 או Windows XP. עם פיתוחם של התקנים חדשים, תוכל להסיר בקלות מנהלי התקן שאינם דרושים עוד, או לשלב מנהלי התקן חדשים בגרסה המותאמת במיוחד של Windows PE. 

· תמיכה מקומית ביצירה, מחיקה, פרמוט וניהול מחיצות של מערכת קבצים NTFS. 

· כלי אבחון לחומרה שיכולים לטעון ולבדוק מנהלי חומרה ספציפיים. 

· תמיכה בפרוטוקול PXE. מחשב שתומך באתחול PXE יוכל לאתחל באופן אוטומטי מתמונת Windows PE שתישמר בשרת התקנות מרחוק (RIS). תמונת Windows PE אינה מותקנת באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב.

שילוב Windows PE בתהליך קדם-ההתקנה יאפשר לך להעביר כלים קיימים המבוססים על MS-DOS לתוך קבוצת המשנה של ממשקי התכנות ב-32 סיביות של יישומי Windows, וכך תוכל בקלות רבה יותר לתפעל ולתחזק את היישומים הללו בסביבת פיתוח תקנית, כמו למשל Microsoft Visual Studio®. התוכניות לאבחון חומרה ושאר כלי העזר לתהליך הקדם-התקנה יוכלו לאחר מכן להשתמש באותם מנהלי Windows XP מסומנים שיימצאו במחשבים שתפרוס, ולא תיאלץ עוד לחפש מנהלי התקן ב-16 סיביות אצל יצרני חומרה חיצוניים (IHV).

השימוש ב-Windows PE אפשרי הן במחשבים בעלי מעבדי x86 והן במחשבים בעלי מעבדי Itanium. למחשבים עם מעבדי Itanium חובה ליצור גרסת 64 סיביות של Windows PE מתקליטור Windows PE בגרסת 64-סיביות. לקבלת פרטים נוספים, ראה 'יצירת גרסה מותאמת אישית של Windows PE'.

הערה: בעת פרסום המאמר, אף מוצר להדמיית דיסקים משל היצרנים החיצוניים אינו תומך בסכימה החדשה ליצירת מחיצות בדיסקים GPT (GUID Partition Table) המשמשת במחשבים בעלי מעבדי Itanium. השיטות היחידות לקדם-התקנה של גרסות 64-סיביות של Windows הן שימוש ב-Windows PE או ביצוע התקנה ללא השגחה מבוססת תקליטור. השיטה המומלצת היא להשתמש ב-Windows PE.

ארכיטקטורת Windows PE

Windows PE מנצלת את בסיס הקוד של Windows XP / Server 2003 ליצירת סביבת פריסה ואבחון ב-BIT32.  על אף ש-Windows PE מנצלת את הקוד ממערכת ההפעלה המלאה, היא מציעה למעשה רק קבוצת משנה של הרכיבים הפונקציונאליים כדי למזער את דרישות השטח והמשאבים.  כדי להעמיק את ההבנה באוסף הרכיבים הכלולים ב- Windows PE, נדון במה שקורה מאחורי הקלעים של Windows PE.

תהליך האתחול

תהליך האתחול של Windows PE דומה בעיקרו לתהליך ההתקנה הגראפי הנורמאלי של Windows XP.  להלן תיאור תמציתי של השלבים העיקריים.

1. המערכת טוענת את סקטור האתחול במדיום הספציפי (etfsboot.com, efisys.bin וכד'), וזה מעביר את השליטה ל-SETUPLDR

2. הפקודה SETUPLDR מפעילה את NTDETECT.COM כדי לשלוף נתוני תצורה בסיסיים של המערכת, השמורים ב- HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION

3. לאחר מכן, הפקודה SETUPLDR טוענת את ה-HAL המתאים, את כוורת ה- registry SYSTEM ואת מנהלי האתחול הנחוצים בעזרת WINPEOEM.SIF.  בגמר הטעינה, הפקודה מכינה את הסביבה להפעלת הליבה - NTOSKRNL.EXE.

4. הקובץ NTOSKRNL.EXE מופעל ומסיים את התקנת הסביבה להפעלה על ידי קבוצת המשנה.

5. השליטה מועברת ל- SMSS (Session Manager). SMSS טוען את שאר ה-registry, מגדיר את תצורת הסביבה להפעלת קבוצת המשנה של Win32 (WIN32K.SYS) והתהליכים השונים שהיא כוללת. לאחר מכן טוען SMSS את התהליך WINLOGON כדי ליצור את ערוץ השיחה של המשתמש (user session), כולל אתחול השירותים ושאר מנהלי ההתקן שאינם הכרחיים, קבוצת המשנה לאבטחה (LSASS). 

6. במקום לפתוח בנוהל כניסה למערכת רגיל, סביבת Windows PE טוענת את התהליך CMD (Command Prompt) ומפעילה את הקובץ STARTNET.CMD.
7. בנקודה זו מסתיים האתחול של Windows PE והמערכת מציגה בפני המשתמש את שורת הפקודה.

רכיבי המעטפת האינטראקטיביים

התהליך CMD מפעיל את קובץ האצווה STARTNET.CMD בעת האתחול.  תפקידו של קובץ זה לטעון את תהליכי הרישות ו'להתניע' את כל השגרות המיוחדות שברצונך ליישם.  הפקודות בקובץ ברירת המחדל Startnet.cmd הן:

regsvr32 /s netcfgx.dll

factory -minint

netcfg -v -winpe

net start dhcp

net start nla

a:\floppy.cmd

כאשר: 

· Regsvr32 /s netcfgx.dll – פקודה זו רושמת את ספריית ה-DLL המכילה את פונקציות העזר שיאפשרו את התקנת רכיבי הרישות. ללא פקודה זו, מצב factory לא יאפשר התקנה של כרטיס הרשת והפקודה netcfg לא תצליח לטעון את רכיבי הרישות. 

· Factory -minint – פקודה זו מאתחלת את factory.exe במצב –minint. Factory.exe יאתר את הקובץ Winbom.ini, ייצור Computername להפעלת ה-WinPE (אם לא צוין שם בקובץ winbom.ini, התהליך יפיק שם באופן אוטומטי...), יתקין את כרטיס הרשת ויעבד את הקובץ winbom.ini.   

·  Netcfg –v –winpe- פקודה זו מתקינה TCP/IP, NETBIOS ו-MSClient עבור הפעלת ה-WinPE.
·  Net start dhcp and nla- פקודה זו מאתחלת את לקוח DHCP ואת Network Location Awareness Service.
הערה
לקבלת מידע נוסף על הרכיבים הפונקציונאליים הספציפיים של הפקודות, עיין בסעיפים 'אופציות שורת הפקודה בפקודה factory' ו-'אופציות שורת הפקודה בפקודה Netcfg'.

הפקודה הראשונה רושמת את ספריית ה-DLL המכילה את פונקציות העזר שיאפשרו להפעיל את רכיבי הרישות השונים.  לאחריה מופיעה הפקודה factory.  הפרמטר –minint בפקודה factory מורה לתהליך להשתמש ב'הכנס-הפעל' כדי לגלות ולהתקין את מנהלי כרטיס הרשת.  לחלופין, תוכל להשתמש בפרמטר –winpe כדי לעבד את הקובץ WINBOM.INI. לקבלת מידע נוסף, עיין בנספח על אופציות שורת הפקודה ב- Factory.
לאחר שמנהלי הרשת נטענו, מתבצעת הפקודה NETCFG, אשר מתקינה ומאתחלת את שירותי הרשת החיוניים (TCP/IP, NetBIOS ו- Client for Microsoft Networks).  לקבלת מידע נוסף, עיין בנספח על אופציות שורת הפקודה ב- Netcfg.  לאחר הפקודה NETCFG מתבצע אתחול של DHCP ו- שירותי Network Location Awareness.

Floppy.cmd הוא קובץ אופציונלי לדוגמה; אפשר להסיר אותו ללא חשש מ-Startnet.cmd. קובץ זה יכול להכיל את הפקודות שמתבצעות בדרך כלל בשורת הפקודה, כגון אתחול יישומים או פתיחת חלונות פקודה נוספים להרצת סקריפטים.

לתשומת לבך, אפשר גם לשנות את סדר הפקודות. לדוגמה, במערכת מסוימת אין כונן תקליטונים (למשל, במחשב נייד) והמפעיל מעוניין לפרמט באופן אוטומטי את הכוננים. במצב זה יש ליצור את הערכים המתאימים בקובץ winbom.ini ולשנות את הקובץ startnet.cmd באופן הבא:

regsvr32 /s netcfgx.dll

netcfg -v -winpe

net start dhcp

net start nla

Rem a:\floppy.cmd < --- comment out this command 

factory -winpe

כאמור, מותר לשנות את סדר הפקודות, אך בכל זאת מומלץ להריץ פקודות כמו regsvr32, netcfg ופקודות אחרות הקשורות ברשת על פי הסדר הנתון.  

הגבלות

סביבת Windows PE פועלת במסגרת המגבלות הבאות:

· כדי להקטין את התוכנית, Windows PE כוללת רק קבוצת משנה אחת מתוך כלל ממשקי התכנות ליישומי Win32 שבנמצא. כלולים ב-Windows PE ממשקי I/O (לדיסק ולרשת) וממשקי תכנות מרכזיים ליישומי Win32. 

· כדי למנוע הפעלה של מערכת זו כתחליף פירטי למערכת הפעלה, Windows PE מפסיקה באופן אוטומטי להפעיל את המעטפת ומאתחלת מחדש אחרי 24 שעות הפעלה רצופות. 

· במחשב Windows PE אין גישה דרך הרשת לקבצים או תיקיות השמורים במחשב מאף מיקום אחר ברשת. 

· אין תמיכה לפתרון התנגשות שמות DFS (stributed File SystemDi), למעט תמיכה מוגבלת ב- Windows PE 1.1 – ל- standalone DFS roots בלבד. 

· השיטות הבדוקות לקישוריות עם שרתי קבצים דרך הרשת הן TCP/IP ו-NetBIOS על גבי TCP/IP. שיטות אחרות, כגון פרוטוקול הרשת IPX/SPX, אינן נתמכות. 

· האותיות המוקצות לכוננים במסגרת Windows PE אינן נשמרות בשום קובץ registry ששורד גם לאחר האתחול מחדש. הקצאת האותיות לכוננים כאשר יוצרים מחיצות היא לפי סדר יצירת המחיצות, אולם הקצאת אותיות הכונן באתחול מחדש תתבצע לפי ברירת המחדל. 

· להפעלת סביבת Windows PE דרוש התקן תואם VGA ברמת רזולוציה של 800 x 600 פיקסלים. כאשר Windows PE אינה מגלה הגדרות וידיאו, רמת הרזולוציה למסך לפי ברירת המחדל תיקבע על 640 x 480 פיקסלים. 

· סביבת Windows PE גדולה מכדי לשמור אותה בתקליטון. לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק על הקטנת "טביעת הרגל" של Windows PE. 

· אין אפשרות לבנות גרסה מותאמת במיוחד של Windows PE מתוך Windows XP Home Edition. 

· Windows PE אינה תומכת בסביבת Microsoft .NET 

· מערכת המשנה WOW32 (Windows on Windows 32) הוכנסה למערכת Windows NT כדי לאפשר ליישומים ב-16 סיביות לפעול על פלטפורמת Windows NT ב-32 סיביות. בדומה לכך הוכנסה לגרסאות 64-סיביות של Windows XP מערכת משנה חדשה ב-32 סיביות הקרויה WOW64 (Windows on Windows 64). מערכת משנה זו מספקת את כל שירותי Windows ב-32 סיביות הדרושים ליישומים ב-32 סיביות כדי לפעול באורח תקין. עם זאת, מערכת המשנה WOW32 אינה כלולה בגרסאות Windows PE ב-32 סיביות, לכן יישומים ב-16 סיביות לא יוכלו לפעול בתוך Windows PE. במקביל, בגרסאות Windows PE ב-64 סיביות לא נכללה מערכת המשנה WOW64, לכן יישומים ב-32 סיביות לא יוכלו לפעול בתוכה. 

ממשקי תכנות של Windows שאינם נתמכים ב- Windows PE
קטגוריות הפונקציות הבאות של Win32API אינן קיימות ב-Windows PE. לקבלת מידע נוסף על הקטגוריות הללו, חפש ב- Microsoft Platform SDK בספריית MSDN (http://msdn.microsoft.com/library/): בחר בפריט Windows Development ולאחר מכן בפריט Platform SDK.
·  Windows Management Instrumentation (WMI) 

·  Windows Multimedia 

·  Still Image 

·  OpenGL 

·  NetShow Theater Administration 

·  Windows Shell 

·  Access Control 

·  Power Options 

·  Printing and Print Spooler 

·  Window Station and Desktop 

·  Terminal Services 

·  User Profile 

·  Tape Backup

תרחישי שימוש

סביבת Windows PE (WinPE) משמשת בדרך-כלל בשני תרחישים:

· פריסת שולחנות עבודה ושרתים
· אבחון בעיות והתאוששות מאסונות
פריסת שולחנות עבודה ושרתים

סביבת Windows PE פותחה במיוחד כדי לטפל בתרחישי פריסה של שולחנות עבודה ושרתים.  בעבר נעשה שימוש בתקליטון אתחול ב-DOS כדי לטפל במשימות הקשורות בתצורת מערכת ובהתקנות של מערכות הפעלה.  הואיל וכיום קשה יותר ויותר למצוא תמיכה ב- DOS, Windows PE מציעה סביבת עבודה 'קלה' המבוססת על אותה סדרת מנהלי התקן שגם מערכת ההפעלה של Windows מבוססת עליה, ולכן יש לה מאפיינים בסיסיים דומים לאלה של מערכת ההפעלה (מערכת קבצים NTFS, מאגרי DFS).

דוגמה לשימוש: פריסה בודדת
בתרחיש פריסה מסוג זה אפשר ליצור כונן CD או DVD שיכיל הן את Windows PE והן את מערכת ההפעלה המיועדת להתקנה.  לאחר מכן אפשר להפיץ את המדיום השליף בין המשתמשים כדי שכל אחד יבצע נוהל התקנה, או בין טכנאים, שיוכלו להשתמש בו להתקנה/שדרוג של מחשבים באתרים מרוחקים.

תזרים הביצוע בתרחיש של פריסה בודדת אמור להיראות כך:

1. המשתמש מאתחל את Windows PE באמצעות ה-CD או ה-DVD.

2. הפקודה STARTNET.CMD טוענת את שירותי הרשת המתאימים ומעבירה את השליטה לקובץ אצווה מותאם במיוחד (למשל, SETUPPC.CMD)
3. קובץ האצווה בודק את המחשב כדי לוודא שמדובר בתוצרת ובדגם שהפריסה אמורה להתבצע בהם.

4. לאחר שאומת כי המחשב יכול לשמש כמחשב יעד, יש להפעיל תהליך לגיבוי נתוני המשתמש במערכת.  הואיל ולסביבת Windows PE יש גישת NTFS מלאה לדיסק הקשיח, אפשר להעביר את הנתונים למיקום מרוחק או למיקום אחר בתוך המחשב.

5. אפשר להפעיל את הפקודה DISKPART כדי להתקין מחיצות בדיסק הקשיח, אם יש צורך בכך.

6. לאחר שהותקנו המחיצות, אפשר להפעיל את תוכנית ההפעלה של Windows (Windows Setup) או תוכנית עזר להדמיית דיסקים מתוצרת חיצונית כדי לשחזר את התמונה בכונן היעד.

דוגמה לשימוש: פריסה ברשת
תרחישי פריסה ברשת אינם שונים באופן מהותי מתרחישים של פריסה בודדת, פרט לכך שבנקודות מסוימות בתהליך הפריסה עשויות להיות יותר אפשרויות בחירה.

1. המשתמש מאתחל את Windows PE באמצעות CD או DVD, או באמצעות שירותי התקנה מרחוק (Remote Installation Services).

2. הקובץ STARTNET.CMD טוען את שירותי הרשת המתאימים.

3. המערכת ממפה כונן אל שרת פריסה מקומי.

4. בשרת הפריסה המקומי, מופעל קובץ אצווה מותאם במיוחד (למשל, SETUPPC.CMD) כדי להניע את תהליך ההתקנה.

5. קובץ האצווה בודק את המחשב ומוודא שמדובר בתוצרת ובדגם המתאימים לתוכנית הפריסה.

6. לאחר שאומת כי המחשב יכול לשמש כמחשב יעד, יש להפעיל תהליך לגיבוי נתוני המשתמש במערכת. הואיל ולסביבת Windows PE יש גישת NTFS מלאה לדיסק הקשיח, אפשר להעביר את הנתונים למיקום מרוחק או למיקום אחר בתוך המחשב.

7. אפשר להפעיל את הפקודה DISKPART כדי להתקין מחיצות בדיסק הקשיח, אם יש צורך בכך.

8. לאחר שהותקנו המחיצות, אפשר להפעיל את תוכנית ההפעלה של Windows (Windows Setup) או תוכנית עזר להדמיית דיסקים מתוצרת חיצונית כדי לשחזר את התמונה בכונן היעד.

אבחון בעיות והתאוששות מאסונות

מעבר לפריסה, סביבת Windows PE יכולה לסייע גם באבחון בעיות ובהתאוששות מאסונות. לפניכם מספר דוגמאות לשימושים השונים של סביבת Windows PE:

· החלפת קבצים פגומים בקבצים שלמים ממדיום ההתקנה המקורי.

· הרצת כלי אבחון ב-32 סיביות.

· גיבוי נתונים מתוך התקנת OS כושלת לפני תהליך ההתקנה מחדש.

Windows PE ואבטחה

סביבת Windows PE מאפשרת גישה למערכת קבצים NTFS ללא קשר לרשימות בקרת הגישה שהוצבו במערכת הקבצים.  כתוצאה מכך, אם פלוני הצליח לחדור פיזית לתוך מחשב Windows בעזרת Windows PE, הוא יוכל לעקוף את הרשאות NTFS שבמערכת הקבצים.  אם יש במערכת שלך נתונים רגישים, מומלץ לבדוק את האפשרות להפעיל הצפנת EFS (Encrypting File System) כדי לסייע בהגנה על הנתונים מפני גישה לא מורשית.  לקבלת מידע נוסף על יישום הצפנת EFS, עיין במדריך למערכות מבוזרות שבערכת המשאבים ל-Windows 2000 Server.

יצירת תקליטור Windows PE

התקליטור הנושא את Windows PE הוא עותק אתחול של גרסת 32 הסיביות של סביבת Windows PE (WinPE). עם זאת, ייתכן שתרצה ליצור גרסה של Windows PE למחשבי 64 סיביות, או להגדיר את תצורת Windows PE כך שתוכל להשתמש בסדרה שונה של מנהלי התקן. כדי לתמוך בצרכים מסוג זה, התקליטור כולל גם אוסף של סקריפטים ותוכניות עזר שבעזרתם תוכל לבנות גרסה מותאמת אישית של Windows PE.

חשוב
תוכל לבנות גרסה מותאמת במיוחד של Windows PE מכל גרסה של Windows XP או Windows Server 2003, פרט ל-Windows XP Home Edition, Windows Datacenter Server 2003 או Windows Web Server 2003. גם גרסה מותאמת אישית של Windows PE כפופה לתנאים המופיעים בסעיף הדן במגבלות Windows PE. 

מהדורת Windows XP ב-64 סיביות וגרסאות 64 הסיביות של סדרת Windows Server 2003 מופיעות אך ורק בשפות הבאות: אנגלית, צרפתית, גרמנית ויפנית. 
בניית תמונת Windows PE

בניית גרסה מותאמת אישית של Windows PE אורכת דקות ספורות. התהליך יוצר מבנה ספריות של קובצי Windows PE, וכאופציה, יכול ליצור קובצי תמונה שאפשר לצרוב על תקליטור או על DVD.

הערה: עליך להיות מצויד בהרשאות גיבוי ושחזור כדי להשתמש בכלי הבנייה של Windows PE ולקבל גישת קריאה/כתיבה אל אתר הבנייה.

כדי ליצור גרסת 64 סיביות של Windows PE, בצע את הפעולות הבאות במחשב x86

כדי ליצור גרסה מותאמת אישית של Windows PE

1. צור ספרייה בדיסק הקשיח ותן לה שם כמפורט על פי build_location. 
2. הכנס את תקליטור Windows PE לכונן התקליטורים המסומן כ-cd_drive. 

3. העתק את cd_drive\Winpe\*.* אל build_location. 

4. הוצא את תקליטור Windows PE מהכונן. 
5. כדי לבנות גרסת 32 סיביות של Windows PE: 
הכנס את תקליטור Windows 32 Bit לכונן התקליטורים.
-או-
כדי לבנות גרסת 64 סיביות של Windows PE:
הכנס את תקליטור Windows 64 Bit לכונן התקליטורים.

6. כדי לבנות גרסת Bit 64 של Windows PE, הכנס תקליטון לכונן A:\ של המחשב. תקליטון זה משמש לאחסון זמני בתהליך הבנייה של Windows PE ב- Bit64 
7. עבור ל-build_location. 
8. הרץ את הפקודה הבאה: 

Mkimg.cmd source_directory destination_directory [image_name]

source_directory 
מציין את מיקומו של תקליטור המוצר של Windows. כאשר source_directory הוא כונן תקליטורים, עליך לציין רק את אות הכונן. אם source_directory הוא נתיב ברשת, על הנתיב להיות ספריית האם של הספרייה \i386. 

הערה: אין לכלול לוכסן עוקב (/) בתוך source_directory. 

destination_directory 
מציין את הנתיב אל המקום שבו שמורים באופן זמני הקבצים הנחוצים ליצירת התמונה. אם ספרייה זו אינה קיימת, הפקודה Mkimg.cmd תיצור אותה. 

image_name 
אופציונלי. מציין את הנתיב ואת שם הקובץ של תמונת ה-ISO המכילה את הגרסה המותאמת אישית של Windows PE, כאשר שומרים את הגרסה הזו של Windows PE בתקליטור.  

9. אם אתה יוצר תקליטור, השתמש בתוכנה ליצירת תקליטורים כדי לצרוב את קובץ תמונת ה-ISO ישירות על המדיום (התקליטור).  

חשוב
אם אתה יוצר גרסת 64 סיביות של Windows PE, עליך להכניס תקליטון ריק לכונן A:\ כדי שהפקודה MKIMG.CMD תוכל לבנות את סקטור האתחול EFI ב-64 סיביות (efisys.bin). 

דוגמה
כאשר build_location הוא C:\Build. x86, שורת הפקודה תיצור תמונת ISO שתיקרא x86winpe.iso על ידי שימוש ב- C:\Winpe.tmp כשטח אחסון זמני, ואילו :E יהיה המיקום של התקליטור הנושא את Windows XP.

C:\Build.x86\Mkimg.cmd E: C:\Winpe.tmp C:\x86winpe.iso


כאשר build_location הוא C:\Build.ia64 שורת הפקודה תיצור תמונת ISO שתיקרא ia64winpe.iso על ידי שימוש ב- C:\Winpe.tmp כשטח אחסון זמני.

C:\Build.ia64\Mkimg.cmd E: C:\Winpe.tmp C:\ia64winpe.iso

בניית תמונת אתחול Windows PE ב-64 סיביות

כדי לאתחל מערכת 64IA באופן אוטומטי מתקליטור ללא צורך בהתערבות המשתמש, יש לבצע את הנוהל המתואר להלן.  יש לבצע פעולות אלה גם במערכת x86, וזאת בהנחה שהגדרת את מערכת IA64 כך שתאתחל באופן אוטומטי מכונן התקליטורים.

1. בנה את תמונת WinPE בהתאם להוראות המתוארות בסעיף 'בניית תמונת WinPE'. כאשר תגיע לנקודה שבה מופעלת הפקודה mkimg.cmd, תוכל להשמיט את האופציה ליצירת קובץ תמונת ISO.

2. בתקליטון מפורמט וריק, צור את מבנה הספריות הבא:

A;\EFI\BOOT

3. העתק את setupldr.efi שבספרייה הראשית של תמונת Windows PE החדשה ב-64 סיביות שיצרת אל הספרייה שיצרת בתקליטון (העתק אל \EFI\Boot).  שנה את שם הקובץ ל- BOOTIA64.EFI

4. מהספרייה בדיסק הקשיח שממנה הועתקו כלי Windows PE (למשל, mkimg.cmd וכו'), הרץ את הפקודה הבאה:

DSKIMAGE A: .\EFISYS.BIN

5. כעת, צור תמונת אתחול ISO על ידי הרצת הקובץ OSCDIMG.exe:

OSCDIMG –b.\efisys.bin –n –h C:\IA64PE C:\IA64PE.iso


שיקום תמונת Windows PE

אם תכניס שינויים ב-Windows PE כחלק מתהליך ההתאמה האישית, ייתכן שתצטרך לבנות מחדש את תמונת ISO-9660 שנוצרה על ידי התהליך MKIMG.CMD כדי לשמור אותה במדיום השליף. כאשר מריצים את MKIMG.CMD כדי ליצור את תמונת Windows PE הראשונית, התהליך משאיר בכונן את מבנה התיקיות, ואם תבחר בכך, גם תמונת ISO בסיסית. סביבת Windows PE כוללת כלי, OSCDIMG.EXE, המאפשר לך לבנות מחדש את התמונה.

התחביר הבסיסי של שורת הפקודה הוא:

OSCDIMG [options] sourceroot targetfile
לקבלת פרטים נוספים על פקודות ותחביר OSCDIMG.exe, עיין בנספח א': 'כלי שורת הפקודה'.

דוגמה
כדי ליצור תמונת אתחול Windows PE ב-32 סיביות, תצטרך לכלול גם את סקטור האתחול El Torito (etfsboot.com) ולאפשר שימוש בשמות קובץ ארוכים. לדוגמה,

OSCDIMG –b.\etfsboot.com –n –h c:\winpe32 winpe32.iso

כדי ליצור תמונת אתחול Windows PE ב-64 סיביות, עליך להגדיר את סקטור ה-EFI (efisys.bin) כסקטור האתחול ולהורות לספרייה הראשית להצביע על סדרה של פקודות בינאריות ב-64 סיביות:

OSCDIMG -b.\efisys.bin -n -h c:\winpe64 winpe64.iso

התאמה אישית של הפונקציונליות ב-Windows PE

תוכל לבצע התאמות אישיות נוספות בגרסה זו של Windows PE בטרם תצרוב אותה על תקליטור או תעתיק אותה לדיסק קשיח.

הוספת תמיכה בשפות נוספות

כברירת מחדל, אין תמיכה לגרסאות Windows PE בריבוי שפות. השתמש במקטע [RegionalSettings] שבקובץ Config.inf כדי להוסיף תמיכה בריבוי שפות.  

הערה
יש לבצע פעולה זו לפני בניית תמונת ה-Windows PE, באמצעות הפקודה Mkimg.cmd.

עם תמיכה בריבוי שפות תוכל לבנות תמונות Windows PE בשפות שונות מבלי שתזדקק ללוקליזציה של כלי Windows PE עבור כל שפה. כך תוכל להשתמש באותה סדרת כלים כדי לבנות תמונות Windows PE מותאמות לשפות השונות.

בדיוק כמו שינויים במשתמש ברירת המחדל בפריסה של Windows XP, אפשר לשנות את הגדרות מנהל המערכת ב- WinPE על ידי שינוי הערכים ב- WinPE\ i386\ system32\ config\ default. כדי לשנות את הגדרת המקלדת לגרמנית, השתמש ב- regedt32 וטען את ברירת המחדל ככוורת זמנית. שנה את הערך ב- Keyboard Layout\ PreLoad\ 1 REG_SZ ל- 407

הדרך הטובה ביותר היא להשתמש ב-[RegionalSettings] כדי להתאים תמיד את הערך ב- Language לשפה שבתקליטור המקור של Windows. לאחר מכן, השתמש ב- LanguageGroup כדי לציין את השפה הן של כלי Windows PE והן של תקליטור המקור. כדי לעיין ברשימת השפות ובשיוכן לקבוצות ספציפיות של שפות, בקר באתר מיקרוסופט העולמי לפיתוח תוכנות בכתובת http://www.microsoft.com/globaldev/.

דוגמה
בדוגמה זו, המטרה היא ליצור תמונת Windows PE ביפנית מתקליטור מוצר של Windows ביפנית, ולצייד אותו בתמיכה לכלי קדם-התקנה באנגלית:

[RegionalSettings]

LanguageGroup = 1, 7

Language = 0x0411

1 מציין את זיהוי LanguageGroup ID למערב אירופה וארצות הברית, ואילו 7 הוא זיהוי LanguageGroup ID לשפה היפנית. 0x0411 הוא זיהוי הסביבה (LCID) לשפה היפנית, התואם את סביבת תקליטור המקור. על ידי הוספת הספרה 1 לערך LanguageGroup, תתווסף תמיכה באנגלית ותאפשר לך להשתמש בכלי קדם-ההתקנה באנגלית.

בדוגמה זו, מוסיפים תמיכה בשפה היפנית לתמונת Windows PE באנגלית.

[RegionalSettings]

LanguageGroup = 1, 7

Language = 0x0409

0x0409 הוא זיהוי LCID של אנגלית, התואם את סביבת תקליטור המקור. על ידי הכללת הספרה 7 בערך LanguageGroup, תתווסף תמיכה ביפנית ותאפשר לך להשתמש בכלי קדם-ההתקנה הן באנגלית והן ביפנית.

הטבלה הבאה מציגה את ההגדרות לשפות נתמכות נוספות. על ידי החלפת ערכים בדוגמאות הקודמות, תוכל להוסיף תמיכה גם לשפות אלה.

	
	LanguageGroup
	Language

	אנגלית
	1
	0x409

	יפנית
	7
	0x411

	ערבית
	13
	0x401

	עברית
	12
	0x40d


הוספה או הסרה של מנהלי רשת

כברירת המחדל, יש בתקליטור המקור של Windows תמיכה לכל מנהלי הרשת. כאשר אתה יוצר תמונת Windows PE אישית, באפשרותך להוסיף או להסיר את מנהלי הרשת כרצונך, או להחליף את רשימת מנהלי הרשת כולה. על ידי הפחתת מספר מנהלי ההתקן למינימום, תקטין את משך הזמן שיידרש לאיתור התקני 'הכנס-הפעל'.

כדי להוסיף מנהלי רשת לתקליטור Windows PE מותאם אישית, העתק את הקבצים הבאים כמפורט להלן:

· את כל קובצי *.inf של מנהלי הרשת הרצויים אל הספרייה \%WINDIR%\inf. 
· את כל קובצי *.sys אל ספריית מנהלי ההתקן \%WINDIR%\system32\. 

· קובצי *.dll, *.exe  (ואחרים) רלוונטיים אל הספרייה \%WINDIR%\system32. 
אין צורך בקובצי קטלוג, הואיל וסביבת Windows PE אינה מעבדת אותם ממילא. כאשר תריץ את הפקודה FACTORY, היא "תלקט" את כל מנהלי כרטיסי ה-NIC שתוסיף בשיטה זו.

הערה 

כדי להפעיל מתאמי רשת מסוימים (כמו למשל Intel 1000MT/OEM), יש להציב בספרייה system32 קבצים נוספים (קובצי *.exe ו- *.DIN עבור כרטיס הרשת של INTEL).  הנוהל המומלץ להתקנת כרטיס NIC הוא לשכפל התקנה מלאה של מערכת ההפעלה. עליך לשים לב לאן מועתקים קובצי מנהלי ההתקן, ולשכפל זאת בספריות המקבילות ב- Windows PE.

אם תרצה להגביל את סריקת כרטיסי הרשת לסדרה מוגדרת, השתמש במקטע [netcards] שבקובץ winbom.ini.  כאשר תריץ את הפקודה FACTORY, היא תקרא את הקובץ winbom.ini ואם תמצא כרטיסים רשומים במקטע האמור, היא תסרוק ותחפש רק את אלה, וכתוצאה מכך יתקצר זמן האתחול.  כדי להוסיף כרטיסי NIC במקטע זה עליך לדעת את זיהוי ה- Plug and Play (PnP ID) של כל כרטיס ואת הנתיב שלו לקובץ INF המשויך. הנוהל המומלץ הוא לציין הן את זיהוי ה-PnP הספציפי של הכרטיס והן את ההתאמה הכללית יותר שלו, כדי להבטיח התאמה לכל מנהל התקן שהחבילה תומכת בו. לדוגמה:

[NetCards]

PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_100010B7&REV_78\3&61AAA01&0&78=%systemroot%\nic\netel90b.inf

PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_100010B7=%systemroot%\nic\netel90b.inf

הערה
כדי להשיג את זיהוי ה-PnP של ההתקנים, בדוק בקובץ ה-*.inf שהגיע מהיצרן יחד עם המתאם.  בדרך כלל אפשר למצוא את הזיהוי על ידי חיפוש במקטע [%manufacturer_name%] (לדוגמה, [Intel]...).  תוכל להשתמש גם בכלי PnPIDs.exe מתוך הקובץ deploy.cab בתקליטור Windows 2000, ובו רשימת כל זיהויי ה-PnP הנתמכים. אם אינך בטוח איזה זיהוי מתאים להתקן שברשותך, בצע את הפעולות הבאות:
· פתח את מנהל ההתקנים
· בחר בכרטיס הרשת המתאים, לחץ לחיצה ימנית בעכבר, ובחר בפריט 'עדכון מנהל התקן'.
· כאשר האשף יופיע, בחר את הגדרות ברירת המחדל.  לאחר שהאשף ימצא עבורך את ההתאמה, תוכל לבחור בפריט 'ביטול', הואיל ומנהל ההתקן כנראה כבר מותקן ממילא. 
· בספרייה %windir%, פתח את הקובץ setupapi.log וגלול עד תחתית הקובץ.

מסוף הקובץ, גלול כלפי מעלה וחפש את התאריך הנוכחי בתוך סוגריים מרובעים (לדוגמה: [2003/02/14 15.34:19 ####.###]); במקטע זה תמצא את זיהוי ה-PnP של ההתקן. ראה להלן מקטע לדוגמה:

[2003/02/16 15:54:19 2260.211]
#-198 Command line processed: C:\WINDOWS\system32\mmc.exe "C:\WINDOWS\System32\devmgmt.msc" 
#I060 Set selected driver.
#-019 Searching for hardware ID(s): pci\ven_8086&dev_1031&subsys_00011179&rev_41,pci\ven_8086&dev_1031&subsys_00011179,pci\ven_8086&dev_1031&cc_020000,pci\ven_8086&dev_1031&cc_0200


ההתאמה הראשונה במקטע שבדוגמה היא התאמה ספציפית ביותר (ספציפית ל- rev_78של הכרטיס, וכו'); השנייה היא התאמה כללית (גנרית) לכל כרטיס ממשק רשת שמכיל את ערך SUBSYSID המתאים. ודא שה-INF שלך תומך בהתאמה הגנרית בטרם תוסיף את הערך. אם המערכת לא תמצא התאמה, היא תבצע סריקה מלאה של הספרייה \INF כדי לאתר מנהל התקן לכרטיס הרשת שלך.

הוספה או הסרה של מנהלי התקן לאחסון בנפח גדול

כדי לקצר את זמן האתחול, באפשרותך להגדיר תצורה מותאמת אישית של Windows PE כך שהסביבה תטען סדרה מוגבלת של מנהלי התקן לאחסון בנפח גדול, במקום לטעון את כל סדרת מנהלי ההתקן מסוג זה שיש להם תמיכה מקומית בתקליטור המקור של Windows. כמו כן, תוכל להגדיר את תצורת Windows PE כך שהסביבה תטען מנהלי התקן נוספים, של יצרנים חיצוניים.

כדי לקבוע אילו מנהלי התקן לאחסון בנפח גדול ייטענו על ידי Windows PE, בצע את ההתאמות הדרושות בקובץ Winpeoem.sif. הכנסת שינויים בקובץ זה תגרום לשינוי ברשימת מנהלי ההתקן שייטענו כאשר יתבצע אתחול מחדש, ודבר זה ישפיע על זמן האתחול של Windows PE.

השינויים שתבצע בקובץ Winpeoem.sif אינם מוחקים או מוסיפים קבצים בגרסה המותאמת אישית של Windows PE. אם בנוסף לקיצור זמן האתחול תרצה גם להקטין את גודל התמונה של Windows PE, תצטרך להסיר בנפרד את קובצי מנהלי ההתקן שאינם נחוצים לך מהגרסה המותאמת אישית של Windows PE. אם כללת מנהלי התקן של יצרנים חיצוניים בקובץ Winpeoem.sif, תצטרך להוסיף ידנית את קובצי מנהלי ההתקן הרצויים לגרסה המותאמת אישית של Windows PE.

התאמה אישית של הקובץ Winpeoem.sif

הקובץ Winpeoem.sif שוכן בספרייה system32. לקובץ זה שלושה מקטעים מרכזיים שאפשר לשלוט באמצעותם במנהלי התקן לאחסון בנפח גדול המשמשים ב-Windows PE:

	המקטע
	תיאור

	[MassStorageDrivers.Append]
	מציין מנהל התקן אחד לאחסון בנפח גדול מתוצרת יצרנים חיצוניים, או מספר מנהלי התקן כאלה. סביבת Windows PE תטען את אלה יחד עם שאר מנהלי ההתקן שיש להם תמיכה מקומית ב-Microsoft® Windows® XP.

	[MassStorageDrivers.Replace]
	מציין מנהל התקן אחד לאחסון בנפח גדול מתוצרת יצרנים חיצוניים, או מספר מנהלי התקן כאלה. סביבת Windows PE תטען את אלה במקום את כל סדרת מנהלי ההתקן שיש להם תמיכה מקומית ב-Microsoft® Windows® XP.

	[OEMDriverParams]
	מציין מנהלי התקן שאינם 'הכנס-הפעל' שסביבת Windows PE תטען, בנוסף למנהלי ההתקן שיש להם תמיכה מקומית ב-Windows XP.

	[Version]
	מקטע חובה לכל קובצי .inf; מגדיר את גרסת Windows.


ברוב המקרים תידרש להוסיף לתמונת Windows PE מנהלי התקן נוספים לאחסון בנפח גדול, ולאו דווקא להחליף אותם.  אם לקוח ירצה להקטין את תמונת Windows PE או לקצר את זמן האתחול, אפשר להשתמש במקטע [MassStorage.replace] ולמחוק את מנהלי ההתקן מהספרייה \system32.  

הערה
כאשר מוסיפים או מוחקים קבצים מ-Windows PE, צריך ליצור מחדש את התמונה בעזרת oscdimg.exe, אלא אם האתחול של Windows PE נעשה דרך שרת RIS. עם זאת, כאשר מתעורר צורך בכך, האופציה 6F להוספת התקני אחסון בנפח גדול תפעל כאשר תאתחל את Windows PE. 
דוגמה
כדי להוסיף תמיכה לבקר אחסון בנפח גדול בעזרת Windows PE, בצע את הפעולות הבאות: 

1. העתק את חבילת מנהלי ההתקן 6F לתוך ספרייה תחת %WINPEROOT%\SYSTEM32. לדוגמה:
%WINPEROOT%\SYSTEM32\Driver1
2. ערוך את הקובץ %WINPEROOT%\SYSTEM32\WINPEOEM.SIF, הסר את תווי הנקודה-ופסיק מהמקטע [OemDriverParams] והוסף את שם הספרייה שלתוכה העתקת את חבילת מנהלי ההתקן לשורה OemDriverDirs. לדוגמה:
[OemDriverParams]
OemDriverRoot=""
OemDriverDirs=Driver1
3. אם אתה משתמש במקטע MassStorageDrivers.append או במקטע MassStorageDrivers.replace של הקובץ winpeoem.sif, העתק את קובץ ה-*.sys של מנהלי ההתקן לאחסון בנפח גדול אל ספריית המשנה \system32\drivers. אם התקן האחסון זקוק לקובצי *.dll נוספים, העתק את אלה לספרייה המתאימה. תוכל לקבוע אם הקבצים הללו אכן נחוצים על ידי בדיקת הקובץ txtsetup.oem.

לאחר שתבצע את השינויים הללו, תמונת Windows PE תנסה להפעיל את מנהל ההתקן שצוין במקטע [DEFAULTS] שבקובץ txtsetup.oem בחבילת מנהלי ההתקן שבספריית המשנה Driver1. כאשר המערכת תיטען, הקובץ WinpeOem.sif ייפתח ומנהלי התקן לאחסון בנפח גדול שיימצאו בו ייטענו לפני כל שאר מנהלי ההתקן הכלולים במוצר. 

עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתצטרך לערוך את קובץ ה-Txtsetup.oem שהיצרן סיפק. כיום, ברבות מחבילות מנהלי ההתקן יש תמיכה במגוון רחב של התקן אחסון בנפח גדול, אך רק אלה שיימצאו במקטע [DEFAULTS] ייטענו בפועל.  בדוק את המקטע [SCSI] בקובץ txtsetup.oem כדי לברר איזה ערך של מנהל התקן מתאים לזה שברצונך לטעון. בדוגמה להלן (שנלקחה מקובץ txtsetup.oem מייצג), מנהל ההתקן היחיד שייטען הוא DRIVER1; כדי לגרום לכך שגם DRIVER2 ייטען, תצטרך לשנות את השורה "SCSI=" תחת הכותרת [defaults] כך שיהיה כתוב בה "scsi = driver2".  לדוגמה:

[Disks]

driver1 = "generic driver for device 1", \generic.sys, \

driver2 = "generic driver for device 2", \generic.sys, \

[Defaults]

scsi = driver1

[scsi]

driver1 = "generic driver for device 1", generic.sys

driver2 = "generic driver for device 2", generic2.sys

הערה: אם בכוונתך לטעון יותר ממנהל התקן אחד לאחסון בנפח גדול, יש לבצע פעולה זו בכל קובץ txtsetup.oem, אם הקובץ תומך במתאמים מרובים. 

אם דרושים לך מספר מנהלי התקן לאחסון בנפח גדול, תוכל להוסיף את שמות הספריות הנוספות לערך OemDriverDirs.  לדוגמה:

[OemDriverParams]

OemDriverRoot=""

OemDriverDirs=Driver1, Driver2, Driver3

הערה
בגרסה הראשונית של Windows PE, רק הבקר לאחסון בנפח גדול הראשון ברשימה נטען דרך הקובץ winpeoem.sif.  בעיה זו נפתרה בערכת השירות הראשונה (Service Pack 1).  לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הבא מתוך בסיס הידע:

Q325569 The Winpeoem.sif File Does Not Support More Than One Mass Storage Driver

שיקולים בנושא VMWare Workstation ו-Connectix VirtualPC

VMWare ו-Connectix מציעים פתרונות מכונה וירטואלית שיכולים לפעול על גבי Windows. פתרונות אלה יכולים לאפשר הפעלה של Windows PE, אך יש לבדוק אותם ביסודיות כדי לוודא שכל הפונקציות פועלות כמצופה. 

אם ברצונך להשתמש בתמונת ה-ISO של Windows PE במכונה הווירטואלית מבלי ליצור תקליטור, הן VMWare והן Virtual PC יאפשרו לך לחבר תקליטור של מכונה וירטואלית לתמונת ISO.
ב-VMWare תוכל להגדיר זאת כך כחלק מתהליך היצירה של המכונה הווירטואלית.

1) כאשר אתה יוצר את המכונה הווירטואלית, השתמש בעורך התצורה כדי להגדיר את תמונת ה-ISO שבה ישתמש התקליטור.

ב-Virtual PC עליך להפעיל תחילה את המכונה הווירטואלית, ולאחר מכן ללכוד את תמונת ה-ISO בתקליטור.

1) הפעל את Virtual PC על ידי בחירתה ברשימה ולחיצה על הלחצן Start Up (הפעל).

2) כאשר תוכנת Virtual PC מופעלת, בחר בפריט Capture Image (לכוד תמונה) מתוך האפשרות CD שבתפריט.

3) עבור אל תמונת ה-ISO ולחץ על OK

נתוני SMBIOS (Systems Management BIOS)

נכון למועד כתיבת מסמך זה, תחנת העבודה החדישה ביותר של VMWare אינה מסוגלת לספק ל-Windows PE נתוני SMBIOS.

הסרת ההודעה Press any key (לחץ על מקש כלשהו) 

כדי להגדיר את תקליטור Windows PE כך שיאתחל תמיד מהתקליטור כאשר תקליטור Windows PE נמצא בכונן, הסר את הקובץ \i386\Bootfix.bin ממבנה הספריות של Windows PE לפני שתיצור את קובץ ה-.iso. Bootfix.bin הוא הקובץ המכיל את ההודעה Press any key to boot from CD-ROM (לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהתקליטור).

הקטנת "טביעת הרגל" של Windows PE

סביבת Windows PE (Windows Preinstallation Environment) המכונה גם WinPE, היא מערכת הפעלה מינימלית המבוססת על מרכיבי הליבה של Windows. סביבת Windows PE מחליפה את MS-DOS כאמצעי לאתחול מחשב לצורך התקנת מערכות הפעלה ויישומים. סביבה זו מכילה את הרכיבים הפונקציונליים המינימליים הדרושים להרצת תוכנית ההפעלה של Windows, סקריפטים או יישומים מותאמים אישית.

גודלה של סביבת Windows PE ללא התאמה אישית הוא 120 MB עד 220 MB. על ידי מחיקת קבצים לא נחוצים אפשר להקטין את גרסת Windows PE ב-32 סיביות לתמונת דיסק בגודל 81 MB.

גודלה של סביבת Windows PE

גודלן המשוער של גרסאות סביבת Windows PE ללא התאמה אישית הוא:

	הפלטפורמה
	גודל התמונה על דיסק
	הגודל בזיכרון

	גרסאות Windows PE ב-32 סיביות
	כ-120 MB
	כ-40 MB

	גרסאות Windows PE ב-64 סיביות
	כ-220 MB
	כ-42 MB


הגודל בזיכרון מחושב כאשר שירותי הרישות מופעלים.

גודלן של גרסאות Windows PE שעברו לוקליזציה הנו 300 MB עד 370 MB בהתאם לשפה.

גודלן של גרסאות Windows PE שעברו התאמה אישית משתנה בהתאם למערך מנהלי ההתקן שתבחר לכלול או למחוק מהן. תצורת ברירת המחדל של Windows PE על גבי דיסק כוללת את כל מנהלי ההתקן הנמכרים כחלק מהסביבה, רבים מהם במצב לא דחוס.

גודלה המשוער של כל ספרייה ב-Windows PE ב-32 סיביות הוא:

	הספרייה
	הגודל המשוער

	\fonts
	9 MB

	\inf
	4 MB

	\System32
	66 MB

	\System32\Drivers
	29 MB


אמנם סביבת Windows PE גדולה מדי ואינה מתאימה לשמירה בתקליטון, אך תוכל לשמור את גרסת Windows PE המותאמת שלך על גבי סוגים רבים של מדיומי אתחול, כמו תקליטור, DVD, דיסק קשיח או שרת RIS (Remote Installation Services). כאשר אתה משתמש ב-CD-R או ב-CD-RW, על המערכת המאותחלת לתמוך באתחול מתקליטור, ולהיות בעלת יכולת לקרוא מדיומים מסוג CD-R או CD-RW.

הקטנת "טביעת הרגל" של Windows PE 

את הקבצים הבאים מותר למחוק מתמונת Windows PE. מחיקת חלק מהקבצים ברשימה עלולה להשפיע על יכולתך להתחבר לרשת, אך היא לא תפגע בפונקציונליות של התמונה בשום מובן אחר. אם תמחק את כל הקבצים ברשימה, תוכל להקטין את תמונת Windows PE על גבי הדיסק לגודל של 81 MB.

הטבלה הבאה מציגה את רשימת הגופנים שתוכל למחוק בבטחה מבלי לפגוע בפונקציונליות של Windows PE, וכן את רשימת מנהלי ההתקן וקבצים נוספים שאפשר להסיר/למחוק ללא חשש.

	שם הקובץ
	תיאור
	
	שם הקובץ
	תיאור

	Angsaz.ttf
	קובץ גופנים
	
	Rasacd.sys
	

	Artrbdo.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Artro.ttf
	
	
	Raspppoe.sys
	

	Browa.ttf
	קובץ גופנים
	
	Raspptp.sys
	

	Browab.ttf
	קובץ גופנים
	
	Rawwan.sys
	

	Browai.ttf
	קובץ גופנים
	
	Rlnet5.sys
	

	Browau.ttf
	קובץ גופנים
	
	Rocket.sys
	

	Browaub.ttf
	קובץ גופנים
	
	Rootmdm.sys
	מנהל התקן מודם

	Browaui.ttf
	קובץ גופנים
	
	Sonydcam.sys
	קובץ מולטימדיה

	Browauz.ttf
	קובץ גופנים
	
	Speed.sys
	מנהל התקן טורי

	Browaz.ttf
	קובץ גופנים
	
	Stlnata.sys
	

	Comic.ttf
	קובץ גופנים
	
	Sx.sys
	קובץ מולטימדיה

	Comicbd.ttf
	קובץ גופנים
	
	Tbatm155.sys
	

	Cordia.ttf
	קובץ גופנים
	
	Tos4mo.sys
	קובץ מולטימדיה

	Cordiab.ttf
	קובץ גופנים
	
	Tpro4.sys
	קובץ מולטימדיה

	Cordiai.ttf
	קובץ גופנים
	
	Tsbvcap.sys
	קובץ מולטימדיה

	Cordiau.ttf
	קובץ גופנים
	
	Usbcamd.sys
	קובץ מולטימדיה

	Cordiaub.ttf
	קובץ גופנים
	
	Usbcamd2.sys
	קובץ מולטימדיה

	Cordiaui.ttf
	קובץ גופנים
	
	Usbintel.sys
	קובץ מולטימדיה

	Cordiauz.ttf
	קובץ גופנים
	
	Vdmindvd.sys
	קובץ מולטימדיה

	Cordiaz.ttf
	קובץ גופנים
	
	Wanarp.sys
	מנהל רישות

	David.ttf
	קובץ גופנים
	
	Wlandrv2.sys
	

	Davidbd.ttf
	קובץ גופנים
	
	Sfcfiles.dll
	אפשר למחוק קובץ זה בבטחה, אך בלעדיו סביבת Windows PE אינה תומכת ברמת רזולוציה של 800 x 600, אלא רק ברמת הרזולוציה המחדלית של 640 x 480 פיקסלים.

	Davidtr.ttf
	קובץ גופנים
	
	Avmc20.dll
	

	Estre.ttf
	קובץ גופנים
	
	Avmcapi.dll
	

	Frank.ttf
	קובץ גופנים
	
	Avmenum.dll
	

	Gautami.ttf
	קובץ גופנים
	
	Dgclass.dll
	

	Georgia.ttf
	קובץ גופנים
	
	Dgconfig.dll
	

	Georgiab.ttf
	קובץ גופנים
	
	Dgrpsetu.dll
	

	Georgiai.ttf
	קובץ גופנים
	
	Diapi2.dll
	

	Georgiaz.ttf
	קובץ גופנים
	
	Diapi232.dll
	

	Impact.ttf
	קובץ גופנים
	
	Diapi2nt.dll
	

	Latha.ttf
	קובץ גופנים
	
	Digirlpt.dll
	

	Mriam.ttf
	קובץ גופנים
	
	Disrvci.dll
	

	Mriamc.ttf
	קובץ גופנים
	
	Disrvpp.dll
	

	Mriamfx.ttf
	קובץ גופנים
	
	Disrvsu.dll
	

	Mriamtr.ttf
	קובץ גופנים
	
	Ditrace.exe
	

	Mvboli.ttf
	קובץ גופנים
	
	Divaci.dll
	

	Nrkis.ttf
	קובץ גופנים
	
	Divaprop.dll
	


	Pala.ttf
	קובץ גופנים
	
	Divasu.dll
	

	Palab.ttf
	קובץ גופנים
	
	Elsa20.dll
	

	Palabi.ttf
	קובץ גופנים
	
	Elsa2032.dll
	

	Palai.ttf
	קובץ גופנים
	
	Eqnclass.dll
	

	Raavi.ttf
	קובץ גופנים
	
	Eqndiag.exe
	

	Rod.ttf
	קובץ גופנים
	
	Eqnlogr.exe
	

	Rodtr.ttf
	קובץ גופנים
	
	Eqnloop.exe
	

	Shruti.ttf
	קובץ גופנים
	
	Fpnpbase.sys
	

	Simpbdo.ttf
	קובץ גופנים
	
	Fpnpbase.usa
	

	Simpfxo.ttf
	קובץ גופנים
	
	Fus2base.sys
	

	Simpo.ttf
	קובץ גופנים
	
	Io8ports.dll
	

	Trebuc.ttf
	קובץ גופנים
	
	Mxicfg.dll
	

	Trebucbd.ttf
	קובץ גופנים
	
	Mxport.dll
	

	Trebucbi.ttf
	קובץ גופנים
	
	Peer.exe
	

	Trebucit.ttf
	קובץ גופנים
	
	Snmpapi.dll
	רשת

	Tunga.ttf
	קובץ גופנים
	
	Spdports.dll
	

	Upcdb.ttf
	קובץ גופנים
	
	Spxcoins.dll
	

	Upcdbi.ttf
	קובץ גופנים
	
	Spxports.dll
	

	Upcdi.ttf
	קובץ גופנים
	
	Spxupchk.dll
	

	Upcdl.ttf
	קובץ גופנים
	
	Stlncoin.dll
	

	Upceb.ttf
	קובץ גופנים
	
	Stlnprop.dll
	

	Upcebi.ttf
	קובץ גופנים
	
	Sxports.dll
	

	Upcei.ttf
	קובץ גופנים
	
	Query.dll
	קובץ dll למפתוח תכנים

	Upcel.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcfb.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcfbi.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcfi.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcfl.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	


	Upcib.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcibi.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcii.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcil.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcjb.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcjbi.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcji.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcjl.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upckb.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upckbi.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcki.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upckl.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upclb.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upclbi.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcli.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	

	Upcll.ttf
	קובץ גופנים
	
	
	


הטבלה הבאה מציגה רשימה מלאה של קובצי .inf ו-.sys הכלולים בסביבת Windows PE והקשורים בתמיכה המובנית למנהלי רשת הכלולה באריזת המוצר. מותר למחוק את הקבצים הללו, אך בלעדיהם, סביבת Windows PE לא תוכל להתחבר לרשת.

	קובצי מנהלי התקן
	קובצי INF
	קובצי EXE
	נוספים
	תיאור

	Ac300nd5.sys
	Net10.inf
	Ditrace.exe
	Netshell.dll
	מעטפת החיבורים לרשת

	Adm8511.sys
	Net1394.inf
	Ipconfig.exe
	Nwprovau.dll
	קובץ dll לרישות

	Adptsf50.sys
	Net21x4.inf
	Net.exe
	Rasdlg.dll
	ספריית גישה מרחוק

	Ali5261.sys
	Net3c556.inf
	Net1.exe
	Te_protm.pm
	לא קיים בגרסאות SP1 של Windows PE.

	Amb8002.sys
	Net3c589.inf
	Netcfg.exe
	Te_protm.pm
	לא קיים בגרסאות SP1 של Windows PE.

	An983.sys
	Net3c985.inf
	Ping.exe
	Te_protu.qm
	לא קיים בגרסאות SP1 של Windows PE.

	Arp1394.sys
	Net3sr.inf
	Rundll32.exe
	Te_protu.sm
	לא קיים בגרסאות SP1 של Windows PE.

	Aspndis3.sys
	Net5515n.inf
	
	Wzcsapi.dll
	קובץ תצורה לרשתות אלחוט

	Asyncmac.sys
	Net557.inf
	
	Wzcsvc.dll
	מנהל תצורת אלחוט

	Atmarpc.sys
	Net559ib.inf
	
	
	

	Atmepvc.sys
	Net575nt.inf
	
	
	

	Atmlane.sys
	Net650d.inf
	
	
	

	Atmuni.sys
	Net656c5.inf
	
	
	

	B57xp32.sys
	Net656n5.inf
	
	
	

	B57xp64.sys
	Net713.inf
	
	
	

	Bcm42u.sys
	Net83820.inf
	
	
	

	Bcm42xx5.sys
	Net8511.inf
	
	
	

	Bcm4e5.sys
	Netac300.inf
	
	
	

	Bridge.sys
	Netali.inf
	
	
	

	Brzwlan.sys
	Netambi.inf
	
	
	

	Cb102.sys
	Netamd.inf
	
	
	

	Cb325.sys
	Netamd2.inf
	
	
	

	Cben5.sys
	Netamdhl.inf
	
	
	

	Ce2n5.sys
	Netan983.inf
	
	
	

	Ce3n5.sys
	Netana.inf
	
	
	

	Cem28n5.sys
	Netasp2k.inf
	
	
	

	Cem33n5.sys
	Netauni.inf
	
	
	

	Cem56n5.sys
	Netb57xp.inf
	
	
	

	Cicap.sys
	Netbcm4e.inf
	
	
	

	Cnxt1803.sys
	Netbcm4p.inf
	
	
	

	Cpqndis5.sys
	Netbcm4u.inf
	
	
	

	Cpqtrnd5.sys
	Netbrdgm.inf
	
	
	

	D100ib5.sys
	Netbrdgs.inf
	
	
	

	Dc21x4.sys
	Netbrzw.inf
	
	
	

	Defpa.sys
	Netcb102.inf
	
	
	

	Dfe650.sys
	Netcb325.inf
	
	
	

	Dfe650d.sys
	Netcbe.inf
	
	
	

	Digidxb.sys
	Netce2.inf
	
	
	

	Dlh5xnd5.sys
	Netce3.inf
	
	
	

	Dm9pci5.sys
	Netcem28.inf
	
	
	

	Dp83820.sys
	Netcem33.inf
	
	
	

	E1000645.sys
	Netcem56.inf
	
	
	

	E1000nt5.sys
	Netcicap.inf
	
	
	

	E100b325.sys
	Netcis.inf
	
	
	

	E100b645.sys
	Netclass.inf
	
	
	

	E100isa4.sys
	Netcpqc.inf
	
	
	

	El515.sys
	Netcpqg.inf
	
	
	

	El556nd5.sys
	Netcpqi.inf
	
	
	

	El574nd4.sys
	Netcpqmt.inf
	
	
	

	El575nd5.sys
	Netctmrk.inf
	
	
	

	El589nd5.sys
	Netdav.inf
	
	
	

	El656cd5.sys
	Netdefxa.inf
	
	
	

	El656ct5.sys
	Netdf650.inf
	
	
	

	El656se5.sys
	Netdgdxb.inf
	
	
	

	El656nd5.sys
	Netdlh5x.inf
	
	
	

	El90xbc5.sys
	Netdm.inf
	
	
	

	El90xnd5.sys
	Nete1000.inf
	
	
	

	El985n51.sys
	Nete100i.inf
	
	
	

	El98xn5.sys
	Netejxmp.inf
	
	
	

	El99xn51.sys
	Netel515.inf
	
	
	

	El99xrun.out
	Netel574.inf
	
	
	

	Elnk3.sys
	Netel5x9.inf
	
	
	

	Em556n4a.sys
	Netel90a.inf
	
	
	

	Em556n4b.sys
	Netel90b.inf
	
	
	

	Em556n4i.sys
	Netel980.inf
	
	
	

	Epro4.sys
	Netel99x.inf
	
	
	

	Ex10.sys
	Netepicn.inf
	
	
	

	F3ab18xi.sys
	Netepro.inf
	
	
	

	F3ab18xj.sys
	Netepvcm.inf
	
	
	

	Fa312nd5.sys
	Netepvcp.inf
	
	
	

	Fa410nd5.sys
	Netex10.inf
	
	
	

	Fem556na.sys
	Netf56n5.inf
	
	
	

	Fem556nb.sys
	Netfa312.inf
	
	
	

	Fem556ni.sys
	Netfa410.inf
	
	
	

	Fem556n5.sys
	Netfjvi.inf
	
	
	

	Fetnd5.sys
	Netfjvj.inf
	
	
	

	Forehe.sys
	Netfore.inf
	
	
	

	Ibmexmp.sys
	Netforeh.inf
	
	
	

	Iologmsg.dll
	Netgpc.inf
	
	
	

	Ip5515.sys
	Netias.inf
	
	
	

	Ipfltdrv.sys
	Netibm.inf
	
	
	

	Ipinip.sys
	Netibm2.inf
	
	
	

	Ipnat.sys
	Netip6.inf
	
	
	

	Ipsec.sys
	Netiprip.inf
	
	
	

	Irda.sys
	Netirda.inf
	
	
	

	Irenum.sys
	Netirsir.inf
	
	
	

	Irsir.sys
	Netklsi.inf
	
	
	

	Ktc111.sys
	Netktc.inf
	
	
	

	Lanepic5.sys
	Netlanem.inf
	
	
	

	Lmndis3.sys
	Netlanep.inf
	
	
	

	Lne100.sys
	Netlm.inf
	
	
	

	Lne100tx.sys
	Netlm56.inf
	
	
	

	Loop.sys
	Netlnev2.inf
	
	
	

	Mdgndis5.sys
	Netloop.inf
	
	
	

	Mrxdav.sys
	Netlpd.inf
	
	
	

	Mrxsmb.sys
	Netmadge.inf
	
	
	

	Msgpc.sys
	Netmhzn5.inf
	
	
	

	Mxnic.sys
	Netmscli.inf
	
	
	

	N1000645.sys
	Netnb.inf
	
	
	

	N1000nt5.sys
	Netnf3.inf
	
	
	

	N100325.sys
	Netngr.inf
	
	
	

	N100645.sys
	Netnm.inf
	
	
	

	Ndistapi.sys
	Netnovel.inf
	
	
	

	Ndiswan.sys
	Netnwcli.inf
	
	
	

	Ne2000.sys
	Netnwlnk.inf
	
	
	

	Netbios.sys
	Netoc.inf
	
	
	

	Netbt.sys
	Netosi2c.inf
	
	
	

	Netevent.dll
	Netosi5.inf
	
	
	

	Netflx3.sys
	Netpc100.inf
	
	
	

	Netwlan5.sys
	Netpnic.inf
	
	
	

	Ngrpci.sys
	Netpsa.inf
	
	
	

	Nic1394.sys
	Netpschd.inf
	
	
	

	Nmnt.sys
	Netpwr2.inf
	
	
	

	Nwlnkflt.sys
	Netrasa.inf
	
	
	

	Nwlnkfwd.sys
	Netrass.inf
	
	
	

	Nwlnkipx.sys
	Netrast.inf
	
	
	

	Nwlnknb.sys
	Netrlw2k.inf
	
	
	

	Nwlnkspx.sys
	Netrsvp.inf
	
	
	

	Nwrdr.sys
	Netrtpnt.inf
	
	
	

	Otc06x5.sys
	Netrtsnt.inf
	
	
	

	Otceth5.sys
	Netrwan.inf
	
	
	

	Pc100nds.sys
	Netsap.inf
	
	
	

	Pca200e.sys
	Netserv.inf
	
	
	

	Pcmlm56.sys
	Netsis.inf
	
	
	

	Pcntn5hl.sys
	Netsk98.inf
	
	
	

	Pcntn5m.sys
	Netsk_fp.inf
	
	
	

	Pcntpci5.sys
	Netsla30.inf
	
	
	

	Pcx500.sys
	Netsmc.inf
	
	
	

	Psched.sys
	Netsnip.inf
	
	
	

	Ptilink.sys
	Netsnmp.inf
	
	
	

	Rasacd.sys
	Nettb155.inf
	
	
	

	Rasirda.sys
	Nettcpip.inf
	
	
	

	Rasl2tp.sys
	Nettdkb.inf
	
	
	

	Raspppoe.sys
	Nettiger.inf
	
	
	

	Raspptp.sys
	Nettpro.inf
	
	
	

	Raspti.sys
	Nettpsmp.inf
	
	
	

	Rawwan.sys
	Netupnp.inf
	
	
	

	Rdbss.sys
	Netupnph.inf
	
	
	

	Rlnet5.sys
	Netvt86.inf
	
	
	

	Rocket.sys
	Netw840.inf
	
	
	

	Rtl8029.sys
	Netw926.inf
	
	
	

	Rtl8139.sys
	Netw940.inf
	
	
	

	Sisnic.sys
	Netwlan.inf
	
	
	

	Sk98xwin.sys
	Netwlan2.inf
	
	
	

	Skfpwin.sys
	Netwv48.inf
	
	
	

	Sla30nd5.sys
	Netwzc.inf
	
	
	

	Smc8000n.sys
	Netx500.inf
	
	
	

	Smcpwr2n.sys
	Netx56n5.inf
	
	
	

	Srv.sys
	Netxcpq.inf
	
	
	

	Srwlnd5.sys
	
	
	
	

	Tbatm155.sys
	
	
	
	

	Tcpip.sys
	
	
	
	

	Tcpip6.sys
	
	
	
	

	Tdk100b.sys
	
	
	
	

	Tdkcd31.sys
	
	
	
	

	Tjisdn.sys
	
	
	
	

	Tpro4.sys
	
	
	
	

	Usb101et.sys
	
	
	
	

	Vinwm.sys
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	W926nd.sys
	
	
	
	

	W940nd.sys
	
	
	
	

	Wanarp.sys
	
	
	
	

	Wlandrv2.sys
	
	
	
	

	Wlluc48.sys
	
	
	
	

	Xem336n5.sys
	
	
	
	


הטבלה הבאה כוללת את שמות הקבצים של הכלים השונים, ומפת סיביות. תוכל למחוק בבטחה קבצים אלה מבלי לפגוע ברכיבים הפונקציונליים המרכזיים. לתשומת לבך, מחיקת הקבצים עלולה לגרום לאובדן רכיבים פונקציונליים נחוצים, כגון Factory.exe, כלים ליצירת מחיצות, כלים לאיתור באגים וכלים לעריכת ה-registry.

	שם הקובץ
	תיאור

	Attrib.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Chkdsk.exe
	כלי שורת פקודה שכיח 

	Clipsrv.exe
	כלי שורת פקודה שכיח 

	Diskpart.exe
	כלי ליצירת מחיצות (המשמש גם את Factory.exe)

	Dmadmin.exe
	כלי ליצירת מחיצות (המשמש גם את Factory.exe)

	Eqndiag.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Eqnlogr.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Eqnloop.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Expand.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Factory.exe
	כלי קדם-התקנה במפעל

	Locator.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Notepad.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Ntsd.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Odbcad32.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Odbcconf.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Peer.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Pentnt.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Portmon.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Reg.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Regedit.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Regedt32.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Regsvr32.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Rsvp.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Setup.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Spoolsv.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Taskmgr.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Winpe.bmp
	מפת סיביות (אופציונלית) לרקע של Windows PE

	Xcopy.exe
	כלי שורת פקודה שכיח

	Xlog.exe
	כלי שורת פקודה שכיח


הוספת רכיבים ל-Windows PE

כל סעיף המכיל הוראות התקנה בשלבים מבוסס על ההנחה שקיים בתוך Windows PE מבנה ספריות שניתן לכתוב בו ואשר נוצר בעזרת MKIMG.CMD.
ממשק שירותי Active Directory (ADSI) 
ADSI (Active Directory Service Interfaces) הוא מערך של ממשקי COM המשמשים לגישה אל מאפייני שירותי הספרייה של ספקי שירותי רשת שונים בסביבת חישוב מבוזרת, כדי ליצור מערך יחיד של ממשקי שירותי ספרייה לניהול משאבי הרשת. מנהלי מערכות ואנשי פיתוח יכולים להשתמש בשירותי ADSI כדי למנות ולנהל את המשאבים בשירות ספרייה, ללא קשר לסביבת הרשת שבה שוכן כל משאב.

ADSI מאפשר לבצע משימות שגרה ניהוליות, כמו למשל הוספת משתמשים חדשים, ניהול מדפסות והקצאת משאבים, בסביבת חישוב מבוזרת.

הקבצים הנחוצים
· ACTIVEDS.DLL

· ADSIIS.DLL

· ADSIIS51.DLL

· ADSLDP.DLL

· ADSMEXT.DLL

· ADSNT.DLL

· ADSNDW.DLL

· RASSAPI.DLL

· WLDAP32.DLL

· ADSNT.REG

· ADSIX86.INF

שלבי ההתקנה
1. צור קובץ ADSNT.REG וקובץ ADSIX86.INF על פי הרישומים בנספח ג'.
2. העתק את הקבצים שצוינו לעיל לתוך הספרייה I386\SYSTEM32 בתמונת Windows PE.

3. צור קובץ אצווה שיבצע את הפקודות הבאות:

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection RegADs 132 adsix86.inf

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection RegWinNT 132 adsix86.inf

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection RegLDAP 132 adsix86.inf

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection RegDSO 132 adsix86.inf

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection RegADOLicense 132 adsix86.inf

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection RegMSExt 132 adsix86.inf

regsvr32 %SystemRoot%\System32\activeds.dll

reg import %SystemRoot%\System32\adsnt.reg

4. צרף את קובץ האצווה לתהליך האתחול.

אובייקטי נתונים של ActiveX

אובייקטי ADO (Microsoft® ActiveX® Data Objects) מאפשרים ליישומי הלקוח לקבל גישה אל נתונים משרת מסד נתונים באמצעות ספק OLE DB ולבצע בהם פעולות שונות. היתרונות העיקריים הם פשטות השימוש, המהירות, תקורת הזיכרון הנמוכה ו"טביעת רגל" קטנה בדיסק.ADO תומך במאפיינים מרכזיים לבניית יישומי שרת/לקוח ויישומים המבוססים על האינטרנט.

הערות
אין ב-Windows PE תמיכה לגישת ADO ל-Active Directory ולממשק ADSI. 
הקבצים הנחוצים
· BuildOptionalComponents.vbs

· תקליטור Windows XP Professional

שלבי ההתקנה
יש לבצע את הפעולות שלהלן במערכת Windows XP מותקנת, ולא בעת האתחול של WinPE. 

1. הכנס את תקליטור Windows XP Professional לכונן המתאים (לדוגמה: D:\). 
2. עבור לספרייה שאליה הועתקו כלי הבנייה של WinPE (כלומר, c:\build) 
3. בשורת הפקודה, הזן את הפריטים הבאים:

BuildOptionalComponents.vbs /ADO D: [ /q ] [ /e ] [ /64 ]

כאשר: 
/ADO – מורה לסקריפט לבצע קומפילציה של תמיכה באובייקט ADO
D: – הנתיב אל קובצי Windows XP או Windows 2003 (אפשר אל מאגר משותף ברשת)
/q – [אופציונלי] מעבר למצב 'שקט' 
/e – [אופציונלי] בדוק קבצים מלאים
/64 – לשימוש בעת בניית תמונת WinPE למערכת IA64
4. לאחר שהסקריפט יסתיים בנקודה זו, הוא ייצור בשולחן העבודה תיקייה שתכיל את הקבצים.  
קובצי רכיבים אופציונליים ב-WinPE (I386)\i386
                                                                       \System32
                                                                       \registration

העתק קבצים אלה אל הספרייה \i386 שבמבנה התיקייה WinPE בדיסק הקשיח המקומי. 
5. בין שאר הקבצים שעברו קומפילציה בתהליך זה נוצר קובץ אצווה בשם OC.bat. חובה להריץ קובץ זה כדי להוסיף רכיבי תמיכה. ערוך את הקובץ startnet.cmd כך שיכיל את הפקודה הזו, וכך שיופעל באופן אוטומטי בעת האתחול. קובץ אצווה זה חייב לרוץ בכל אתחול, גם אם התמונה מאותחלת דרך דיסק קשיח מקומי.  


יישומי HTML

יישומי HTML (HTA) הם יישומים במלוא מובן המילה. יישומים אלה אמינים והם מציגים אך ורק את התפריטים, הסמלים, סרגלי הכלים ונתוני הכותרת שיוצר איש הפיתוח לאינטרנט. בקצרה, יישומי HTA ניחנים בכל העוצמה של Microsoft® Internet Explorer – מודל האובייקטים, הביצועים, עוצמת העיבוד, התמיכה בפרוטוקולים וטכנולוגיית channel–download – אך אינם אוכפים את מודל האבטחה המחמיר ואת ממשק המשתמש של הדפדפן. אפשר ליצור יישומי HTA בעזרת ה-HTML וה-DHTML (Dynamic HTML) המוכרים לך. 

הקבצים הנחוצים
· BuildOptionalComponents.vbs

· תקליטור Windows XP Professional

שלבי ההתקנה

יש לבצע את הפעולות שלהלן במערכת Windows XP מותקנת, ולא בעת האתחול של WinPE. 

1. הכנס את תקליטור Windows XP Professional לכונן המתאים (לדוגמה: D:\). 

2. עבור לספרייה שאליה הועתקו כלי הבנייה של WinPE (כלומר, c:\build) 

3. בשורת הפקודה, הזן את הפריטים הבאים:

BuildOptionalComponents.vbs /ADO D: [ /q ] [ /e ] [ /64 ]

כאשר: 
/HTA – מורה לסקריפט לבצע קומפילציה של תמיכה באובייקט HTA 
D: – הנתיב אל קובצי Windows XP או Windows 2003 (אפשר אל מאגר משותף ברשת)
/q – [אופציונלי] מעבר למצב 'שקט' 
/e – [אופציונלי] בדוק קבצים מלאים
/64 – לשימוש בעת בניית תמונת WinPE למערכת IA64
4. לאחר שהסקריפט יסתיים בנקודה זו, הוא ייצור בשולחן העבודה תיקייה שתכיל את הקבצים.  
קובצי רכיבים אופציונליים ב-WinPE (I386)\i386
                                                                       \System32
                                                                       \registration

העתק קבצים אלה אל הספרייה \i386 שבמבנה התיקייה WinPE בדיסק הקשיח המקומי. 
5. בין שאר הקבצים שעברו קומפילציה בתהליך זה נוצר קובץ אצווה בשם OC.bat. חובה להריץ קובץ זה כדי להוסיף רכיבי תמיכה.  ערוך את הקובץ startnet.cmd כך שיכיל את הפקודה הזו, וכך שיופעל באופן אוטומטי בעת האתחול. קובץ אצווה זה חייב לרוץ בכל אתחול, גם אם התמונה מאותחלת דרך דיסק קשיח מקומי.  


נתוני SMBIOS (Systems Management BIOS)

ה-SMBIOS (Systems Management BIOS) מעביר למערכת נתוני תצורת חומרה כדי לקבוע אילו פריטים מותקנים ומהי תצורתם. ה-SMBIOS הוא גם המקום שממנו ספקי חומרת הבסיס של WMI (Windows Management Instrumentation) שואבים את המידע שהם מעמידים לרשותך. הואיל ו-WMI אינו זמין בסביבת Windows PE, הכלי SMBIOS מאחזר את המידע ישירות מתוך המערכת.

הערה
לא בכל המחשבים מיושם כיאות מפרט 2.3.x של SMBIOS, או מפרט מאוחר יותר. כתוצאה מכך, הכלי SMBIOS במתכונתו הנוכחית עלול שלא להפיק תוצאות לכל סוג או דגם של מחשב.

הקבצים הנחוצים

· SMBIOS.EXE

שלבי ההתקנה
1. העתק את הקבצים הנחוצים לתוך התיקייה I386\SYSTEM32 של התמונה.

שימוש
התחביר המשמש להפעלת כלי ה- SMBIOS הוא כדלקמן:

SMBIOS [/?] [/t] [/d|/dx|/r|/rx] [/v]

	האופציה
	הפעולה

	/t
	הצגת נתוני SMBIOS ו-DMI Table Entry Point 

	/d
	הצגת כל הטבלאות ונתוניהן.

	/dx
	הצגת הנתונים מטבלאות מסוג זה x.  פרטים על כל טבלה ראה במפרט SMBIOS (http://www.dmtf.org/standards/bios.php).

	/r
	הצגת כל הטבלאות ונתוניהן בפורמט גולמי.

	/rx
	הצגת מידע מטבלאות מסוג x בפורמט גולמי.

	/v
	מצב Verbose (נתוני איתור באגים)


Visual Basic Runtime

הקבצים הנחוצים
· MSVBWMxx.DLL, כאשר xx הוא הגרסה (50 = 5.0, 60 = 6.0)

שלבי ההתקנה
1. הוסף את הפקודה הבאה לתהליך האתחול (כאשר xx הוא הגרסה):
REGSVR32 MSVBVMxx.DLL /S
טכנולוגיות הסקריפט של Windows

Windows Script Host הוא מארח שאינו תלוי שפה, המאפשר הפעלה של כל מנוע סקריפטים במערכת ההפעלה Windows.

הקבצים הנחוצים
· BuildOptionalComponents.vbs

· תקליטור Windows XP Professional

שלבי ההתקנה
יש לבצע את הפעולות שלהלן במערכת Windows XP מותקנת, ולא בעת האתחול של WinPE. 

1. הכנס את תקליטור Windows XP Professional לכונן המתאים (לדוגמה: D:\ ).  

2. עבור לספרייה שאליה הועתקו כלי הבנייה של WinPE (כלומר, c:\build) 

3. בשורת הפקודה, הזן את הפריטים הבאים:

BuildOptionalComponents.vbs /ADO D: [ /q ] [ /e ] [ /64 ]

כאשר: 
/WSH – מורה לסקריפט לבצע קומפילציה של תמיכה באובייקט WSH 
D: – הנתיב אל קובצי Windows XP או Windows 2003 (אפשר אל מאגר משותף ברשת)
/q – [אופציונלי] מעבר למצב 'שקט' 
/e – [אופציונלי] בדוק קבצים מלאים
/64 – לשימוש בעת בניית תמונת WinPE למערכת IA64
4. לאחר שהסקריפט יסתיים בנקודה זו, הוא ייצור בשולחן העבודה תיקייה שתכיל את הקבצים.  
קובצי רכיבים אופציונליים ב-WinPE (I386)\i386
                                                                                                                                              \System32
                                                                       \registration

העתק קבצים אלה אל הספרייה \i386 שבמבנה התיקייה WinPE בדיסק הקשיח המקומי.  

5. בין שאר הקבצים שעברו קומפילציה בתהליך זה נוצר קובץ אצווה בשם OC.bat. חובה להריץ קובץ זה כדי להוסיף רכיבי תמיכה.  ערוך את הקובץ startnet.cmd כך שיכיל את הפקודה הזו, וכך שיופעל באופן אוטומטי בעת האתחול. קובץ אצווה זה חייב לרוץ בכל אתחול, גם אם התמונה מאותחלת דרך דיסק קשיח מקומי.  

XML Core Services

שירותי MSXML (Microsoft® XML Core Services) מאפשרים ללקוח לבנות יישומים עתירי ביצועים המבוססים על XML, היוצרים מידה רבה של תפעוליות ביינית (אינטראופרביליות) עם יישומים אחרים שבנויים על פי תקן XML.

הקבצים הנחוצים
· MSXML40.DLL

שלבי ההתקנה
רכיבים/יישומים אחרים

כדי להתקין יישומים ורכיבים אחרים, תצטרך לערוך ניסויים ברישום קובצי ה-DLL הנלווים ולהפעיל מספר כלים כדי להבין את קשרי התלות של כל יישום.  תגלה כי שימושי להחזיק את הכלים הבאים במצב של זמינות כדי לסייע בביצוע התהליך:

· DEPENDS.EXE ( מתוך כלי התמיכה של Windows)

· כלי לניטור קבצים (למשל, FileMon מתוצרת Sysinternals)

· כלי לניטור ה- registry (למשל, RegMon מתוצרת Sysinternals)

מיקרוסופט אינה נוטלת על עצמה שום התחייבות ואינה מנהלת שום רשימה של יישומים העשויים לפעול או שלא לפעול בסביבת Windows PE. יצרן היישום אמור לספק את התמיכה ליישום בסביבה זו. 

פריסת Windows PE
מדיומים שליפים (תקליטורי CD ו-DVD)

לאחר שהרצת את התהליך MKIMG.CMD פעם אחת, הוא יותיר לך מבנה תיקיות שתוכל להכניס בו שינויים כדי לאפשר הפעלת רכיבים או קבצים נוספים עבור התקליטור. התהליך אף ייצור קובץ ISO בהרצה הראשונה.  אם בחרת להכניס שינויים בסביבת Windows PE, תצטרך להריץ שוב את OSCDIMG כדי ליצור את קובץ ה-ISO.

לאחר שהשלמת את התמונה, תוכל לצרוב את תמונת ה-ISO בעזרת כלי צריבת תקליטורים התומך בצריבת תמונות ISO-9660.

שירותי התקנה מרחוק

כדי להאיץ את העבודה, יכולים יצרני OEM לאתחל מחשבי יעד עם סביבת Windows PE (WinPE) גם באמצעות שרתי RIS (Remote Installation Services). שרת RIS הוא רכיב אופציונלי של מערכות ההפעלה Windows 2000 Server ו-Windows Server 2003. על ידי אתחול Windows PE מרחוק, חוסכים את הצורך באתחול ידני של מחשבי היעד.

שיטה זו זמינה רק עבור גרסת Windows PE ב-32 סיביות. גרסת Windows PE ב-64 סיביות אינה תומכת בשיטה זו.

השימוש בסביבת Windows PE על גבי כל שרת PXE ( Preboot eXecution Environment) או מדיום אתחול אחר ברשת לא נבדק. שרת ה-RIS הוא השיטה הנתמכת להפעלת Windows PE באמצעות הרשת.

דרישות מקדמיות
נדרשים הפריטים הבאים:

· תקליטור Windows XP ותקליטור Windows PE בעלי אותו מספר עדכון. 

· שרת RIS בעל תצורה מתאימה במערכת Windows 2000 (2SP) או במערכת Windows Server 2003. 

· במחשבי היעד חובה להתקין כרטיס רשת מאופשר PXE או כרטיס רשת הנתמך על ידי דיסק האתחול של ה- RIS. 

· שרת RIS במערכת Windows 2000 או במערכת Windows Server 2003. 

הערה
אם אתה משתמש בשרת RIS מבוסס מערכת Windows 2000 לאתחול מערכות ב-Windows PE, עליך להתקין את העדכון הבא עבור הקובץ Risetup.exe:


304314 'כיצד לפרוס תמונות Windows XP דרך שרתי RIS במערכת Windows 2000'
http://support.microsoft.com/?id=304314
כדי להצליח באתחול Windows PE משרתי RIS במערכת Windows 2000 נחוץ לך רק העדכון לקובץ Risetup.exe.  העדכון הנוסף (לקובץ Riprep.exe) המצוין במאמר שבבסיס הידע הוא אופציונלי. 

כדי להבטיח התקנה אוטומטית לחלוטין בשרת RIS במערכת Windows 2000, השתמש בקבצים Startrom.n12 ו-Oschoice.exe מתוך מערכת Windows Server 2003. הוסף את התגית <META ACTION=AUTOENTER> בתחילת הקובץ Startrom.n12 כדי לדמות את הלחיצה על המקש ENTER בלקוח המריץ את אשף ההתקנות.

יצירת תמונת RIS ואתחול מתוכה

1. בשרת ה-RIS, פתח שורת פקודה והרץ את:
 RISetup.exe –add 

2. כאשר תופיע הנחיה לציין מקור, הכוון את RISetup אל תקליטור המוצר של Windows XP. 

3. עבור למיקום שבו ה-RISetup התקין את התמונה. 

4. לדוגמה, \\Server_name\Share_name\REMINST\Setup\Language\Images.

5. פתח את התיקייה I386 בתיקיית התמונה שיצרת זה עתה. 

6. עבורר לתקליטור או למאגר הרשת המכיל את קובצי Windows PE ופתח את התיקייה I386. 

7. על פי הנחיית המערכת, העתק את תכולת התיקייה I386 ב-Windows PE לתיקייה I386 שפתחת ב-Remote Install תוך כתיבה על כל הקבצים. 

8. פתח את תיקיית Templates שבתיקייה I386 אשר לתוכה העתקת זה עתה את Windows PE. 

9. פתח את הקובץ RIStndrd.sif באמצעות עורך טקסט, ובשורה המתחילה ב-OSLoadOptions, הוסף את המתג /minint. 

10. הפעל לקוח RIS ובחר את תמונת מערכת ההפעלה שיצרת בסעיף 1. פעולה זו תאתחל את Windows PE.

הערה:אם תשתמש בשרת RIS במערכת Windows 2000, תמונת ה-Windows PE תופיע יחד עם תמונות מערכות ההפעלה ולא תחת הפריט 'כלים ותחזוקה' בתפריט.  בנוסף לכך, שרת ה-RIS ייצור MAO עבור כל לקוח שאותחל דרך אותו שרת RIS. 

מדיומים קבועים (כונן קשיח)

תוכל לשמור גרסה מותאמת אישית של סביבת Windows PE (WinPE) גם בדיסק הקשיח, דבר שעשוי להיות שימושי לקדם התקנה של Windows או ליצירת פתרון שחזור מבוסס דיסק קשיח.

נהלים אלה מבוססים על ההנחה שיצרת גרסה מותאמת אישית של Windows PE, כמפורט בסעיף 'יצירת גרסה מותאמת אישית של Windows PE'. לאחר שהשלמת שלב זה, יימצאו קובצי ה-Windows PE המותאמים ב-build_location במחשבו של הטכנאי או במאגר שיתופי אחר ברשת.

כדי ליצור דיסק אתחול Windows PE (Windows PE בגרסת 32 סיביות)

1. אתחל את מחשב היעד בסביבת Windows PE בעזרת תקליטור Windows PE. 

2. צור מחיצה מפורמטת ופעילה. 

3. במחיצה הפעילה, צור ספרייה בשם C:\Minint. חובה לקרוא לספרייה בשם Minint. 

4. העתק את התכולה של build_location\i386 אל C:\Minint. לדוגמה:
xcopy "C:\Build.x86\i386\*.*" C:\Minint /S
כאשר C:\Build.x86 הוא build_location.
5. העתק את Ntdetect.com מתוך ה-build_location לספרייה הראשית של הדיסק הקשיח במחשב היעד. לדוגמה:
xcopy "C:\Build.x86\ntdetect.com" C:\
כאשר C:\Build.X86 הוא build_location.
6. בדיסק הקשיח שבמחשב היעד, העתק את C:\Minint\setupldr.bin אל C:\ntldr. לדוגמה:
xcopy "C:\Minint\setupldr.bin" C:\ntldr
7. אתחל מחדש את מחשב היעד. המחשב מאותחל בעזרת Windows PE. 

לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-Diskpart כדי לפרמט את בדיסק הקשיח וליצור בו מחיצות, עיין בסעיף 'פקודות Diskpart'.

במקרים מסוימים, עדיף ליצור מחיצה קטנה ולהתקין בתוכה את Windows PE בדיסק הקשיח, וכן מחיצה נוספת כדי להתקין את מערכת ההפעלה.  בתצורה כזו קל יותר להוציא אל הפועל תרחישי התאוששות מאסונות, מבלי להידרש לאתר מדיומים לאתחול המערכת.  (שחזור נתונים, תיקון המערכת במצבים של אי-אתחול, הדמיה מחדש של המחשב וכו').  הדבר אפשרי, אך הוא מחייב טיפול בערכי האתחול הממוקמים ברשומת האתחול הראשית (MBR) שבדיסק הקשיח כדי להפעיל אחד מהכרכים.  בנוסף לכך, ייתכן שתעדיף כי כרך Windows PE יהיה מוסתר או בלתי נגיש דרך מערכת ההפעלה, כדי למנוע ממשתמשים גישה לקובצי ה-Windows PE. בכל מקרה, הדבר יחייב שימוש בכלי של יצרן חיצוני לצורך הסתרה או ביטול הסתרה של הכרכים כדי לאפשר את האתחול הרצוי.   

כדי ליצור דיסק אתחול Windows PE (Windows PE בגרסת 64 סיביות)

1. אתחול מחשב היעד ב-Windows PE באמצעות תקליטור Windows PE. 

2. צור מחיצת נתונים ראשית, שתצוין בשם data_partition. 

3. צור מחיצת EFI מפורמטת ופעילה, שתצוין בשם efi_partition, על ידי הרצת פקודות Diskpart.exe הבאות: 
select disk 0
select partition 1
assign letter = g
exit
כאשר  efi_partition = G:\

4. במחיצת הנתונים, צור ספרייה בשם data_partition\Winpe\ia64. לדוגמה:
C:\Winpe\ia64
כאשר data_partition = C:\

5. העתק את התכולה של build_location\ia64 אל data_partition\Winpe\ia64. לדוגמה:
xcopy "C:\Build.ia64\ia64\*.*" C:\Winpe\ia64 /hide
כאשר Build.ia64 הוא build_location ואילו C:\Winpe\ia64 הוא data_partition.
6. העתק את build_location\ia64\Setupldr.efi אל efi_partition. לדוגמה:
xcopy "C:\Build.ia64\ia64\Setupldr.efi" G:\
כאשר C:\Build.ia64 הוא build_location  ואילו G:\הוא efi_partition.

7. במחיצה EFI, צור קובץ ריק בשם $WinPE$.$$$ באותו מיקום של Setupldr.efi. לדוגמה:
echo blank file >> G:\$Winpe$.$$$
כאשר  G:\הוא efi_partition.
8. כדי לאתחל את המחשב מגרסה זו של Windows PE, שהצבת במחיצה EFI, הרץ את הפקודה Efinvr. לדוגמה:
Efinvr /add G:\Setupldr.efi C:\Winpe\ia6
כאשר G:\ הוא efi_partition ואילו C:\Winpe\ia64 הוא data_partition.

9. אתחל מחדש את מחשב היעד. המחשב מאותחל בעזרת Windows PE. 

תוכל לבצע נוהל דומה אם תאתחל את המחשב ממערכת הפעלה הממוקמת בדיסק הקשיח, במקום לבצע אתחול ראשוני של המחשב בעזרת תקליטור Windows PE. כאשר מריצים את הפקודה Diskpart ממערכת הפעלה Windows מלאה, אין היא יכולה להקצות אות כונן למחיצת EFI. במקום זאת, בסעיף 2 לנוהל זה, השתמש בפקודה Mountvol. 

לדוגמה:

mountvol /s g:

כאשר  G:\הוא efi_partition.
 הערה
מאחר שגודל מחיצת ה-EFI שיוצרת תוכנית ההתקנה הוא בדרך כלל 300 MB עד 400 MB, מיקום זה נראה אידיאלי לשמירת תמונת WinPE כאשר מעוניינים לאתחל מדיסק קשיח מקומי.  עם זאת, בעת כתיבת מאמר זה, הצבת תמונת WinPE במחיצת ה- EFI יוצרת תמונת Windows PE שאין אפשרות לאתחל ממנה (התמונה תגרום לקריסה, כולל הודעת שגיאה stop 0x21a).  

תשובות לשאלות נפוצות

· האם אפשר להוסיף ל-Windows PE  מנהלי התקן של התקנים מסוגים אחרים (התקנים שאינם מיועדים לרישות, התקני אחסון בנפח גדול כגון USB, מנהלי מדפסות, וכו')?  

ככלל, מנהלי התקן שאינם מיועדים לתפקודיות של אחסון בנפח גדול או של רישות לא יפעלו בסביבת Windows PE.  הגם שמנהל ההתקן יתנהג כאילו הוא מתפקד כרגיל, ייתכן שיחסרו בו קשרי תלות מרכזיים, ובכל מקרה אין הוא נתמך על ידי מיקרוסופט. 
· אילו יישומים נתמכים בסביבת Windows PE? 

מומלץ לברר עניין זה עם יצרן היישום, אך אם יישום מסוים אינו פועל באורח תקין, ייתכן שחסרים בו קשרי תלות כלשהם.
· אינני מצליח להריץ יישומי 16 סיביות ב-Windows PE

סביבת Windows PE אינה מכילה VDM או מערכת משנה ב-16 סיביות, ולכן יישומי 16 סיביות אינם מתפקדים בה.
· האם תוכניות רגילות להדמיית דיסקים (לדוגמה, Ghost או PowerQuest מתוצרת Symantec) פועלות בסביבת Windows PE? 

כדי להשתמש בכלים אלה יחד עם Windows PE, עליך לפנות ליצרן ולקבל ממנו את גרסת המוצר ב-32 סיביות.
· האם אפשר להריץ את מאחה הדיסק בתוך Windows PE? 

בשלב זה, פונקציה זו אינה זמינה.  
· האם אפשר להוסיף את ה-CLR (Common Language Reference) לסביבת Windows PE? 

בשלב זה לא. 
· האם רישות אלחוטי אפשרי בסביבת Windows PE?

בגרסאות הנוכחיות של Windows PE הדבר אינו אפשרי. 
· האם אפשר להריץ יישומי אנטי-וירוס בתוך סביבת Windows PE? 

יישומים כאלה אינם ניתנים להפעלה בצורתם הנוכחית. רוב היישומים מסוג אנטי-וירוס יצטרכו לעבור שינויים כדי לפעול בסביבת Windows PE.
פתרון בעיות

· תוכנית ההתקנה Winnt32.exe אינה מזהה מחיצות חדשות שנוצרו, אלא לאחר אתחול מחדש. 

כאשר מריצים את תוכנית ההתקנה Winnt32.exe בסביבת Windows PE, יש להקפיד להשתמש בפרמטרים הבאים בשורת הפקודה:

/Syspart:<driveletter> /Tempdrive:<driveletter>
· אינני מצליח להיכנס למאגרי DFS עם Windows PE.

בעיה זו נפתרה במסגרת Service Pack 1. צור את התמונה מחדש בעזרת תקליטור מאוחד של Windows XP SP1 ותוכל לקבל גישה למאגרי DFS. הערה: הכוונה היא ל-DFS עצמאי בלבד. ספריות DFS ראשיות מבוססות תחומים (domains) ימשיכו להיות בלתי נגישות. 
· אינני מצליח להגדיר שער ברירת מחדל כאשר אני משתמש בכתובות IP סטטיות. 

זוהי מגבלה של Windows PE, ובשלב זה אין לה פתרון. 
· תצוגת הווידיאו קטנה או דלה בצבעים.

ייתכן שהתצוגה אינה תואמת VESA.
· כשאני מאתחל את Windows PE באמצעות שרת RIS, אינני מצליח לקבל גישה מעבר לרשת משנה מקומית. 

זו בעיה ידועה בסביבת Windows PE שנוצרה בעזרת תקליטורי Windows XP. צור את תמונת Windows PE בעזרת מדיומי Windows Server 2003.  
· כאשר מריצים את תוכנית ההתקנה (Winnt32.exe) בסביבת Windows PE, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: 'תוכנית ההתקנה לא הצליחה לבנות את רשימת הקבצים להעתקה.  לא נמצא הנתיב שצוין.'  

ודא כי הנתיב שממנו הופעלה התוכנית Winnt32.exe הוא i386. לדוגמה: \\%server%\share\Winxp\pro\i386.  
· כאשר מאתחלים את Windows PE מוצגת הודעת השגיאה הבאה: 'תוכנית ההתקנה לא הצליחה לטעון את הקובץ %Drivername%.sys'.  

הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר מנהלי התקן לאחסון בנפח גדול מיצרנים חיצוניים נזכרים בקובץ winpeoem.sif אך קובץ מנהל ההתקן המתאים לא הועתק אל הספרייה \system32\drivers. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'הוספת מנהלי התקן לאחסון בנפח גדול'.
· כאשר מריצים את הקובץ startnet.cmd מופיעה הודעת השגיאה הבאה: 'לא ניתן להתקין את מתאם הרשת - בדוק את הקובץ Winbom'.   

שגיאה זו מתרחשת כאשר המערכת אינה מצליחה להתקין את מתאם הרשת. התקלה עלולה להתרחש מכמה סיבות:
1. המקטע [Netcards] בקובץ winbom.ini אינו בפורמט הנכון, או שזיהוי ה-PnP שצוין אינו נכון
2. הקובץ *.inf (וקובצי עזר נוספים) לא הועתקו אל המיקומים הנכונים

3. לכרטיס הרשת אין מנהל התקן מתאים בתמונת ה-Windows PE ויש להשיג עבורו מנהל התקן של היצרן.

  לקבלת מידע נוסף עיין בסעיף 'הוספת מנהלי התקן לרשתות'.   
נספח א' כלי שורת הפקודה

DiskPart

ה-DiskPart הוא מתרגם פקודות במצב טקסט הכלול במערכת Windows XP ובסדרת Windows Server 2003. כלי זה מאפשר לנהל אובייקטים (דיסקים, מחיצות או כרכים) באמצעות סקריפטים או קלט ישיר משורת פקודה. בטרם תוכל להפעיל את פקודות DiskPart על דיסק, מחיצה או כרך, עליך לערוך רשימת אובייקטים ולאחר מכן לבחור מתוכה את האובייקט הרצוי כדי למקד אותו. כאשר אובייקט מסוים ממוקד, כל פקודת DiskPart שתקליד תפעל עליו.

תוכל להכניס לרשימה את כל האובייקטים הקיימים ולברר מהו מספרו של האובייקט או אות הכונן שלו באמצעות הפקודות list disk, list volume ו-list partition. הפקודות list disk  ו-list volume מציגות את כל הדיסקים והכרכים במחשב נתון, ואילו הפקודה list partition מציגה רק את המחיצות בדיסק הממוקד. כאשר תפעיל את פקודות ה-list, תופיע כוכבית (*) לצד האובייקט הממוקד. את האובייקט בוחרים על פי מספרו או אות הכונן שלו - לדוגמה, דיסק 0, מחיצה 1, כרך 3 או כרך C.

כאשר תבחר אובייקט, המיקוד יישאר עליו עד שתבחר אובייקט אחר. לדוגמה, כאשר המיקוד הוא על דיסק 0 ותבחר את כרך 8 בדיסק 2, המיקוד יעבור מדיסק 0 לדיסק 2, כרך 8. פקודות מסוימות משנות את המיקוד באופן אוטומטי. לדוגמה, כאשר יוצרים מחיצה חדשה, המיקוד עובר באופן אוטומטי למחיצה זו.

תוכל למקד רק על מחיצה הנמצאת בדיסק שנבחר. כאשר המיקוד הוא על מחיצה מסוימת, נכלל במיקוד גם הכרך הרלוונטי (אם ישנו). כאשר המיקוד הוא על כרך מסוים, נכללים במיקוד גם הדיסק והמחיצה הרלוונטיים, אם הכרך ממופה אל מחיצה אחת ספציפית. אם אין זה כך, המיקוד על הדיסק והמחיצה אובד.

לקבלת מידע נוסף על ה-DiskPart עיין בנושא Disk Management (ניהול דיסקים) באתר ערכות המשאבים של Microsoft Windows.(http://www.microsoft.com/)

פקודות DiskPart

טבלה זו מציגה את התחביר ואת הפרמטרים של פקודות ה-DiskPart.

	פקודה 
	תחביר
	תיאור

	active
	active
	בדיסקים בסיסיים, מסמן את המחיצה הממוקדת כפעילה. פרט זה מודיע למערכת ה-BIOS או לממשק ה-EFI כי המחיצה או הכרך הנם מחיצה חוקית או כרך חוקי במערכת. 

רק מחיצות יכולות להיות מסומנות כפעילות.

[image: image1]חשוב

ה-DiskPart מוודא כי רק המחיצה יכולה להכיל את קובצי האתחול של מערכת ההפעלה. ה-DiskPart אינו בודק את תוכן המחיצה. אם תסמן מחיצה מסוימת בטעות כ-'active' בלא שיהיו בה קובצי האתחול של מערכת ההפעלה, המחשב עלול שלא לפעול. 

	add disk
	add disk=n [noerr]
	פקודה זו משקפת את הכרך הפשוט עם מיקוד על הדיסק שצוין. 

n 

מציין את הדיסק המכיל את תמונת הראי. ניתן לשקף רק כרכים פשוטים. בדיסק הרלוונטי חייב להיות שטח בלתי מוקצה לכל הפחות בגודלו של הכרך הפשוט שברצונך לשקף. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	assign
	assign [{letter=d|mount=path}] [noerr]
	פקודה זו מקצה אות כונן או נקודת טעינה אל הכרך הממוקד. אם לא צוינו אות כונן או נקודת טעינה, המערכת תקצה את אות הכונן הפנויה הבאה. כאשר אות הכונן או נקודת הטעינה שהוקצו כבר נמצאים בשימוש, הדבר גורם לשגיאה. 

בעזרת הפקודה assign תוכל לשנות את אות הכונן המשויכת לכונן שליף.

לא תוכל להקצות אותיות כונן לכרכי מערכת, לכרכי אתחול או לכרכים המכילים את קובץ הזימוּן (paging). בנוסף לכך, לא ניתן להקצות אות כונן למחיצת OEM או למחיצת GPT כלשהי, פרט למחיצת נתונים בסיסית.

letter=d 

פרמטר המציין את אות הכונן שברצונך להקצות לכרך נתון. 

mount=path 

מציין את נתיב נקודת הטעינה שברצונך להקצות לכרך. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	break disk
	break disk=n [nokeep] [noerr]
	פקודה זו חלה על דיסקים דינמיים בלבד. הפקודה מחלקת את תמונת הראי של הכרך הממוקד לשני כרכים פשוטים. אחד הכרכים הפשוטים ממשיך להזדהות באות הכונן ובנקודות טעינה כלשהן של תמונת הראי, ואילו הכרך הפשוט השני מקבל את המיקוד ומאפשר לך להקצות לו אות כונן. 

כברירת מחדל, התוכן בשני החצאים של תמונת הראי נשמר, וכל מחצית הופכת לכרך פשוט. בעזרת הפרמטר nokeep נשמרת רק מחצית מתמונת הראי ככרך פשוט, ואילו המחצית השנייה נמחקת ומומרת לשטח פנוי. המערכת אינה מתמקדת בשום כרך.

n 

מציין את הדיסק המכיל את תמונת הראי של הכרך. 

nokeep 

פרמטר המציין כי רק אחד מחצאי תמונת הראי של הקובץ יישמר, ואילו הכרך הפשוט השני נמחק ומומר לשטח פנוי. המערכת אינה מתמקדת בשום כרך. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	clean
	clean [all]
	פקודה זו מסירה את כל פרמוט המחיצות או הכרכים מהדיסק הממוקד. בדיסקים בעלי רשומת אתחול ראשית (MBR), רק נתוני מחיצות רשומת האתחול הראשית ונתוני המקטעים המוסתרים הם שנמחקים. בדיסקי GPT (GUID partition table) נמחקים נתוני מחיצות ה-GPT, לרבות רשומת אתחול ראשית מסוג Protective MBR, ואין נתוני מקטעים מוסתרים. 

all 

פרמטר המציין כי כל אחד ואחד מהסקטורים בדיסק יאופס -  דבר שימחק את כל הנתונים שמכיל הדיסק. 

	convert basic
	convert basic [noerr]
	פקודה ההופכת דיסק דינמי ריק לדיסק בסיסי. 

[image: image2]חשוב
· הדיסק חייב להיות ריק כדי שתוכל להמיר אותו לדיסק דינמי. בצע גיבוי לנתונים, ולאחר מכן מחק את כל המחיצות או הכרכים לפני המרת הדיסק. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	convert dynamic
	convert dynamic [noerr]
	פקודה שהופכת דיסק בסיסי לדיסק דינמי. כל מחיצה הקיימת בדיסק הופכת לכרך פשוט. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	convert gpt
	convert gpt [noerr]
	במחשבים בעלי מעבדי Itanium, פקודה זו הופכת דיסק בסיסי ריק עם מחיצות בסגנון רשומת אתחול ראשית (MBR) לדיסק בסיסי עם מחיצות בסגנון GPT (GUID partition table). 

[image: image3]חשוב
· הדיסק חייב להיות ריק כדי שתוכל להמיר אותו לדיסק GPT. בצע גיבוי של הנתונים, ולאחר מכן מחק את כל המחיצות והכרכים לפני ביצוע פעולת ההמרה. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	convert mbr
	convert mbr [noerr]
	במחשבים בעלי מעבדי Itanium, פקודה זו הופכת דיסק בסיסי ריק עם מחיצות בסגנון רשומת אתחול ראשית (MBR) לדיסק בסיסי עם מחיצות בסגנון GPT (GUID partition table). 

[image: image4]חשוב
· הדיסק חייב להיות ריק כדי שתוכל להמיר אותו לדיסק בעל רשומת אתחול ראשית (MBR). בצע גיבוי של הנתונים, ולאחר מכן מחק את כל המחיצות והכרכים לפני ביצוע פעולת ההמרה. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	create partition efi
	create partition efi [size=n] [offset=n] [noerr]
	במחשבים בעלי מעבדי Itanium, פקודה זו יוצרת מחיצת מערכת של EFI בדיסק GPT. לאחר יצירת המחיצה, המערכת מתמקדת בה. 

size=n 

פרמטר זה מציין את גודל המחיצה במגה-בתים (MB). אם לא יצוין גודל, המחיצה תימשך עד שלא יהיה עוד שטח פנוי באזור הנוכחי. 

offset=n 

פרמטר המציין את נקודת ההיסט של הבתים (bytes) שממנה יש להתחיל ביצירת המחיצה. אם לא צוינה נקודת היסט, המחיצה תוצב בהרחבת הדיסק הראשונה שהמערכת תמצא ואשר תהיה גדולה דיה כדי להכיל את המחיצה. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	create partition extended
	create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr]
	פקודה זו יוצרת מחיצה מורחבת בכונן הנוכחי. לאחר שנוצרה המחיצה, המערכת מתמקדת בה באופן אוטומטי. מותר ליצור רק מחיצה מורחבת אחת בכל דיסק. אם תנסה ליצור מחיצה מורחבת בתוך מחיצה מורחבת אחרת, הפקודה תיכשל. עליך ליצור מחיצה מורחבת בטרם תוכל ליצור כוננים לוגיים. 

size=n 

הפקודה מציינת את גודל המחיצה המורחבת במגה-בתים (MB). אם לא צוין גודל, המחיצה תימשך עד שלא יהיה עוד שטח פנוי באזור. גודל המחיצה יעוגן לצילינדר המסילות, כלומר הגודל יעוגל עד לגבול צילינדר המסילות הקרוב. לדוגמה, אם תציין גודל של 500 MB, גודל המחיצה יעוגל כלפי מעלה עד 504 MB. 

offset=n 

פרמטר זה רלוונטי לדיסקים בעלי רשומת אתחול ראשית (MBR) בלבד. פרמטר המציין את נקודת ההיסט של הבתים (bytes) שממנה יש להתחיל ביצירת המחיצה המורחבת. אם לא יצוין ערך היסט, המחיצה תתחיל בשטח הפנוי הראשון שיימצא בדיסק. ערך ההיסט מעוגן לצילינדר המסילות, כלומר, ערך ההיבט יעוגל עד לגבול צילינדר המסילות הקרוב. לדוגמה, אם ציינת ערך היסט של 27 MB וגודל הצילינדר הוא 8 MB, ערך ההיסט יעוגל עד לגבול של 24 MB. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	create partition logical
	create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr]
	פקודה זו יוצרת כונן לוגי במחיצה המורחבת. לאחר שנוצרה המחיצה, המערכת מעבירה את המיקוד באופן אוטומטי אל הכונן הלוגי החדש. 

size=n 

גודל הכונן הלוגי מצוין במגה-בתים (MB). אם לא צוין גודל, המחיצה תימשך עד שלא יהיה עוד שטח פנוי באזור הנוכחי. 

offset=n 

פרמטר זה רלוונטי לדיסקים בעלי רשומת אתחול ראשית (MBR) בלבד. הפרמטר מציין את ערך ההיסט שבו תתחיל יצירת הכונן הלוגי. ערך ההיסט מעוגן לצילינדר המסילות, כלומר, ערך ההיסט יעוגל כלפי מעלה כך שימלא לחלוטין את כל גודל הצילינדר שיצוין. אם לא צוין ערך היסט, המחיצה תוצב בהרחבת הדיסק הראשונה שתימצא ותהיה גדולה דיה כדי להכין את המחיצה. גודל המחיצה בבתים יהיה לכל הפחות כגודל הערך בפרמטר size=n. כאשר מציינים גודל של כונן לוגי, עליו להיות קטן יותר מגודל המחיצה המורחבת. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	create partition msr
	create partition msr [size=n] [offset=n] [noerr]
	במחשבים בעלי מעבדי Itanium, פקודה זו יוצרת מחיצה שמורה של מיקרוסופט (MSR) בדיסק GPT. 

[image: image5]אזהרה
· יש לנקוט זהירות מיוחדת בעת השימוש בפקודה create partition msr. דיסקי GPT מחייבים סידור מחיצות ספציפי, ולכן יצירת מחיצות MSR עלולה להפוך את הדיסק לבלתי קריא. בדיסקי GPT המשמשים לאתחול Windows XP בגרסת 64 סיביות או סדרת Windows Server 2003 בגרסת 64 סיביות, מחיצת המערכת של ה-EFI היא המחיצה הראשונה בדיסק, ולאחריה נמצאת מחיצת ה-MSR. דיסקי GPT המשמשים לאחסון נתונים בלבד אינם מכילים מחיצת מערכת של EFI, ולכן בדיסקים כאלה המחיצה הראשונה תהיה מחיצת ה-MSR. 

מערכת Windows XP וסדרת Windows Server 2003 אינם מתקינים מחיצות MSR. לא תוכל לאחסן בהן נתונים או למחוק אותן.

size=n 

פרמטר זה מציין את גודל המחיצה במגה-בתים (MB). גודל המחיצה בבתים יהיה לכל הפחות כגודל הערך בפרמטר size=n. אם לא יצוין גודל, המחיצה תימשך עד שלא יהיה עוד שטח פנוי באזור הנוכחי. 

offset=n 

פרמטר המציין את נקודת ההיסט של הבתים (bytes) שממנה יש להתחיל ביצירת המחיצה. המחיצה תתחיל בנקודת ההיסט על פי הערך שצוין בפרמטר offset=n. המחיצה תעוגן לסקטור, כלומר ערך ההיסט יעוגל כלפי מעלה כך שימלא לחלוטין את גודל הסקטור שנקבע. אם לא צוין ערך היסט, המחיצה תוצב בהרחבת הדיסק הראשונה שתימצא ותהיה גדולה דיה כדי להכין את המחיצה. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	create partition primary
	create partition primary [size=n] [offset=n] [ID={byte|GUID}] [noerr]
	פקודה זו יוצרת מחיצה ראשית בדיסק הבסיסי הנוכחי. לאחר יצירת המחיצה, המערכת תתמקד באופן אוטומטי במחיצה החדשה. המחיצה לא תקבל אות כונן, וכדי להקצות לה אות כונן עליך להפעיל את הפקודה assign. 

size=n 

פרמטר זה מציין את גודל המחיצה במגה-בתים (MB). אם לא צוין גודל המחיצה, המחיצה תימשך עד שלא יישאר עוד שטח פנוי בלתי מוקצה באזור הנוכחי. הגודל מעוגן לצילינדר המסילות, כלומר גודל המחיצה יעוגל עד לגבול הצילינדר הקרוב ביותר. לדוגמה, אם תציין גודל של 500 MB, גודל המחיצה יעוגל כלפי מעלה עד 504 MB. 

offset=n 

פרמטר המציין את נקודת ההיסט של הבתים (bytes) שממנה יש להתחיל ביצירת המחיצה. אם לא יצוין ערך היסט, המחיצה תתחיל בשטח הפנוי הראשון שיימצא בדיסק. בדיסקים בעלי רשומת אתחול ראשית (MBR) ערך ההיסט מעוגן לצילינדר המסילות, כלומר ערך ההיסט יעוגל עד לגבול הצילינדר הקרוב ביותר. לדוגמה, אם ציינת ערך היסט של 27 MB וגודל הצילינדר הוא 8 MB, ערך ההיסט יעוגל עד לגבול של 24 MB. 

ID={byte|GUID} 

פרמטר זה מיועד לשימוש יצרני OEM בלבד. 
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· יצירת מחיצות בעזרת פרמטר זה עלולה לגרום לקריסת המחשב או לבעיה באתחול. אם אינך יצרן OEM או מומחה IT בעל בקיאות בדיסקי GPT, אל תנסה ליצור מחיצות בדיסקי GPT בעזרת הפרמטר ID=byte | GUID. במקום זה, השתמש תמיד בפקודה create partition efi ליצירת מחיצות מערכת EFI, בפקודה create partition msr ליצירת מחיצות MSR, ובפקודה  create partition primary  (ללא הפרמטר ID=byte | GUID) ליצירת מחיצות ראשיות בדיסקי GPT. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

הערות
כדי ליצור מחיצות OEM בדיסק GPT

1. צור OEM-GUID. 

2. השתמש בפקודה זו כדי ליצור מחיצת EFI: 

Create partition efi size=n
3. השתמש בפקודה זו כדי ליצור מחיצה ראשית: 

Create partition primary size=n ID={byte|GUID}
4. השתמש בפקודה זו כדי ליצור מחיצת MSR: 

Create partition MSR size=n
[image: image7]חשוב
· עליך ליצור את מחיצת ה-OEM בין מחיצת ה-EFI ומחיצת ה-MSR. 

· לעולם על תיצור מחיצות מטא-נתונים LDM או מחיצות נתוני LDM באופן מפורש כמחיצות. במקום זה, הפוך את הדיסק לדינמי. 

בדיסקים בעלי רשומת אתחול ראשית (MBR) תוכל לציין partition type byte, במתכונת הקסדצימלית, לגבי המחיצה. אם לא תציין זאת בדיסק בעל רשומת אתחול ראשית (MBR), הפקודה  create partition primary תיצור מחיצה מסוג 0x6. אפשר לציין את ה-partition type byte בפרמטר ID=byte | GUID. ה-DiskPart אינו בודק את תקפות ה-partition type byte ואף אינו מבצע בדיקות אחרות של פרמטר ה-ID.

בדיסקי GPT תוכל לציין partition type GUID למחיצה שתרצה ליצור: 

· מחיצת מערכתEFI: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b 

· מחיצת MSR: e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae 

· מחיצת נתונים בסיסית: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7 

· מחיצת מטא-נתונים LDM בדיסק דינמי: 5808c8aa-7e8f-42e0-85d2-e1e90434cfb3 

· מחיצת נתוני LDM בדיסק דינמי: af9b60a0-1431-4f62-bc68-3311714a69ad 

אם לא ציינת partition type GUID, הפקודה create partition primary תיצור מחיצת נתונים בסיסית. אפשר לציין כל אחד מסוגי המחיצות בפרמטר ID=byte | GUID. ה-DiskPart אינו בודק את תקפות ה-partition GUID ואף אינו מבצע בדיקות אחרות של פרמטר ה-ID.

	create volume raid
	create volume raid [size=n] [disk=n,n,n[,n,...]] [noerr]
	פקודה זו יוצרת כרך RAID-5 בשלושה דיסקים דינמיים שצוינו, או יותר. לאחר יצירת הכרך המערכת מעבירה את המיקוד באופן אוטומטי לכרך החדש. 

size=n 

הפקודה מציינת את השטח, במגה-בתים (MB), שהכרך תופס בכל דיסק. אם לא צוין גודל, הפקודה תיצור כרך RAID-5 הגדול ביותר שניתן ליצור. הדיסק המכיל את השטח הפנוי הרציף הקטן ביותר יקבע את גודל כרך ה-RAID-5, והמערכת תקצה אותו שטח גם בדיסקים האחרים. השטח הפנוי השמיש בפועל בכרך RAID-5 קטנה מסך כל השטח הפנוי בדיסקים, שכן שחלק מהשטח בדיסקים דרוש למטרות של זוגיות (parity). 

disk=n,n,n[,n,...] 

פרמטר המציין את הדיסקים הדינמיים שבהם ייווצר הכרך. כדי ליצור כרך RAID-5 יידרשו לך לפחות שלושה דיסקים דינמיים. בכל אחד מהדיסקים יוקצה שטח השווה לפרמטר size=n. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	create volume simple
	create volume simple [size=n] [disk=n] [noerr]
	פקודה זו יוצרת כרך פשוט. לאחר יצירת הכרך המערכת מעבירה את המיקוד באופן אוטומטי לכרך החדש. 

size=n 

מציין את גודל הכרך במגה-בתים (MB). אם לא צוין גודל, הכרך החדש יתפוס את כל השטח הפנוי  שנותר בדיסק. 

disk=n 

פרמטר המציין את הדיסק דינמי שבו יש ליצור את הכרך. אם לא צוין דיסק, המערכת תשתמש בדיסק הנוכחי. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	create volume stripe
	create volume stripe [size=n] [disk=n,n[,n,...]] [noerr]
	פקודה זו יוצרת כרך מפוצל בעזרת שני דיסקים דינמיים ספציפיים, או יותר. לאחר יצירת הכרך המערכת מעבירה את המיקוד באופן אוטומטי לכרך החדש. 

size=n 

הפקודה מציינת את השטח, במגה-בתים (MB), שהכרך תופס בכל דיסק. אם לא צוין גודל, הכרך החדש יתפוס את כל השטח הפנוי שנותר בדיסק הקטן ביותר, וכמות שווה של שטח בכל שאר הדיסקים. 

disk=n,n[,n,...] 

פרמטר המציין את הדיסקים הדינמיים שבהם ייווצר הכרך. דרושים לך לפחות שני דיסקים דינמיים כדי ליצור כרך מפוצל. בכל אחד מהדיסקים יוקצה שטח השווה לפרמטר size=n. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	delete disk
	delete disk [noerr] [override]
	פקודה זו מוחקת דיסק דינמי מרשימת הדיסקים. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר המערכת מגלה שגיאה, פקודה זו מציינת כי ה-DiskPart ימשיך לעבד את הפקודות כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

override 
פקודה זו מאפשר ל-DiskPart למחוק את כל הכרכים הפשוטים בדיסק. אם הדיסק מכיל מחצית תמונת ראי של כרך, המחצית הזו תימחק. הפקודה delete disk override תיכשל אם הדיסק הרלוונטי שייך לכרך RAID-5. 

	delete partition
	delete partition [noerr] [override]
	בדיסק בסיסי, פקודה זו מוחקת את המחיצה הממוקדת. לא תוכל למחוק את מחיצת המערכת, מחיצת האתחול או מחיצה כלשהי המכילה את קובץ הזימוּן (paging) הפעיל או את מאגר הקריסה (מאגר זיכרון). 
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· מחיקת מחיצה בדיסק דינמי עלולה למחוק את כל הכרכים הדינמיים באותו דיסק, לגרום להרס כל הנתונים ולהשאיר את הדיסק במצב פגום. כדי למחוק כרך דינמי, הקפד תמיד להשתמש בפקודה delete volume. 

באפשרותך למחוק מחיצות בדיסקים דינמיים, אולם אסור לך ליצור אותן. לדוגמה, תוכל למחוק מחיצת GPT בלתי מוכרת בדיסק GPT. עם זאת, מחיקת המחיצה אינה הופכת את השטח שהתפנה לזמין. פקודה זו מיועדת לאפשר הנצלת שטח פנוי בדיסק דינמי לא מקוון שנפגם - במצבי חירום שבהם אין אפשרות להשתמש בפקודה clean.

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר מתרחשת שגיאה, פקודה זו מורה ל-DiskPart להמשיך בעיבוד הפקודות כאילו היא לא אירעה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

override 

פקודה זו מאפשרת ל-DiskPart למחוק מחיצות מכל הסוגים. בדרך כלל, ה-DiskPart מאפשר למחוק רק מחיצות נתונים מוכרות. 

	delete volume
	delete volume [noerr]
	פקודה זו מוחקת את הכרך הנבחר. לא תוכל למחוק את כרך המערכת, כרכי האתחול או כרך כלשהו המכיל את קובץ הזימוּן (paging) הפעיל או את מאגר הקריסה (מאגר זיכרון). 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר מתרחשת שגיאה, פקודה זו מורה ל-DiskPart להמשיך בעיבוד הפקודות כאילו היא לא אירעה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	detail disk
	detail disk
	פקודה זו מציגה את התכונות של הדיסק הנבחר ואת רשימת כל הכרכים באותו דיסק. 

	detail volume
	detail volume
	פקודה זו מציגה את הדיסקים שבהם שוכן הכרך הנוכחי.

	exit
	exit
	פקודה זו סוגרת את מתרגם הפקודות DiskPart.

	extend
	extend [size=n] [disk=n] [noerr]
	פקודה זו מרחיבה את הכרך ומעבירה את המיקוד אל השטח הבלתי מוקצה הרציף הבא. בכרכים בסיסיים, השטח הבלתי מוקצה חייב להיות בדיסק שבו שוכנת המחיצה הממוקדת ולהיות בעל מספר היסט סקטור גבוה יותר מאשר המחיצה הממוקדת. ניתן להרחיב כרך דינמי, פשוט או מורחב, כך שישתרע על כל שטח פנוי שיש בכל דיסק דינמי רצוי. בעזרת פקודה זו תוכל להרחיב כל כרך קיים, כך שישתרע גם על שטח שהתפנה. 

אם פרמוט המחיצה נעשה קודם לכן במתכונת מערכת קבצים NTFS, מערכת הקבצים תורחב באופן אוטומטי, כך שתתפוס את המחיצה הגדולה יותר. תהליך זה אינו כרוך באובדן נתונים. אם פרמוט המחיצה נעשה קודם לכן שלא במתכונת מערכת קבצים NTFS, הפקודה תיכשל ולא יחול שום שינוי במחיצה.

לא ניתן להרחיב את מחיצת המערכת או מחיצת האתחול הנוכחיות.

size=n 

פרמטר המציין את השטח, במגה-בתים (MB), שיש להוסיף למחיצה הנוכחית. אם לא ציינת גודל, המחיצה תוגדל כך שתשתרע על כל השטח הפנוי הרציף והבלתי מוקצה הסמוך. 

disk=n 

פרמטר המציין את הדיסק הדינמי שאליו יש להרחיב את הכרך. שטח השווה בגודלו לפרמטר size=n יוקצה על הדיסק. אם לא צוין דיסק, הכרך יורחב על הדיסק הנוכחי. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר מתרחשת שגיאה, פקודה זו מורה ל-DiskPart להמשיך בעיבוד הפקודות כאילו היא לא אירעה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	help
	help
	פקודה זו מציגה את רשימת כל הפקודות הזמינות.

	import
	import [noerr]
	פקודה זו מייבאת קבוצת דיסק זרה לתוך קבוצת הדיסקים של המחשב המקומי. הפקודה import מייבאת כל דיסק הנמצא באותו קבוצה של הדיסק הממוקד. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר מתרחשת שגיאה, פקודה זו מורה ל-DiskPart להמשיך בעיבוד הפקודות כאילו היא לא אירעה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	inactive
	inactive
	בדיסקים בסיסיים בעלי רשומת אתחול ראשית (MBR), פקודה זו מסמנת את מחיצת המערכת או את מחיצת האתחול הממוקדת כבלתי פעילה. במקרה זה, כאשר תפעיל את המחשב, אתחולו יתבצע מן האופציה הבאה המפורטת ב-BIOS, כגון כונן התקליטורים, או סביבת אתחול מבוססת PXE (Pre-Boot eXecution Environment), כגון שירותי התקנה מרחוק RIS (Remote Installation Services). 
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· ייתכן שהמחשב שלך יסרב לבצע נוהל אתחול ללא מחיצה פעילה. אל תסמן מחיצת מערכת או מחיצת אתחול כמחיצה בלתי פעילה, אלא אם הנך משתמש מנוסה ובעל הבנה יסודית בסדרת Windows Server 2003. 

אם אינך מצליח לאתחל את המחשב לאחר שסימנת את מחיצת המערכת או את מחיצת האתחול כבלתי פעילות, נסה לתקן את המחיצה בעזרת הפקודות Fixmbr ו- Fixboot שבמסוף השחזור (Recovery Console).

	list disk
	list disk
	פקודה זו מציגה את רשימת הדיסקים במערכת ופרטים רלוונטיים עליהם, כגון גודל, שטח פנוי, הגדרת הדיסק כבסיסי או דינמי, וכן אם הוא משתמש במחיצות בסגנון רשומת אתחול ראשית (MBR) או בסגנון GPT (GUID partition table). הדיסק המסומן בכוכבית (*) הוא הדיסק הממוקד.

	list partition
	list partition
	פקודה זו מציגה את רשימת המחיצות בטבלת המחיצות של הדיסק הנוכחי. בדיסקים דינמיים, מחיצות אלה לא יתאימו בהכרח לכרכים הדינמיים שעל הדיסק. מקור השוני בכך שדיסקים דינמיים מכילים בטבלת המחיצות שלהם ערכים עבור כרך המערכת או כרך האתחול (אם ישנם כאלה בדיסק). דיסקים דינמיים מכילים גם מחיצה המשתרעת על יתרת הדיסק, כדי לייעד את השטח הפנוי לשימושם של כרכים דינמיים.

	list volume
	list volume
	פקודה המציגה את רשימת הכרכים הבסיסיים והכרכים הדינמיים בכל הדיסקים. 

	online
	online [noerr]
	פקודה זו מביאה דיסק או כרך ממוקדים אך לא מקוונים למצב מקוון. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר מתרחשת שגיאה, פקודה זו מורה ל-DiskPart להמשיך בעיבוד הפקודות כאילו היא לא אירעה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	rem
	rem
	פקודה זו מאפשרת הוספת הערות לסקריפט. לדוגמה: 

rem These commands set up 3 drives.

create partition primary size=2048

assign d:

create partition extend

create partition logical size=2048

assign e:

create partition logical

assign f:

	remove
	remove [{letter=d|mount=path [all]}] [noerr]
	פקודה זו מסירה אות כונן או נקודת טעינה מהכרך הממוקד. כאשר משתמשים בפרמטר all, הפקודה מסירה את כל אותיות הכונן ונקודות הטעינה הנוכחיות. אם לא ציינת אות כונן או נקודת טעינה, ה-DiskPart יסיר את אות הכונן הראשונה או את נקודת הטעינה הראשונה שיפגוש בה. 

באפשרותך להשתמש בפקודה remove כדי לשנות את אות הכונן המשויכת לכונן שליף. לא תוכל להסיר את אותיות הכונן מכרכי מערכת, אתחול או זימוּן (paging). בנוסף לכך, לא ניתן להסיר אותיות כונן ממחיצת OEM, ממחיצות GPT בעלות GUID בלתי מוכר, או מכל סוג אחר של מחיצת GPT שאינה מחיצת נתונים, כגון מחיצת מערכת של EFI.

letter=d 

מציין את אות הכונן שיש להסיר. 

mount=path 

מציין את נקודת הטעינה שיש להסיר. 

all 

מסיר את כל אותיות הכונן ונקודות הטעינה הנוכחיות. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. כאשר מתרחשת שגיאה, פקודה זו מורה ל-DiskPart להמשיך בעיבוד הפקודות כאילו היא לא אירעה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	repair disk
	repair disk=n [noerr]
	פקודה זו מתקנת את כרך RAID-5 הממוקד על ידי החלפת הדיסק הבלתי תקין מתוך קבוצת RAID-5 בדיסק הדינמי שצוין. הדיסק הדינמי שצוין חייב להכיל שטח פנוי שווה או גדול  מגודלו הכולל של הדיסק הבלתי תקין בקבוצת RAID-5. 

n 

מציין את הדיסק הדינמי המחליף את הדיסק הבלתי תקין בקבוצת RAID-5. הדיסק הדינמי שצוין חייב להכיל שטח פנוי שווה או גדול מגודלו הכולל של הדיסק הבלתי תקין בקבוצת RAID-5. 

noerr 

לכתיבת סקריפטים בלבד. במקרה של שגיאה, הפקודה DiskPart תמשיך לעבד את הפקודות, כאילו לא אירעה השגיאה. ללא הפרמטר noerr, כל שגיאה תגרום ל-DiskPart להפסיק לפעול ולהציג קוד שגיאה. 

	rescan
	rescan
	פקודה זו מאתרת דיסקים חדשים שייתכן כי התווספו למחשב.

	retain
	retain
	פקודה זו מכינה כרך דינמי פשוט לשימוש ככרך אתחול או ככרך מערכת. 

במחשבי x86, פקודה זו יוצרת רישום מחיצה ברשומת האתחול הראשית (MBR) שבכרך הדינמי הפשוט הממוקד באותה עת. כדי ליצור מחיצת רשומת אתחול ראשית (MBR), על הכרך הדינמי הפשוט להתחיל בהיסט מיושר עם צילינדר מסילות ולכלול מספר שלם של צילינדרים.

במחשבים בעלי מעבדי Itanium, הפקודה תיצור רישום מחיצה ב-GPT בכרך הדינמי הפשוט הממוקד באותה עת.

[image: image10]הערה
הפקודה retain מיועדת לשימוש רק במהלך התקנה ללא השגחה באמצעות Setup או על ידי יצרני OEM. 

	select disk 0
	select disk=[n]
	פקודה זו בוחרת את הדיסק שצוין ומעבירה את המיקוד אליו. 

n 

מציין את מספר הדיסק האמור לקבל את המיקוד. אם לא ציינת מספר דיסק, הפקודה select מציגה את הדיסק הנוכחי הממוקד באותה עת. תוכל לראות את מספרי כל הדיסקים במחשב על ידי הפעלת הפקודה list disk. 

	select partition 1
	select partition=[{n|d}]
	פקודה זו בוחרת את המחיצה שצוינה ומעבירה אליה את המיקוד. אם לא ציינת מחיצה, הפקודה select תציג את שם המחיצה הנוכחית הממוקדת באותה עת. תוכל לראות את מספרי כל המחיצות בדיסק הנוכחי על ידי הפעלת הפקודה list partition. 

n 

מציין את מספר המחיצה האמורה לקבל את המיקוד. 

d 

מציין את אות הכונן או נקודת הטעינה האמורים לקבל את המיקוד. 

	select volume
	select volume=[{n|d}]
	פקודה זו בוחרת את הכונן שצוין ומעבירה אליו את המיקוד. אם לא ציינת כרך, הפקודה select תציג את הכרך הנוכחי הממוקד באותה עת. תוכל לציין את הכרך על פי מספר, אות כונן או נתיב נקודת טעינה. בדיסק בסיסי, בחירת הכרך מעבירה את המיקוד אל המחיצה המתאימה. תוכל להציג את מספרי כל הכרכים במחשב באמצעות הפקודה list volume. 

n 

מציין את מספר הכרך האמור לקבל את המיקוד. 

d 

מציין את אות הכונן או את נתיב נקודת הטעינה של הכרך האמור לקבל את המיקוד. 


כתיבת סקריפטים ב-DiskPart

בעזרת כלי שורת הפקודה של DiskPart תוכל ליצור סקריפטים לביצוע אוטומטי של משימות הקשורות בדיסקים, כגון יצירת כרכים או הפיכת דיסקים לדיסקים דינמיים. כתיבת סקריפטים למשימות אלה שימושית אם בכוונתך לפרוס את Windows בהתקנה ללא השגחה באמצעות Setup או Sysprep, שאינן תומכות ביצירת כרכים מלבד כרך האתחול.

לקבלת מידע נוסף על סקריפטים של DiskPart, עיין בנושא Disk Management (ניהול דיסקים) בערכת המשאבים של Microsoft Windows XP Professional.

כדי להפעיל סקריפט DiskPart דרך שורת הפקודה, הקלד:

DiskPart /S scriptname.txt
כאשר scriptname.txt הוא שם קובץ הטקסט המכיל את הסקריפט.

כדי לנתב מחדש את פלט כתיבת הסקריפטים של DiskPart, הקלד:

DiskPart /S scriptname.txt > logfile.txt

כאשר logfile.txt הוא שם קובץ הטקסט שה-DiskPart כותב לתוכו את הפלט שלו.

כאשר ה-DiskPart מופעל, פרטי גרסת ה-DiskPart ושם המחשב מוצגים בשורת הפקודה. כברירת מחדל, כאשר ה-DiskPart נתקל בשגיאה במהלך ניסיון לבצע משימה הכלולה בסקריפט, הוא יפסיק את עיבוד הסקריפט ויציג קוד שגיאה (אלא אם ציינת את הפרמטר noerr). עם זאת, ה-DiskPart תמיד מחזיר שגיאה כשהוא נתקל בשגיאות תחביר, בין אם השתמשת בפרמטר noerr ובין אם לא. הפרמטר noerr מאפשר לך לבצע משימות מועילות, כגון שימוש בסקריפט אחד כדי למחוק את כל המחיצות בכל הדיסקים, ללא קשר עם המספר הכולל של דיסקים במערכת.

הטבלה הבאה מציגה את קודי השגיאה של DiskPart:

	שגיאה
	תיאור

	0
	לא אירעו שגיאות. הרצת הסקריפט בשלמותו התבצעה ללא כשלים.

	1
	אירעה חריגה חמורה. ייתכן שקיימת בעיה חמורה.

	2
	הפרמטרים שצוינו עבור פקודת ה-DiskPart אינם נכונים.

	3
	ה-DiskPart לא הצליח לפתוח את הסקריפט או קובץ הפלט שצוינו.

	4
	אחד מהשירותים שה-DiskPart משתמש בהם החזיר שגיאה.

	5
	אירעה שגיאת תחביר בפקודה. הסקריפט נכשל עקב בחירה לא נכונה של אובייקט או בהיות האובייקט בלתי חוקי לצורך אותה פקודה. 


DskImage

ניתן לבנות גרסה של Windows PE ב-64 סיביות מתוך מחשב בעל מערכת הפעלה של 32 סיביות. עם זאת, כדי לבנות תקליטור Windows PE ב-64 סיביות נדרש שלב אחד נוסף. עליך להעתיק את הקובץ Setupldr.efi לתקליטון, ולאחר מכן עליך להשתמש בכלי Dskimage כדי ליצור תמונה של התקליטון. לאחר שיצרת את תמונת התקליטון (1.44 MB), העבר את קובץ התמונה לתוך Oscdimg כארגומנט, באותה דרך שמעבירים את Etfsboot.com.

לדוגמה: 

copy C:\Build.ia64\ia64\Setupldr.efi A:

DSKIMAGE A: .\EFISYS.BIN

oscdimg -b.\Efisys.bin -n C:\Build.ia64 C:\64_winpe.iso

התחביר של הכלי Dskimage:

dskimage drive_letter image_file
	אופציה
	תיאור

	drive_letter
	האות שמסמנת את כונן התקליטונים המכיל את setupild.efi

	image_file
	שם קובץ התמונה שיש להעביר לתוך Oscdimg


Factory

באפשרותך להשתמש בכלי Factory בשתי דרכים: מתוך שורת הפקודה ב-WinPE (Windows Preinstallation Environment) או מתוך ה-Sysprep.

השתמש בכלי זה לעדכון מנהלי התקן, להרצת ספירה של רכיבי 'הכנס-הפעל', להתקנת יישומים, לביצוע בדיקות, להגדרת תצורת המחשב על פי נתוני הלקוח, או לביצוע שינויי תצורה אחרים בסביבה המפעלית שלך. בחברות המשתמשות בתוכנות להדמיית דיסקים (או בתוכנות שיבוט), שימוש יעיל בכלי Factory.exe עשוי להפחית את מספר התמונות שיידרשו.

הרצת הכלי Factory בתוך Sysprep
כדי להריץ את הכלי Factory מתוך Sysprep, השתמש בתחביר הבא:

sysprep -factory

פקודה זו מבצעת אתחול מחדש במצב עבודה ברשת מבלי להציג את מסך הפתיחה של Windows או את התוכנית Mini-Setup.

לאחר שתסיים את סדרת המשימות שלך במצב Factory, הרץ את Sysprep עם האופציה -reseal כדי להכין את המחשב למסירה למשתמש הקצה.

הרצת הכלי Factory בסביבת Windows PE

התחביר של הכלי Factory:

factory {-minint | -winpe}

	אופציה
	פעולה

	-minint
	המשתמשים מתקינים את כרטיס הרשת בשיטת 'הכנס-הפעל'

	-winpe
	פקודה זו מאתרת קובץ Winbom.ini ומעבדת מקטעים אלה בסדר הבא: 

· [WinPE.Net] 

· [DiskConfig] 

· [OEMRunOnce] 

· [OEMRun] 

· [WinPE], מלבד הערך Restart (אתחול מחדש) 

· [UpdateSystem] 

· הערך Restart (אתחול מחדש) ב-[WinPE] 


איתור קובץ Winbom.ini
הקובץ Factory.exe מחפש קובץ Winbom.ini במיקומים הבאים, לפי הסדר הבא:

1. בספריות הראשיות של כל סוגי המדיומים השליפים שאינם כונני תקליטורים, כגון כונני תקליטונים. 

2. בספריות הראשיות של כל כונני התקליטורים. 

3. במיקום של Factory.exe, שהוא, בדרך כלל, בתיקייה %SYSTEMDRIVE%\Sysprep. 

4. בספרייה הראשית של SYSTEMDRIVE%. 

הערות
· כאשר הכלי Factory.exe רץ בסביבת Windows PE (WinPE), המחשב לא יקבל גישה לרשת עד שלא יעבד קובץ Winbom.ini המכיל מקטע [WinPE.Net]. 

· סביבת Windows PE ניתנת ליצרני OEM ברישיון, וכך גם לתאגידים שיש להם הסכמים מסוג Enterprise או Select, כולל הסדר Software Assurance לגבי מאגר המערכות Systems Pool. 

· הנתיב ושם הקובץ האחרונים שהכלי Factory.exe ישתמש בהם יישמרו במפתח registry זה:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Factory\Winbom. 

לאחר שאיתר קובץ Winbom.ini, הכלי Factory קורא את הערך בפרמטר WinbomType שבמקטע [Factory].

אם הערך של WinbomType אינו תואם את המצב הנוכחי של Factory.exe (Factory, WinPE או OOBE), המערכת תתעלם מקובץ ה-Winbom.ini הזה, והכלי Factory ימשיך לחפש קובץ Winbom.ini. אם הערך של WinbomType תואם את המצב הנוכחי, הכלי Factory יקרא את הערך בפרמטר NewWinbom שבמקטע [Factory]. אם צוין ערך עבור NewWinbom והמערכת איתרה קובץ Winbom.ini במיקום שצוין ב-NewWinBom, יבדוק הכלי Factory באותו קובץ Winbom.ini ויחפש את הערך NewWinbom.

מחזור זה יימשך לכל היותר 10 פעמים, או עד שהכלי Factory יצליח לאתר קובץ Winbom.ini שאינו מכיל ערך NewWinbom, על פי הראשון מבין השניים. בשלב זה הכלי Factory ימשיך לרוץ, תוך שימוש בהגדרות שבקובץ ה-Winbom.ini המזוהה האחרון.

כאשר מריצים את Sysprep במצב Factory, המערכת מעבדת את הערך NewWinbom רק פעם אחת בכל אתחול.

לאחר שאיתר את קובץ Winbom.ini הנכון, המחשב יתחבר אל הרשת כמפורט במקטע [WinPE.Net]. פונקציית 'הכנס-הפעל' תתקין רק את  מתאם הרשת, ואילו הכלי Factory יתקין את שירותי הרשת ויכרוך את הפרוטוקולים של הרשת.

Mkimg

פקודה זו יכולה לבנות את מערך הקבצים לסביבת Windows PE (WinPE) מכל תקליטור מוצר של Windows XP  או של Windows Server 2003 Standard Edition, פרט ל-Windows XP Home Edition, Windows Datacenter Server 2003 או Windows Web Server 2003, וכן, לפי בחירה, היא יכולה ליצור תמונת ISO של הקבצים. לאחר מכן, אפשר לצרוב את קובץ ה-ISO על גבי תקליטור. התהליך של צריבת התמונה על גבי התקליטור אורך מספר דקות. הקבצים מוצבים במיקום זהה לזה שבו מריצים את הפקודה Mkimg.

התחביר של הפקודה Mkimg:

Mkimg.cmd [/nover] source_directory destination_directory [image_name] 

	אופציה
	פעולה

	/nover
	פרמטר זה משבית את פונקציית בדיקת הגרסה, שבדרך כלל מונעת את יצירתן של תמונות Windows PE בלתי נתמכות.

	source_directory 
	פרמטר המציין את מיקום כונן התקליטורים המכיל את תקליטור המוצר של Windows. אין להשתמש במהדורת Windows XP Home. אם ספריית המקור source_directory היא כונן תקליטורים, תצטרך לציין רק את אות הכונן. אם source_directory הוא נתיב ברשת, על הנתיב להיות ספריית האם של הספרייה \i386. 

הערה: אין לכלול לוכסן עוקב (/) בתוך source_directory.

	destination_directory 
	מציין את הנתיב אל המקום שבו שמורים באופן זמני הקבצים הנחוצים ליצירת התמונה. אם ספרייה כזאת אינה קיימת, הפקודה Mkimg תיצור אותה.

	image_name 
	פרמטר המציין את שם הנתיב ושם הקובץ של קובץ תמונת ISO (.iso) המכיל את הגרסה המותאמת במיוחד של Windows PE. 

תוכל לצרוב את קובץ ה-ISO על גבי תקליטור וליצור תקליטור אתחול Windows PE.

לחלופין, תוכל לבצע התאמות נוספות בגרסה זו של Windows PE על ידי שימוש בפקודה Oscdimg ליצירת קובץ ISO של סביבת Windows PE ב-64 סיביות.


חשוב
עליך להריץ את הפקודה Mkimg ממיקום שיש לך בו הרשאות קריאה/כתיבה, כגון ספרייה מקומית. אין אפשרות להריץ את הפקודה Mkimg מהתקן לקריאה בלבד, כגון כונן CD-ROM. 

דוגמה
הדוגמה הבאה יוצרת תמונת ISO בשם ia64winpe.iso על ידי שימוש ב-C:\Winpe.tmp ובתקליטון כשטחי אחסון זמניים.

C:\Build.ia64\Mkimg.cmd E: C:\Winpe.tmp C:\ia64winpe.iso

Netcfg

הכלי להגדרת תצורת הרשת (Netcfg) קובע את הגדרות הגישה לרשת. כאשר מבצעים קדם-התקנה של Windows, כלי זה משמש, בדרך כלל, בתוך סקריפט שמריצים במהלך Windows PE.

הערה
השיטות הבדוקות ליצירת קישוריות בין סביבת Windows PE לבין שרתי הקבצים שברשת הן TCP/IP ו-NetBIOS על גבי TCP/IP. שיטות אחרות, כגון פרוטוקול הרשת IPX/SPX, אינן נתמכות. 

כדי ליצור מידה גדולה יותר של גמישות, גרסת ברירת המחדל של Startnet.cmd כוללת פקודת Netcfg במקום פקודת factory -winpe. לבירור פרטים נוספים על Startnet.cmd עיין בסעיף 'יצירת גרסה מותאמת של Windows PE'.

התחביר של הכלי Netcfg כפי שהוא רלוונטי ליצרני OEM:

netcfg [-v] [-winpe] [-l path_to_component_inf] [-c {c | p | s}] [-i component_id]

	אופציה
	פעולה

	-v
	פרמטר המציין מצב מילולי (verbose).

	-winpe
	פקודה המתקינה את TCP/IP, NetBIOS ו-MSClient (הלקוח של Microsoft Networks) כאשר מריצים אותה בסביבת Windows PE.

	-l path_to_component_inf
	פריט המציין את הנתיב המלא אל קובץ ה-INF.

	-c
	פרמטר המציין את המחלקה של הרכיב שיש להתקין. האופציות החוקיות הן c, p וכן s. 

c 

לקוח 

p 

פרוטוקול 

s 

שירות 

	component_id
	פרמטר המציין את זיהוי הרכיב של רכיב הרשת שיש להתקין מקובץ ה-INF.


דוגמאות
שורת פקודה זו מתקינה את הפרוטוקול MyProtocol מהקובץ C:\Oemdir\file.inf.

netcfg -l c:\oemdir\file.inf -c p -i MyProtocol

שורת פקודה זו מתקינה את השירות MS_Server:

netcfg -c s -i MS_Server

שורת פקודה זו מתקינה את TCP/IP, NetBIOS ו-MSClient בסביבת Windows PE.
netcfg -v -winpe

אופציות נוספות לשורת פקודה ב-Netcfg
להלן התחביר של האופציות הנוספות בפקודה Netcfg:

netcfg [-s {a | n}] [{-b | -q | -u} component_id]

	אופציה
	פעולה

	-s
	שורה זו מציינת את סוג הרכיב שיש להציג, כשאר האופציות החוקיות הן a וכן n. 

a 

פרמטר זה מציג את מתאמי הרשת. 

n 

פרמטר זה מציג את רכיבי הרשת. 

	-b
	פרמטר המציג את נתיבי הכריכה המכילים את זיהוי  component_id שצוין.

	-q
	פרמטר המברר אם רכיב נתון, שזיהויו הוא component_id, מותקן במערכת.

	-u
	פרמטר זה גורם להסרת ההתקנה של רכיב נתון, שזיהויו הוא  component_id.

	component_id
	פרמטר המציין זיהוי רכיב עבור הרכיב הרלוונטי.


.

Oscdimg

זהו כלי של שורת הפקודה ב-OPK, היוצר קובץ תמונה (קובץ ISO) של סביבת Windows PE מותאמת אישית ב-32 או ב-64 סיביות. לאחר מכן, אפשר לצרוב את קובץ ה-ISO על גבי תקליטור. 

התחביר של הכלי Oscdimg:

oscdimg [-llabelname] [-tmm/dd/yyyy,hh:mm:ss [-g]] [-h] [-n] [-nt] [-blocation] [-x] [-o[i][s]] sourceroot [image_file]

	אופציה
	פעולה

	-llabelname
	פריט המציין את תווית הכרך. אין להשתמש בתווי רווח בין l לבין labelname. 

לדוגמה: -lMYLABEL

	-tmm/dd/yyyy,hh:mm:ss
	פריט המציין את חותמת הזמן לכל הקבצים והספריות. אין להשתמש בתווי רווח. השתמש בפורמט התאריך של ארצות הברית ובשעון של 24 שעות. מותר להשתמש בכל תו תוחם בין הפריטים. 

לדוגמה: -t12/31/2000,15:01:00

	-g
	פרמטר שמחיל את השעון האוניברסלי המתואם (UCT) על כל הקבצים, במקום את השעון המקומי.

	-h
	פרמטר המורה על הכללת ספריות וקבצים מוסתרים.

	-n
	פרמטר המאפשר שמות קובץ ארוכים.

	-nt
	פרמטר המאפשר שמות קובץ ארוכים עם תאימות מול Windows NT 3.51.

	-blocation
	פרמטר המציין את מיקומו של קובץ סקטור האתחול El Torito. אין להשתמש בתווי רווח. 

לדוגמה: -bc:\directory\Etfsboot.com

	-x
	פרמטר המחשב ומקודד את הערך AutoCRC בתמונה.

	-o
	פרמטר הגורם למיטוּב האחסון על ידי קידוד קבצים כפולים פעם אחת בלבד.

	-oi
	פרמטר הגורם למיטוּב האחסון על ידי קידוד קבצים כפולים פעם אחת בלבד. בעת השוואה בין קבצים, פרמטר זה גורם להתעלמות מחותמות זמן של דחיסת יהלום.

	-os
	פרמטר הגורם למיטוּב האחסון על ידי קידוד קבצים כפולים פעם אחת בלבד. פרמטר המציג קבצים כפולים בעת יצירת התמונה.

	-ois
	פרמטר הגורם למיטוּב האחסון על ידי קידוד קבצים כפולים פעם אחת בלבד. בעת השוואה בין קבצים, פרמטר זה גורם להתעלמות מחותמות זמן של דחיסת יהלום. פרמטר המציג קבצים כפולים בעת יצירת התמונה.

	sourceroot
	Required. שורה המציינת את מיקומם של קובצי Windows PE שברצונך להפוך אותם לתמונת ISO.

	image_file
	שורה המציינת את שם קובץ התמונה שברצונך ליצור מקובצי Windows PE.


Sys

אפשר להשתמש בסביבת Windows PE כדי לבצע קדם-התקנה של Windows 95, Windows 98 או Windows Millennium Edition. במקרים אלה, הדיסק הקשיח יחפש את סקטור האתחול של מערכות הפעלה אלה. השתמש בתוכנית העזר Sys.exe כדי לכתוב את סקטורי האתחול של מערכות ההפעלה האלה.

כברירת מחדל, הכלי Sys.exe יכתוב סקטור אתחול למערכות Windows 95, Windows 98 אוWindows Millennium Edition. השתמש באופציה /xp כדי לכתוב סקטור אתחול למערכת Windows XP.

התחביר של הכלי Sys:

sys [/xp] drive_letter

	אופציה
	הפעולה

	/xp
	אופציונלי. פרמטר הכותב את סקטור האתחול של Windows XP.

	drive_letter
	פרמטר המציין את אות הכונן שבו יש לכתוב את סקטור האתחול.


נספח ב' קבצים נחוצים - רשימת סימוכין

ADSNT.REG

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}]

@="WinNT Namespace Object"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32]@="adsnt.dll"

"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\ProgID]

@="WinNTNamespace"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\TypeLib]

@="{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\Version]

@="0.0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}]

@="WinNT System Info Object"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\InprocServer32]

@="adsnt.dll" 
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\ProgID]

@="WinNTSystemInfo"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\TypeLib]

@="{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\Version]

@="0.0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}]

@="WinNT Provider Object"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32] @="adsnt.dll" 
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\ProgID]

@="WinNT"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\TypeLib]

@="{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\Version]

@="0.0"

[HKEY_CLASSES_ROOT\WinNT]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WinNT\Clsid]@="{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\WinNTNamespace]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WinNTNamespace\Clsid]@="{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\WinNTSystemInfo]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WinNTSystemInfo\Clsid] @="{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}"

ADSIX86.INF

;

; Active Directory Installation Script

;

[Version]

Signature=$CHICAGO$

AdvancedINF=2.5,"You need a new version of advpack.dll"

;

; INF Entry Points

;

[DefaultInstall.NT]

CopyFiles = CopyInf, CopyADSI.NT

AddReg = Register.AddRegADSIOnly, RegADs, RegWinNT, RegLDAP, RegDSO, RegADOLicense, RegMSExt

[Remove_ADSIOnly]

DelFiles = CopyInf, DelADSI.NT

DelReg = UnRegister.DelRegADSIOnly,UnRegADs,UnRegWinNT,UnRegLDAP,UnRegDSO,UnRegADOLicense, UnRegMSExt

[Register.AddRegADSIOnly]

;Create entries for Maint Mode Setup

HKLM,%KEY_UNINSTALL%\ADSI,DisplayName,,"%ADSINT4_DESC%"

HKLM,%KEY_UNINSTALL%\ADSI,UninstallString,,"rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection adsix86.inf,Remove_ADSIOnly,,N"

HKLM,%KEY_OPTIONAL%,"ADSI",,"ADSI"

HKLM,%KEY_OPTIONAL%\ADSI,INF,,"ADSIx86.inf"

HKLM,%KEY_OPTIONAL%\ADSI,Section,,"ADSINT4"

HKLM,%KEY_OPTIONAL%\ADSI,Installed,,"1"

[UnRegister.DelRegADSIOnly]

;Remove entries for Maint Mode Setup

HKLM,%KEY_UNINSTALL%\ADSI,DisplayName,,"%ADSINT4_DESC%"

HKLM,%KEY_UNINSTALL%\ADSI,UninstallString,,"rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection ADSIx86.inf,Remove_ADSIOnly,,N"

HKLM,%KEY_UNINSTALL%\ADSI

HKLM,%KEY_OPTIONAL%,"ADSI"

HKLM,%KEY_OPTIONAL%\ADSI

[Optional Components]

RegADSIWithDsclient

[RegADSIWithDsclient]

CopyFiles = CopyInf, CopyADSI.NT

AddReg = RegADs, RegWinNT, RegLDAP, RegDSO, RegADOLicense, RegMSExt

[UnRegADSIWithDsclient]

DelFiles = CopyInf, DelADSI.NT

DelReg = UnRegADs,UnRegWinNT,UnRegLDAP,UnRegDSO,UnRegADOLicense, UnRegMSExt

;

; Destination Directories

;

[DestinationDirs]

CopyInf = 17

CopyADSI.NT = 11

[CommonFilesSection]

HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,"CommonFilesDir",,%24%\%OLEDBDIR%

[OLEDBDestination]

HKLM,SOFTWARE\Microsoft\ADs\OLEDB,InstallDir,,"%49011%\%OLEDBSUBDIR%"

[ADODestination]

HKLM,SOFTWARE\Microsoft\ADs\ADO,InstallDir,,"%49011%\%ADOSUBDIR%"

[CheckForDCOM95]

HKLM,SOFTWARE\Microsoft\OLE,EnableDCOM,,Y

,,,You are missing DCOM95 software required for the installation of this product!,

;

; File Sections

;

[CopyInf]

adsix86.inf

[CopyADSI.NT]

activeds.tlb,,,33

activeds.dll,,,33

adsnt.dll,,,33

adsldp.dll,,,33

adsldpc.dll,,,33

adsmsext.dll,,,33

wldap32.dll,,,33

[DelADSI.NT]

activeds.tlb,,,33

activeds.dll,,,33

adsnt.dll,,,33

adsldp.dll,,,33

adsldpc.dll,,,33

adsmsext.dll,,,33

;

; Registry Settings

;

[RegADs]

HKCR,ADsNamespaces\Clsid,,,"{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553},,,"ADs Namespaces Object"

HKCR,CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\ProgID,,,"ADsNamespaces"

HKCR,CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\Version,,,"0.0"

HKCR,ADs\Clsid,,,"{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975}"

HKCR,CLSID\{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975},,,"ADs Provider Object"

HKCR,CLSID\{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975}\ProgID,,,"ADs"

HKCR,CLSID\{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975}\Version,,,"0.0"

HKCR,SecurityDescriptor\Clsid,,,"{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503},,,"ADs Security Descriptor Object"

HKCR,CLSID\{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\ProgID,,,"SecurityDescriptor"

HKCR,CLSID\{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKCR,AccessControlList\Clsid,,,"{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503},,,"ADs Access Control List Object"

HKCR,CLSID\{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\ProgID,,,"AccessControlList"

HKCR,CLSID\{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKCR,AccessControlEntry\Clsid,,,"{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503},,,"ADs Access Control Entry Object"

HKCR,CLSID\{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\ProgID,,,"AccessControlEntry"

HKCR,CLSID\{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKCR,PropertyEntry\Clsid,,,"{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503},,,"ADs Property Entry Object"

HKCR,CLSID\{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503}\ProgID,,,"PropertyEntry"

HKCR,CLSID\{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKCR,PropertyValue\Clsid,,,"{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503},,,"ADs Property Value Object"

HKCR,CLSID\{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503}\ProgID,,,"PropertyValue"

HKCR,CLSID\{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKCR,Pathname\Clsid,,,"{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc}"

HKCR,CLSID\{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc},,,"ADs LDAP Pathname Descriptor Object"

HKCR,CLSID\{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc}\InprocServer32,,,"adsldp.dll"

HKCR,CLSID\{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc}\ProgID,,,"Pathname"

HKCR,CLSID\{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc}\Version,,,"0.0"

HKCR,NameTranslate\Clsid,,,"{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc}"

HKCR,CLSID\{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc},,,"ADs LDAP NameTranslate Object"

HKCR,CLSID\{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc}\InprocServer32,,,"adsldp.dll"

HKCR,CLSID\{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc}\ProgID,,,"NameTranslate"

HKCR,CLSID\{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc}\Version,,,"0.0"

HKCR,LargeInteger\Clsid,,,"{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503},,,"ADs Large Integer Object"

HKCR,CLSID\{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503}\ProgID,,,"LargeInteger"

HKCR,CLSID\{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKCR,DNWithString\Clsid,,,"{334857cc-f934-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}"

HKCR,CLSID\{334857cc-f934-11d2-ba96-00c04fb6d0d1},,,"ADs DN With String Object"

HKCR,CLSID\{334857cc-f934-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{334857cc-f934-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\ProgID,,,"DNWithString"

HKCR,CLSID\{334857cc-f934-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{334857cc-f934-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{334857cc-f934-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\Version,,,"0.0"

HKCR,DNWithBinary\Clsid,,,"{7e99c0a3-f935-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}"

HKCR,CLSID\{7e99c0a3-f935-11d2-ba96-00c04fb6d0d1},,,"ADs DN With Binary Object"

HKCR,CLSID\{7e99c0a3-f935-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{7e99c0a3-f935-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\ProgID,,,"DNWithBinary"

HKCR,CLSID\{7e99c0a3-f935-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{7e99c0a3-f935-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{7e99c0a3-f935-11d2-ba96-00c04fb6d0d1}\Version,,,"0.0"

HKCR,WinNTSystemInfo\Clsid,,,"{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}"

HKCR,CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E},,,"WinNT System Info Object"

HKCR,CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\InprocServer32,,,"adsnt.dll"

HKCR,CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\ProgID,,,"WinNTSystemInfo"

HKCR,CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\TypeLib,,,"{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{66182EC4-AFD1-11d2-9CB9-0000F87A369E}\Version,,,"0.0"

HKCR,TypeLib\{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}\1.0,,,"Active DS Type Library"

HKCR,TypeLib\{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}\1.0\0\win32,,,"%11%\activeds.tlb"

[UnRegADs]

HKCR,ADsNamespaces

HKCR,CLSID\{233664b0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}

HKCR,ADs

HKCR,CLSID\{4753da60-5b71-11cf-b035-00aa006e0975}

HKCR,SecurityDescriptor

HKCR,CLSID\{b958f73c-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}

HKCR,AccessControlList

HKCR,CLSID\{b85ea052-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}

HKCR,AccessControlEntry

HKCR,CLSID\{b75ac000-9bdd-11d0-852c-00c04fd8d503}

HKCR,PropertyEntry

HKCR,CLSID\{72d3edc2-a4c4-11d0-8533-00c04fd8d503}

HKCR,PropertyValue

HKCR,CLSID\{7b9e38b0-a97c-11d0-8534-00c04fd8d503}

HKCR,Pathname

HKCR,CLSID\{080d0d78-f421-11d0-a36e-00c04fb950dc}

HKCR,NameTranslate

HKCR,CLSID\{274fae1f-3626-11d1-a3a4-00c04fb950dc}

HKCR,LargeInteger

HKCR,CLSID\{927971f5-0939-11d1-8be1-00c04fd8d503}

HKCR,TypeLib\{97d25db0-0363-11cf-abc4-02608c9e7553}

[RegWinNT]

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\WinNT,,,"WinNTNamespace"

HKCR,WinNTNamespace\Clsid,,,"{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553},,,"WinNT Namespace Object"

HKCR,CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32,,,"adsnt.dll"

HKCR,CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\ProgID,,,"WinNTNamespace"

HKCR,CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\TypeLib,,,"{0214d870-fd16-11ce-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}\Version,,,"0.0"

HKCR,WinNT\Clsid,,,"{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553},,,"WinNT Provider Object"

HKCR,CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32,,,"adsnt.dll"

HKCR,CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\ProgID,,,"WinNT"

HKCR,CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\TypeLib,,,"{0214d870-fd16-11ce-abc4-02608c9e7553}"

HKCR,CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}\Version,,,"0.0"

[UnRegWinNT]

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\WinNT

HKCR,WinNTNamespace

HKCR,CLSID\{250e91a0-0367-11cf-abc4-02608c9e7553}

HKCR,WinNT

HKCR,CLSID\{8b20cd60-0f29-11cf-abc4-02608c9e7553}

[RegLDAP]

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP,,,"LDAPNamespace"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP,Aliases,,"GC"

HKCR,LDAPNamespace\Clsid,,,"{228D9A82-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}"

HKCR,CLSID\{228D9A82-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691},,,"LDAP Namespace Object"

HKCR,CLSID\{228D9A82-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\InprocServer32,,,"adsldp.dll"

HKCR,CLSID\{228d9a82-c302-11cf-9aa4-00aa004a5691}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{228D9A82-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\ProgID,,,"LDAPNamespace"

HKCR,CLSID\{228D9A82-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\TypeLib,,,"{228D9A80-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}"

HKCR,CLSID\{228D9A82-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\Version,,,"0.0"

HKCR,GC\Clsid,,,"{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}"

HKCR,LDAP\Clsid,,,"{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}"

HKCR,CLSID\{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691},,,"LDAP Provider Object"

HKCR,CLSID\{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\InprocServer32,,,"adsldp.dll"

HKCR,CLSID\{228d9a81-c302-11cf-9aa4-00aa004a5691}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\ProgID,,,"LDAP"

HKCR,CLSID\{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\TypeLib,,,"{228D9A80-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}"

HKCR,CLSID\{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}\Version,,,"0.0"

[UnRegLDAP]

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP,,,"LDAPNamespace"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP,Aliases,,"GC"

HKCR,LDAPNamespace

HKCR,CLSID\{228D9A82-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}

HKCR,GC

HKCR,LDAP

HKCR,CLSID\{228D9A81-C302-11cf-9AA4-00AA004A5691}

[RegDSO]

HKCR,ADsDSOObject,,,"OLE DB Provider for Microsoft Directory Services"

HKCR,ADsDSOObject\Clsid,,,"{549365d0-ec26-11cf-8310-00aa00b505db}"

HKCR,CLSID\{549365d0-ec26-11cf-8310-00aa00b505db},,,"ADsDSOObject"

HKCR,CLSID\{549365d0-ec26-11cf-8310-00aa00b505db}\ProgID,,,"ADsDSOObject"

HKCR,CLSID\{549365d0-ec26-11cf-8310-00aa00b505db}\InprocServer32,,,"activeds.dll"

HKCR,CLSID\{549365d0-ec26-11cf-8310-00aa00b505db}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{549365d0-ec26-11cf-8310-00aa00b505db}\"OLE DB Provider",,,"OLE DB Provider for Microsoft Directory Services"

[UnRegDSO]

HKCR,ADsDSOObject

HKCR,CLSID\{549365d0-ec26-11cf-8310-00aa00b505db}

[RegADOLicense]

HKCR,LICENSES\CEDD4F80-B43C-11cf-837C-00AA00573EDE,,,"gxwaezucfyqpwjgqbcmtsncuhwsnyhiohwxz"

[UnRegADOLicense]

HKCR,LICENSES\CEDD4F80-B43C-11cf-837C-00AA00573EDE,,,"gxwaezucfyqpwjgqbcmtsncuhwsnyhiohwxz"

[RegMSExt]

;

; User Extension

;

HKCR,MSExtUser\Clsid,,,"{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503},,,"Microsoft User Extension"

HKCR,CLSID\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"adsmsext.dll"

HKCR,CLSID\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}\ProgID,,,"MSExtUser"

HKCR,CLSID\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{8d6b2714-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\User\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{3e37e320-17e2-11cf-abc4-02608c9e7553}"

;

; Computer extension same as user

;

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Computer\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{3e37e320-17e2-11cf-abc4-02608c9e7553}"

;

; Organization Extension

;

HKCR,MSExtOrganization\Clsid,,,"{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503},,,"Microsoft Organization Extension"

HKCR,CLSID\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"adsmsext.dll"

HKCR,CLSID\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\ProgID,,,"MSExtOrganization"

HKCR,CLSID\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{8d6b2714-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Organization\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{a1cd2dc6-effe-11cf-8abc-00c04fd8d503}"

;

; Organization Unit Extension

;

HKCR,MSExtOrganizationUnit\Clsid,,,"{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503},,,"Microsoft OrganizationUnit Extension"

HKCR,CLSID\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"adsmsext.dll"

HKCR,CLSID\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\ProgID,,,"MSExtOrganizationUnit"

HKCR,CLSID\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{8d6b2714-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\OrganizationalUnit\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{a2f733b8-effe-11cf-8abc-00c04fd8d503}"

;

;  Locality Extension

;

HKCR,MSExtLocality\Clsid,,,"{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503},,,"Microsoft Locality Extension"

HKCR,CLSID\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"adsmsext.dll"

HKCR,CLSID\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}\ProgID,,,"MSExtLocality"

HKCR,CLSID\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{8d6b2714-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Locality\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{a05e03a2-effe-11cf-8abc-00c04fd8d503}"

;

;  PrintQueue Extension

;

HKCR,MSExtPrintQueue\Clsid,,,"{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503},,,"Microsoft PrintQueue Extension"

HKCR,CLSID\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"adsmsext.dll"

HKCR,CLSID\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}\ProgID,,,"MSExtPrintQueue"

HKCR,CLSID\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{8d6b2714-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\PrintQueue\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{b15160d0-1226-11cf-a985-00aa006bc149}","{124be5c0-156e-11cf-a986-00aa006bc149}"

;

;  Group Extension

;

HKCR,MSExtGroup\Clsid,,,"{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503},,,"Microsoft Group Extension"

HKCR,CLSID\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}\InprocServer32,,,"adsmsext.dll"

HKCR,CLSID\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}\ProgID,,,"MSExtGroup"

HKCR,CLSID\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}\InprocServer32,ThreadingModel,,Both

HKCR,CLSID\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}\TypeLib,,,"{8d6b2714-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}"

HKCR,CLSID\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}\Version,,,"0.0"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Group\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{27636b00-410f-11cf-b1ff-02608c9e7553}"

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\localGroup\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503},Interfaces,0x00010000,"{27636b00-410f-11cf-b1ff-02608c9e7553}"

[UnRegMSExt]

HKCR,MSExtUser

HKCR,CLSID\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\User\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Computer\{4de7016c-5ef9-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKCR,MSExtOrganization

HKCR,CLSID\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Organization\{dccc0bed-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKCR,MSExtOrganizationUnit

HKCR,CLSID\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\OrganizationalUnit\{fd8d3a5f-6066-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKCR,MSExtLocality

HKCR,CLSID\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Locality\{2dfb3a35-6071-11d1-8c13-00c04fd8d503}

HKCR,MSExtPrintQueue

HKCR,CLSID\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\PrintQueue\{9f37f39c-6f49-11d1-8c18-00c04fd8d503}

HKCR,MSExtGroup

HKCR,CLSID\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\Group\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}

HKLM,Software\Microsoft\ADs\Providers\LDAP\Extensions\localGroup\{94a909a5-6f52-11d1-8c18-00c04fd8d503}

;

; Disk Layout Information

;

[SourceDisksNames]

99 = %DiskName%,dstp.tag,0

[SourceDisksFiles]

adsix86.inf = 99

activeds.tlb = 99

activeds.dll = 99

adsnt.dll = 99

adsldp.dll = 99

adsldpc.dll = 99

adsmsext.dll = 99

wldap32.dll = 99

;

; Strings

;

[Strings]

;

; Localizable strings

;

ADSINT4_DESC = "Active Directory Service Interfaces (Remove only)"

;

;Start of non localizable strings

;

KEY_OPTIONAL       = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OptionalComponents"

KEY_UNINSTALL      = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"

OLEDBDIR  = "Program Files\Common Files\System\OLE DB"

OLEDBSUBDIR    = "System\OLE DB"

ADODIR    = "Program Files\Common Files\System\ADO"

ADOSUBDIR    = "System\ADO"

DiskName = "Active Directory Service Interfaces Version 2.5 Beta 1 Installation Disk"

DispName = "Active Directory Service Interfaces Version 2.5 Beta 1"

סיכום 

סביבת Windows PE היא כלי רב עוצמה שיכול לסייע רבות בפריסת מערכות כמו Windows 2000, Windows XP ו-Windows 2003. סביבת WinPE מעניקה לעובדי ה-IT גישה לסביבת 32 סיביות עם קישוריות לרשת וגישה לשפע של פונקציות שורת פקודה, כגון פונקציות לניהול דיסקים (Diskpart.exe). סביבת Windows PE יכולה למלא תפקיד נוסף בארגון, ככלי עזר לפעולות שחזור בשרתים ובתחנות עבודה.   

על פי הצורך, ניתן להתאים את סביבת Windows PE כך שתענה על הדרישות והצרכים הספציפיים של כל ארגון. אפשר לכלול בסביבה גם מנהלי התקן של יצרנים חיצוניים, או להוציא ממנה כל רכיב מיותר כדי לאפשר זמינות של קבוצת התקנים מוגבלת בלבד.   כאשר מנצלים את מלוא הפוטנציאל הגלום בה, סביבת WinPE יכולה לסייע רבות בהקטנת העלות ובהגדלת האמינות בפריסת מערכות Windows או בתהליכי שחזור.  

.

קישורים רלוונטיים

לקבלת מידע נוסף, פנה למקורות הבאים: 

· לרשותכם כמה מאמרים ומסמכי עמדה, בכתובת: http://www.microsoft.com/somewhere.

לקבלת מידע נוסף על:

· Windows Server 2003, פנה אל אתר האינטרנט של Windows Server 2003 בכתובת http://www.microsoft.com/windowsserver2003.
