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Guide pas à pas du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN

Publié : juillet 2005

Résumé

Le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, inclus dans Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, permet de créer et de gérer des numéros d'unité logique (LUN) sur des sous-systèmes disque Fibre Channel et iSCSI qui prennent en charge le service de disque virtuel (VDS, Virtual Disk Service) dans votre réseau SAN (Storage Area Network).

Le présent guide présente la configuration requise pour le serveur et le sous-système de stockage et fournit des instructions d'installation, une introduction à la gestion des LUN, et des visites guidées détaillées pour créer et attribuer des LUN aux sous-systèmes Fibre Channel et iSCSI à l'aide du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN.
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Présentation du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN             

Le Gestionnaire de stockage SAN est un nouveau composant logiciel enfichable MMC (Microsoft Management Console) qui permet de créer et de gérer des numéros d'unité logique (LUN) sur des sous-systèmes disque Fibre Channel et iSCSI qui prennent en charge le service de disque virtuel (VDS, Virtual Disk Service) dans votre réseau SAN (Storage Area Network).

Avant de déployer le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN sur un serveur de production, nous vous recommandons de consulter ce guide afin de vous familiariser avec les différentes options de gestion des LUN du gestionnaire en l'installant et en l'exécutant sur un serveur de test.

Configuration requise pour le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN             

Pour l'utilisation du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, le serveur et les sous-systèmes de stockage doivent répondre aux exigences suivantes :


Le serveur doit exécuter un système d'exploitation Microsoft® Windows Server™ 2003 R2 sur lequel sont installés le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN et le service de disque virtuel (VDS, Virtual Disk Service).


Les sous-systèmes de stockage que vous voulez administrer à l'aide du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN doivent prendre en charge VDS. Pour plus d'informations sur le service de disque virtuel, voir les références techniques sur VDS (éventuellement en anglais) sur le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50517). 


Le fournisseur de matériel VDS pour chaque sous-système de stockage doit être installé sur le serveur.


Pour pouvoir utiliser le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN avec un sous-système iSCSI, vous devez installer Microsoft iSCSI Software Initiator Version 2.0 sur le serveur. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation de Microsoft iSCSI Software Initiator Version 2.0, voir le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=44352). 

Installation du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN et d'autres logiciels nécessaires             

Pour tester le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, vous devez l'installer, ainsi que Windows Server 2003 R2. Ensuite, vous devez installer le fournisseur de matériel pour chacun de vos sous-systèmes de stockage. Pour utiliser le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN avec un sous-système iSCSI, vous devez également installer Microsoft iSCSI Software Initiator Version 2.0.

Pour installer et utiliser le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, vous devez avoir ouvert une session sous un compte qui dispose des privilèges administratifs sur l'ordinateur local.

Pour installer le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN

1.
Installez Windows Server 2003 R2.

2.
Sur le même serveur, installez le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN :

a.
Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Ajout/Suppression de programmes, puis cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.

b.
Dans la liste des composants de la boîte de dialogue Assistant Composants de Windows, sélectionnez Outils de gestion et d'analyse, puis cliquez sur Détails.

c.
Dans la liste des sous-composants, sélectionnez Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, puis cliquez sur OK.

d.
Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer lorsque la configuration du nouveau composant est terminée. Microsoft Virtual Disk Service (VDS) version 1.1 est installé avec le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN.

3.
Si vous comptez utiliser le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN pour créer des LUN sur un sous-système iSCSI, installez Microsoft iSCSI Software Initiator Version 2.0 sur le serveur. Vous installez ainsi la dernière version de l'initiateur iSCSI qui est conçue pour fonctionner avec le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation de Microsoft iSCSI Software Initiator Version 2.0, voir le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=44352).

4.
Sur le serveur, installez le fournisseur de matériel du service de disque virtuel pour chacun de vos sous-systèmes de stockage.

Utilisation du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN             

Cette section explique comment ouvrir et utiliser le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN. Les tâches suivantes sont incluses :


Ouverture du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN


Gestion du stockage sur un ordinateur distant

Ouverture du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN

Le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN est un composant logiciel enfichable MMC (Microsoft Management Console) disponible dans les Outils d'administration.

Pour ouvrir le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN à partir des Outils d'administration

1.
Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes, sur Outils d'administration, puis sur Gestionnaire de stockage pour réseau SAN.

2.
Configurez le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN de la manière appropriée. Il existe trois nœuds principaux :


                     Le nœud Gestion des LUN répertorie tous les LUN créés avec le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN et permet de créer d'autres LUN, d'étendre la taille d'un LUN, d'attribuer des LUN ou d'en annuler l'attribution et supprimer des LUN. Dans ce nœud, vous pouvez également configurer les connexions Fibre Channel et iSCSI que les serveurs de votre réseau SAN utiliseront pour accéder aux LUN que vous créez.


                     Le nœud Sous-systèmes répertorie tous les sous-systèmes de stockage actuellement détectés sur votre réseau SAN et permet de modifier le nom du sous-système qui a été retourné par VDS.


                     Le nœud Lecteurs répertorie tous les lecteurs dans les sous-systèmes détectés sur votre réseau SAN. Pour mieux identifier les lecteurs sur lesquels vous travaillez, vous pouvez faire clignoter leurs voyants.

Gestion du stockage sur un ordinateur distant

Pour gérer des ressources de stockage sur un ordinateur distant, vous pouvez vous connecter à l'ordinateur à partir du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN. Pendant que vous êtes connecté, le volet des résultats affiche les objets créés sur l'ordinateur distant, ce qui vous permet de les gérer à partir de MMC.

L'ordinateur distant doit exécuter le système d'exploitation Windows Server 2003 R2 pour lequel le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN a été installé.

Pour vous connecter à un ordinateur distant, vous devez avoir ouvert une session sous un compte de domaine qui possède des droits d'administration sur l'ordinateur distant.

Pour vous connecter à un ordinateur distant à partir du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN

1.
Dans l'arborescence de la console, cliquez avec le bouton droit sur Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, puis cliquez sur Se connecter à un autre ordinateur.

2.
Dans la boîte de dialogue Se connecter à un autre ordinateur, sélectionnez Un autre ordinateur, tapez le nom ou recherchez le serveur auquel vous voulez vous connecter, puis cliquez sur OK.

Vue d'ensemble de la gestion des LUN dans le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN             

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN afin de créer et de gérer des LUN sur les sous-systèmes de stockage disque Fibre Channel et iSCSI de votre réseau SAN.

Un LUN est une référence logique à une partie d'un sous-système de stockage. Un LUN peut être constitué d'un disque, d'une section de disque, de la totalité d'une baie de disques ou d'une section d'une baie de disques dans le sous-système. L'utilisation des LUN simplifie la gestion des ressources de stockage au sein de votre réseau SAN parce qu'ils jouent le rôle d'identificateurs logiques au moyen desquels vous pouvez attribuer des privilèges d'accès et de contrôle.

En raison des différences en matière de matériels, de protocoles et de sécurité, la configuration et la gestion des LUN dans des environnements Fibre Channel et iSCSI s'opèrent de diverses manières. Cette section traite de ces différences.

Gestion des LUN dans un environnement Fibre Channel

Dans un environnement Fibre Channel, les LUN créés sur un sous-système de stockage disque Fibre Channel sont attribués directement à un serveur ou à un cluster, qui accède au LUN via un ou plusieurs ports HBA (host bus adapter) Fibre Channel. Il vous suffit d'identifier le serveur ou le cluster qui accédera au LUN, et de sélectionner ensuite les ports HBA de ce serveur ou cluster qui seront utilisés pour le trafic LUN.

Lorsqu'un serveur ou un cluster est identifié, le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN recherche automatiquement les ports HBA disponibles sur ce serveur ou ce cluster. Vous pouvez également ajouter des ports manuellement en entrant leur nom mondial WWN.

Gestion des LUN dans un environnement iSCSI

Contrairement à l'environnement Fibre Channel, les LUN créés sur un sous-système de stockage disque iSCSI ne sont pas uniquement attribués à un serveur ou à un cluster. Pour iSCSI, les LUN sont tout d'abord attribués à des entités logiques appelées cibles.

Les cibles sont créées pour gérer les connexions entre un périphérique iSCSI et les serveurs qui ont besoin d'y accéder. Une cible définit les portails (adresses IP) qui peuvent être utilisés pour se connecter au périphérique iSCSI, ainsi que les paramètres de sécurité (le cas échéant) dont le périphérique iSCSI a besoin afin d'authentifier les serveurs qui demandent l'accès à ses ressources.
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Remarques

Dans la plupart des cas, vous pouvez créer et gérer des cibles vous-même. Cependant, certains sous-systèmes de stockage iSCSI prennent uniquement en charge des configurations de cible simples, où les cibles sont créées automatiquement en même temps que les LUN. Avec les configurations de cible simple, vous ne pouvez pas non plus supprimer une cible ou lui attribuer des LUN manuellement. Les LUN sont attribués automatiquement au moment de leur création. Pour ce type de sous-système, il vous suffit d'identifier le serveur ou le cluster qui accédera au LUN pour que le sous-système iSCSI active l'accès de ce serveur ou cluster au LUN.

Pour se connecter à une cible, un serveur du réseau SAN utilise un initiateur iSCSI. L'initiateur iSCSI est une entité logique qui permet au serveur de communiquer avec la cible. L'initiateur iSCSI se connecte d'abord à la cible. Une fois que l'accès accordé par la cible, le serveur peut commencer à lire et écrire sur tous les LUN attribués à cette cible. Chaque initiateur iSCSI peut disposer d'une ou plusieurs cartes réseau à travers lesquelles la communication est établie.

Comme dans les environnements Fibre Channel, il vous suffit d'identifier le serveur ou cluster qui accédera au LUN. Le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN recherche automatiquement les initiateurs iSCSI sur ce serveur ou cluster, et répertorie tous les adaptateurs disponibles dans ces initiateurs. Une fois que les adaptateurs iSCSI ont été détectés, vous pouvez sélectionner ceux qui seront utilisés pour le trafic LUN.

Pour plus d'informations, voir la page relative aux technologies de stockage Microsoft et iSCSI (éventuellement en anglais) sur le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50522). 

Prise en charge de MPIO (Multipath I/O)             

La technologie Multipath renforce la disponibilité en fournissant plusieurs chemins (basculement de chemins d'accès) d'un serveur ou d'un cluster à un sous-système de stockage.

Si un serveur de votre réseau SAN prend en charge la technologie MPIO (Microsoft Multipath I/O), vous pouvez activer plusieurs chemins d'accès en lecture/écriture vers un LUN en attribuant plusieurs ports Fibre Channel ou plusieurs cartes iSCSI de ce serveur au même LUN. Vous avez la même possibilité pour l'accès à un LUN à partir d'un cluster.

[image: image5.png]


Attention

Pour prévenir la perte de données, vérifiez que le serveur ou le cluster prend bien en charge MPIO avant d'activer l'accès via plusieurs chemins d'accès au même LUN. Si le serveur ou le cluster ne prend pas en charge MPIO, ou si vous n'en êtes pas certain, affectez uniquement un port Fibre Channel port ou un carte iSCSI à chaque LUN.

Pour plus d'informations, voir la page relative aux technologies de stockage Microsoft et Multipath I/O (éventuellement en anglais) sur le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50521). 

Déploiement de LUN à l'aide du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN             

Cette section vous guide à travers les différentes tâches relatives à l'utilisation du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN en vue de déployer des LUN sur des sous-systèmes Fibre Channel et iSCSI. L'illustration 1 représente le processus de déploiement de LUN sur les deux types de sous-systèmes.

Illustration 1   Processus de déploiement de LUN dans le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN
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Si les LUN doivent être déployés sur un sous-système Fibre Channel, il vous suffit d'identifier les serveurs qui accéderont aux LUN, de sélectionner les ports HBA de ces serveurs qui seront utilisés pour le trafic LUN, et enfin d'affecter des LUN directement aux serveurs.

Si les LUN doivent être déployés sur un sous-système iSCSI, le processus requiert des étapes supplémentaires. Après avoir identifié les serveurs qui accéderont aux LUN et sélectionné les cartes initiatrices iSCSI qui seront utilisées pour le trafic LUN, procédez de la façon suivante :

1.
Créez et configurez des cibles sur les sous-systèmes iSCSI et activez des portails sur ces cibles pour gérer le trafic E/S des LUN.

2.
Configurez éventuellement la sécurité iSCSI.

3.
Établissez des ouvertures de session à partir de chaque initiateur iSCSI de chaque serveur vers une ou plusieurs cibles.

4.
Enfin, attribuez des LUN aux cibles.

Dans cette section

Tâche 1 : Configurer les connexions aux serveurs
Tâche 2 : (iSCSI uniquement) Configurer les cibles et activer les portails
Tâche 3 : (iSCSI uniquement) Configurer la sécurité
Tâche 4 : (iSCSI uniquement) Établir des ouvertures de session entre l'initiateur et les cibles
Tâche 5 : Créer des LUN
Tâche 1 : Configurer les connexions aux serveurs             

La première tâche du déploiement des LUN consiste à configurer les connexions que les serveurs de votre SAN vont utiliser pour accéder aux LUN que vous créez sur vos sous-systèmes de stockage.

Le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN détecte automatiquement les ports Fibre Channel et les cartes initiatrices iSCSI sur un serveur. Vous devez uniquement identifier le serveur qui accède au LUN, puis sélectionner les ports et/ou les cartes initiatrices de ce serveur qui seront utilisés pour l'accès au LUN. 
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Remarques

Vous pouvez également ajouter des ports Fibre Channel manuellement en entrant leur nom mondial WWN.

Pour configurer les connexions aux serveurs

1.
Dans Gestion des LUN, cliquez sur Gérer les connexions aux serveurs.

2.
Pour ajouter des serveurs :

a.
Dans la boîte de dialogue Gérer les connexions aux serveurs, cliquez sur Ajouter.

b.
Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur, tapez le nom ou recherchez le serveur que vous voulez ajouter et, éventuellement, tapez sa description.

c.
Cliquez sur OK. Le serveur apparaît alors dans la boîte de dialogue Gérer les connexions aux serveurs.

3.
Pour configurer les ports Fibre Channel sur un serveur :

a.
Dans la boîte de dialogue Gérer les connexions aux serveurs, sélectionnez un serveur dans la liste des serveurs. L'onglet Ports Fibre Channel répertorie tous les ports HBA disponibles sur le serveur sélectionné.

b.
Si vous voulez entrer manuellement un nouveau port, sous l'onglet Ports Fibre Channel, cliquez sur Ajouter et entrez le nom mondial WWN du nouveau port. Si vous le souhaitez, tapez une description pour le nouveau port.

c.
Pour activer un port, activez sa case à cocher dans la colonne Activer.
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Attention

Si vous activez plusieurs ports Fibre Channel et que le serveur n'est pas configuré pour utiliser MPIO, des données peuvent être endommagées. Pour plus d'informations sur MPIO, voir « Prise en charge de MPIO (Multipath I/O) » plus haut dans ce guide.

d.
Après avoir sélectionné tous les ports que vous voulez activer, cliquez sur OK.
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Remarques

Si vous créez des LUN seulement sur un sous-système Fibre Channel, aucune configuration supplémentaire préalable n'est nécessaire. Vous pouvez passer à « Tâche 5 : Créer des LUN », plus loin dans ce guide.

4.
Pour configurer les cartes initiatrices Fibre Channel sur un serveur :

a.
Dans la boîte de dialogue Gérer les connexions aux serveurs, sélectionnez un serveur dans la liste des serveurs. L'onglet Cartes initiatrices iSCSI répertorie toutes les cartes initiatrices disponibles sur le serveur sélectionné.

b.
Pour activer une carte initiatrice, activez sa case à cocher dans la colonne Activer. 
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Attention

Si vous activez plusieurs cartes initiatrices iSCSI et que le serveur n'est pas configuré pour utiliser MPIO, des données peuvent être endommagées. Pour plus d'informations sur MPIO, voir « Prise en charge de MPIO (Multipath I/O) » plus haut dans ce guide.

c.
Après avoir sélectionné toutes les cartes initiatrices que vous voulez activer, cliquez sur OK.

Tâche 2 : (iSCSI uniquement) Configurer les cibles et activer les portails             

Des cibles sont créées pour gérer les connexions entre les sous-systèmes de stockage iSCSI de votre réseau SAN et les serveurs qui doivent y accéder. Vous attribuez des LUN à une cible, et tous les serveurs qui se connectent à cette cible ont accès aux LUN qui lui sont attribués.

Lorsque vous configurez une cible, vous sélectionnez les portails (connexions réseau) que la cible fournira pour l'accès aux LUN.
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Remarques

Dans la plupart des cas, vous pouvez créer et gérer des cibles vous-même. Cependant, certains sous-systèmes de stockage iSCSI prennent uniquement en charge des configurations de cible simples, où les cibles sont créées automatiquement en même temps que les LUN. Avec les configurations de cible simple, vous ne pouvez pas non plus supprimer une cible ou lui attribuer des LUN manuellement. Les LUN sont attribués automatiquement au moment de leur création. Pour ce type de sous-système, il vous suffit d'identifier le serveur ou le cluster qui accédera au LUN pour que le sous-système iSCSI active l'accès de ce serveur ou cluster au LUN.

Pour configurer une cible sur un sous-système de stockage iSCSI

1.
Dans Gestion des LUN, cliquez sur Gérer les cibles iSCSI.

2.
Dans la liste déroulante du sous-système, sélectionnez le sous-système de stockage iSCSI pour lequel vous voulez configurer une cible.

3.
Pour créer une cible sur le sous-système sélectionné, cliquez sur Ajouter.

4.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une cible, tapez un nom convivial pour la cible. Un nom iSCSI distinct est automatiquement attribué.

5.
Dans la liste de portails disponibles, sélectionnez tous les portails que vous voulez activer pour l'accès aux LUN, puis cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Gérer les cibles iSCSI affiche la nouvelle cible et, plus bas, les portails que vous avez activés.

6.
Pour configurer d'autres cibles, retournez à l'étape 2.

7.
Lorsque vous avez terminé de configurer les cibles, cliquez sur OK.

Tâche 3 : (iSCSI uniquement) Configurer la sécurité             

Plusieurs niveaux de sécurité iSCSI sont disponibles avec le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN. Le niveau de base repose sur le protocole CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). CHAP est un protocole utilisé pour authentifier l'homologue d'une connexion en se basant sur le partage d'un secret (une clé de sécurité similaire à un mot de passe). IPsec (IP security) est un protocole qui impose l'authentification et le cryptage des données sur la couche paquet IP, ce qui fournit un niveau de sécurité supplémentaire.

Vous devez choisir le niveau de sécurité qui convient le mieux aux stratégies de votre entreprise en matière de sécurité :


Authentification CHAP à sens unique. Avec ce niveau de sécurité, seule la cible authentifie l'initiateur. Le secret est défini seulement pour la cible et tous les initiateurs qui veulent accéder à cette cible doivent utiliser le même secret pour démarrer une ouverture de session avec elle.


Authentification CHAP mutuelle. Avec ce niveau de sécurité, la cible et l'initiateur s'authentifient l'un l'autre. Un secret séparé est défini pour chaque cible et pour chaque initiateur du réseau SAN.


IPsec. Avec ce niveau de sécurité, tous les paquets IP envoyés au cours des transferts de données sont cryptés et authentifiés. Une clé commune est définie sur tous les portails IP, permettant à tous les homologues de s'authentifier mutuellement et de négocier le cryptage des paquets. Pour plus d'informations, voir IPsec sur le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42985). 
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Attention

Au minimum, utilisez l'authentification CHAP à sens unique entre les initiateurs iSCSI et les cibles.
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Remarques

Le niveau de sécurité que vous pouvez définir pour un sous-système de stockage dépend du fabricant du matériel. En effet, tous les sous-systèmes ne prennent pas en charge tous les niveaux de la sécurité iSCSI. Nous vous conseillons de contacter le fabricant de votre matériel pour vérifier le niveau de sécurité qui est pris en charge.
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Remarques

Pour plus d'informations sur la sécurité iSCSI et pour en savoir plus sur iSCSI en général, voir la page relative aux technologies de stockage Microsoft et à iSCSI (éventuellement en anglais) sur le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50522).

Pour configurer la sécurité iSCSI

1.
Dans Gestion des LUN, cliquez sur Gérer la sécurité iSCSI.

2.
Pour configurer l'authentification CHAP à sens unique, dans la boîte de dialogue Gérer la sécurité iSCSI, configurez les paramètres suivants sous l'onglet Cibles :

a.
Si vous voulez configurer des secrets CHAP différents pour des cibles différentes, dans la liste des cibles, sélectionnez une cible pour laquelle vous voulez définir le secret CHAP, puis cliquez sur Définir le secret.

- ou -

Pour utiliser le même secret CHAP pour un groupe de cibles, sélectionnez les cibles dans la liste, puis cliquez sur Définir le secret.

b.
Dans la boîte de dialogue Définir le secret, tapez et confirmez le secret CHAP de la cible.

c.
Si vous le souhaitez, activez Retenir le secret sur l'initiateur local si vous voulez transmettre automatiquement le nouveau secret à l'initiateur local.

d.
Pour définir le nouveau secret, cliquez sur OK.

3.
Pour configurer l'authentification CHAP mutuelle, vous devez d'abord configurer l'authentification CHAP à sens unique en effectuant l'étape 2. Ensuite, entrez la configuration suivante sous l'onglet Initiateur local :

a.
Tapez et confirmez le secret CHAP pour l'initiateur local.

b.
Sous l'authentification CHAP mutuelle, l'initiateur pourra uniquement se connecter à des cibles qui partagent le secret d'initiateur. Pour partager le secret d'initiateur avec les cibles auxquelles le serveur doit accéder, dans la liste des cibles, sélectionnez chaque cible que vous voulez authentifier sur l'initiateur.

c.
Pour définir le nouveau secret pour l'initiateur local et le partager avec les cibles sélectionnées, cliquez sur Appliquer le secret.

4.
Pour configurer IPsec, dans la boîte de dialogue Gérer la sécurité iSCSI, configurez les paramètres suivants sous l'onglet Portails :

a.
Si vous voulez utiliser différentes clés IPsec pour des portails différents, dans la liste des portails, sélectionnez un portail et cliquez sur Définir la clé IPsec.

- ou -

Pour utiliser la même clé IPsec pour un groupe de portails, sélectionnez les portails dans la liste, puis cliquez sur Définir la clé IPsec.

b.
Dans la boîte de dialogue Définir la clé IPsec, tapez et confirmez une nouvelle clé IPsec.

c.
Si vous le souhaitez, activez Retenir la clé IPsec sur l'initiateur local si vous voulez transmettre automatiquement la nouvelle clé à l'initiateur local.

d.
Pour définir la nouvelle clé IPsec, cliquez sur OK.

5.
Lorsque vous avez terminé de configurer la sécurité IPsec, cliquez sur OK.

Tâche 4 : (iSCSI uniquement) Établir des ouvertures de session entre l'initiateur et les cibles             

Pour qu'un serveur puisse accéder aux LUN qui sont attribués à une cible sur un sous-système iSCSI, l'initiateur du serveur doit d'abord établir une session avec la cible à travers un processus d'ouverture de session iSCSI.

Vous pouvez ouvrir une session sur des cibles iSCSI à l'aide du Gestionnaire de stockage pour réseau SAN. Une ouverture de session est alors démarrée uniquement entre le serveur qui exécute le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN et la cible sélectionnée. Chaque serveur qui nécessite un accès aux LUN qui sont attribués à une cible doit démarrer une ouverture de session distincte avec cette cible.
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Remarques

Vous pouvez également démarrer une ouverture de session entre un serveur de votre réseau SAN et une cible, à l'aide de l'interface utilisateur de l'initiateur iSCSI local, s'il est disponible (cela dépend du logiciel initiateur iSCSI installé sur ce serveur).

Lorsque vous ouvrez une session sur une cible, vous pouvez sélectionner le type d'authentification CHAP à utiliser au cours de la session. Si vous avez défini une clé IPsec pour les portails, le cryptage des données est automatique. 

Pour établir des ouvertures de session entre l'initiateur et les cibles iSCSI

1.
Dans Gestion des LUN, cliquez sur Connexion aux cibles iSCSI.

2.
Dans la boîte de dialogue Connexion aux cibles iSCSI, sélectionnez la cible avec laquelle vous voulez établir une ouverture de session, puis cliquez sur Ouvrir une session.

3.
Dans la boîte de dialogue Se connecter à la cible, sélectionnez le type d'authentification CHAP à utiliser pour l'ouverture de session :


Connexion avec authentification CHAP à sens unique

Connexion avec authentification CHAP mutuelle
4.
Pour établir l'ouverture de session, cliquez sur OK.

Tâche 5 : Créer des LUN             

Après avoir effectué les tâches 1 à 4, vous pouvez utiliser l'Assistant Création de LUN pour créer un LUN et l'attribuer éventuellement à un serveur ou à une cible. 

Pour créer et attribuer un LUN

1.
Dans Gestion des LUN, cliquez sur Créer un LUN.

2.
Suivez les étapes de l'Assistant Création de LUN, en fournissant les informations décrites dans le tableau 1.

Tableau 1  Exécution de l'Assistant Création de LUN
	Page de l'Assistant
	Détails

	Avant de commencer
	Avant de créer un LUN, vérifiez que les étapes suivantes ont bien été effectuées :


Au moins un sous-système est répertorié dans le nœud Sous-systèmes.


De l'espace de stockage est disponible sur au moins un des sous-systèmes disponibles.


Si vous voulez utiliser l'Assistant pour attribuer le LUN à un serveur, les connexions du serveur de réseau SAN ont été configurées.

	Sous-système et type
	Sélectionnez le sous-système sur lequel créer le LUN et spécifiez le type de LUN à créer. 


La liste des sous-systèmes affichée dans la partie supérieure indique la capacité totale de chaque sous-système disponible, le type de sous-système (Fibre Channel ou iSCSI) et le pourcentage d'espace libre.


La liste des types de LUN affichée dans la partie inférieure inclut chaque type de LUN disponible sur le sous-système sélectionné et spécifie la taille maximale de chaque LUN.


Les types de LUN à tolérance de pannes nécessitent davantage d'espace que les LUN simples. Par conséquent, la taille maximale du LUN est inférieure à celle d'un LUN simple.

	Taille et nom
	Tapez un nom pour le nouveau LUN et spécifiez sa taille :


Le nom du LUN peut comporter jusqu'à 63 caractères.


En fonction de la version du fournisseur VDS qu'exécute le sous-système, il se peut que vous ne puissiez pas taper de nom pour le LUN.


Tapez la taille du LUN et cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner mégaoctets (Mo), gigaoctets (Go) ou téraoctets (To).

	Accès à la cible (iSCSI uniquement)
	Si des cibles iSCSI ont déjà été créées sur le sous-système, vous pouvez attribuer le LUN à l'une de ces cibles maintenant. Vous pouvez également ne pas l'attribuer, et le conserver pour une utilisation ultérieure.

	Accès au serveur
	Si vous avez déjà configuré vos connexions aux serveurs, vous pouvez attribuer le LUN à un serveur ou à un cluster maintenant. Vous pouvez également ne pas l'attribuer, et le conserver pour une utilisation ultérieure.
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Remarques

Si vous créez un LUN sur un sous-système iSCSI, ce LUN doit également être attribué à une cible iSCSI. Le serveur ou cluster sélectionné dans la page Accès au serveur aura accès au LUN uniquement une fois l'initiateur iSCSI sur ce serveur ou cluster connecté à la cible à laquelle le LUN a été attribué.

	Créer un volume (Fibre Channel uniquement)
	Si dans la page Accès au serveur vous choisissez d'attribuer le LUN au serveur que vous gérez actuellement dans le composant logiciel enfichable Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, vous pouvez créer un volume NTFS pour le LUN. Si vous choisissez de formater le volume :


En règle générale, conservez l'option Taille d'unité d'allocation définie sur Par défaut. La taille d'unité d'allocation est la plus petite quantité d'espace disque susceptible d'être allouée pour l'enregistrement d'un fichier. Windows sélectionne les tailles par défaut en fonction de la taille du volume. Ces tailles par défaut sont sélectionnées en vue de réduire l'espace perdu et la fragmentation du volume.


L'option Formatage rapide accélère le processus de création de volume sur les grands LUN. Si vous voulez rechercher des secteurs défectueux pendant le processus de formatage, désactivez cette option. Un formatage complet des fichiers sera effectué.

[image: image17.png]


Remarques

Si vous le préférez, vous pouvez choisir de ne pas formater le volume et utiliser la Gestion des disques pour le formater plus tard. Pour plus d'informations, voir Gestion des disques sur le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50569).

	Créer un LUN
	Avant de créer le LUN, l'Assistant répertorie les propriétés sélectionnées pour le nouveau LUN. Cliquez sur Créer un LUN pour commencer le processus de création du LUN.


Surveillance du statut de la création du LUN

Le processus de création peut durer quelques minutes ou plusieurs heures, en fonction de la taille du LUN. Ne fermez pas le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN pendant la création d'un LUN. Si la session se termine avant la fin du processus, il se peut que vous ne puissiez pas déterminer le statut d'exécution du LUN.

Pour surveiller le statut du LUN pendant sa création, dans le nœud Gestion des LUN, reportez-vous à la colonne Statut de la tâche dans le volet des résultats. Pendant la création du LUN, le pourcentage du LUN qui a été effectué s'affiche dans la colonne. Lorsque l'opération se termine avec succès, le statut de la tâche passe à Créé.

Si la création du LUN échoue, vous pouvez cliquer sur l'entrée du LUN dans le volet des résultats pour afficher les informations sur l'échec dans la zone de description située en dessous de l'entrée.

Octroi de l'accès au LUN à un cluster de serveurs             

Avec le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN, vous pouvez fournir un accès au LUN à un groupe de serveurs (un cluster de serveurs) de votre réseau SAN. Vous pouvez créer les clusters de serveurs en les définissant dans le Gestionnaire de stockage pour réseau SAN et en activant les services de cluster sur chaque serveur du cluster.
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Attention

Afin d'éviter toute perte de données, assurez-vous que chaque serveur est membre d'un seul cluster et que les services de cluster s'exécutent sur tous les membres du cluster. Pour plus d'informations, voir la page relative aux services de cluster (éventuellement en anglais) sur le site Web de Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50520).

Pour fournir l'accès au LUN à un cluster de serveurs

1.
Dans Gestion des LUN, cliquez sur Gérer les connexions aux serveurs.

2.
Dans la boîte de dialogue Gérer les connexions aux serveurs, cliquez sur Gérer les clusters.

3.
Dans la boîte de dialogue Gérer les clusters, cliquez sur Ajouter.

4.
Dans la boîte de dialogue Ajouter un cluster, tapez un nom pour le cluster et, si vous le souhaitez, une description générale qui vous aidera à l'identifier.

5.
Dans la liste des serveurs, sélectionnez tous les serveurs que vous voulez inclure dans le nouveau cluster.
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Remarques

Pour ajouter des serveurs à un cluster, vous devez d'abord les ajouter à la liste des serveurs dans Gérer les connexions aux serveurs. Pour plus d'informations, voir « Tâche 1 : Configurer les connexions aux serveurs » plus haut dans ce guide.

6.
Cliquez sur OK pour créer le cluster, puis à nouveau sur OK pour retourner à la boîte de dialogue Gérer les connexions aux serveurs.

7.
Le nouveau cluster apparaît alors dans la boîte de dialogue Gérer les connexions aux serveurs. Pour configurer les connexions au cluster, configurez les ports Fibre Channel ou les cartes initiatrices iSCSI de chaque serveur inclus dans le cluster en sélectionnant le serveur dans la liste. Toutes les modifications que vous apportez à la configuration de chaque serveur s'appliqueront au cluster.

8.
Une fois les clusters de serveur créés, des LUN peuvent leur être attribués en employant la même méthode que pour les serveurs individuels.
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Attention

Si vous comptez activer plusieurs connexions (ports Fibre Channel et/ou cartes initiatrices iSCSI) entre un cluster de serveurs et un LUN, et que le cluster n'est pas configuré pour utiliser MPIO, des données peuvent être endommagées. Pour plus d'informations sur MPIO, voir « Prise en charge de MPIO (Multipath I/O) » plus haut dans ce guide.
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