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Introduction
Ce livre blanc ne remplace aucunement le document C19_INSTALL.RTF fournit sur le CD d’Exchange serveur. Le but est de présenter les étapes à franchir sur un serveur vierge pour installer correctement le premier serveur Exchange 2000.
Il est entendu que le système a été préalablement installé. L’installation présentée ici a été réalisée avec Windows 2000 SP1 et Exchange 2000 à la sortie du produit. Certains écrans peuvent évoluer avec les mises à jour futures.

Mise en place du Service de noms DNS

Le service de noms DNS est un des composants clefs d’Exchange 2000 à la fois pour la remise interne que pour la remise externe de messages. Le DNS est requêté pour trouver le catalogue global qui sert à trouver si la boite aux lettres du destinataire est connue dans l’organisation Exchange et dans ce cas, sur quel serveur. Dans le cas contraire, on utilisera le DNS pour trouver le serveur de messagerie du domaine distant afin de pouvoir remettre correctement le message à son destinataire.

Le DNS, essentiel au bon fonctionnement d’Exchange 2000 est un service de Windows 2000. Nous allons voir ici comment l’installer puis le configurer dans notre exemple.
Installation

L’installation du service de noms DNS se fait à travers le panneau de configuration :
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Cliquez sur "Ajouter/Supprimer des composants Windows":
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Sélectionnez service de mise en réseau et cochez DNS :
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Le service DNS est maintenant installé sur le serveur.
Configuration
Il convient maintenant de vérifier si le service correspondant est démarré avant de procéder à sa configuration. Si le service DNS n'est pas démarré, faites le démarrer manuellement.

La configuration du DNS se fait par l'intermédiaire de la MMC disponible dans les outils d'administration du menu "Programmes".

Zone de recherche directe

Un clique droit sur le conteneur "Zones de recherche directe" permet de sélectionner l'option "Nouvelle zone".
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Validez la création d'une nouvelle zone de recherche directe (option par défaut) puis validez le type comme "Zone principale standard"
[image: image7.png]Assistant Nouvelle zone

Type de zone
‘Windows peut oblerit et stocke I informations de zone de tiois manidres
diférertes.

Sélectionnez e type de zone que vaus voulez céer
-
Entegistrela nowvelle zone dans Active Ditectory. Celte option peimet des ises 3
four sécurisées et o stockage inléare.
& Zone piincipale standaid

Ervegisre une copie mafte de la nouvelle zone dans un fichirteste. Cete option
facill2 s échanges de données DNS avec les autes serveurs DNS quiullsent
des méthodes denregisiement basses sur dutext.

€ Zone secondsite standard

Crée une copis de la zone eistante. Cete oplion aide & équlbre a charge de
ravail des serveurs principaus et autorise la geston de la tolérance de panes.

<Eréosdent [ Suivant> Annuier





L'assistant va alors vous demander le nom de la zone.
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Le nom que vous saisissez à cet endroit est le nom de la zone à laquelle appartient le futur serveur Exchange. Cela peut être un domaine racine ou un sous-domaine d'un domaine global existant.

Dans notre exemple, nous avons pris un domaine racine.

Les entrées DNS sont stockées dans un fichier sur le disque du serveur. Cela permet facilement en cas de crash d'injecter les données sur un autre DNS ou sur le même serveur une fois remis en ligne. L'assistant vous demande le nom de ce fichier.
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La configuration de la zone de recherche directe est terminé.

Zone de recherche inverse

[image: image10.png]assistant Configuration de serveur DNS

ackesses IP en noms DNS.

Vous pouvez crée une ou lusieurs zones de recherche invesés maintenant ou les
créer pus tard en uiisant [4ssistant Nouvells zone.

Voulez-vous créer une zane de recherche inversée maintenant 7
D, crées une zone de recherche inversée

oy e pas ciéer de zore de echerche inversés

<Pkt ]





L'assistant vous demande si vous souhaitez créer une zone de recherche inverse. Cette zone de recherche inversée permet entre autre de retrouver facilement un nom de serveur depuis une adresse IP.
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Entrez ici l'ID du réseau qui est pris en charge par votre DNS. C'est-à-dire la plage d'adresses qui correspondent au nom de domaine de la zone de recherche directe.
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Comme pour la zone de recherche directe, précisez le fichier dans lequel seront stockées les informations de la zone de recherche inversée.

La configuration du DNS est presque terminée.

Acceptation des mises à jour dynamiques
Dans l'outil d'administration, demandez les propriétés de la zone de recherche directe.

[image: image13.png]llerbach.net

e I I TP e e
Général | Source de noms (S04)
Etat En cours dexécution Pause
Tope:  Pinciale M.

21|

Nom de fichir zone:

Fadnai. llrbach.net dns

Autorser s mises &
jour chnamiques ?

Pou paramétet los proprités de
villssement/nettoyage, cliez surVielssement.

Visilissement





Autorisez les mises à jour dynamiques afin que le DNS soit renseigné automatiquement avec les informations nécessaires à Exchange
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Vérification de la mise en place du DNS

Votre MMC d'administration du DNS doit maintenant ressembler à ceci.
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N'oubliez pas de spécifier l'adresse IP du DNS dans les propriétés du protocole TCP/IP du serveur Exchange. Dans ce cas le serveur pointe sur lui-même.

Pour vérifier que la résolution de noms marche correctement, l'utilitaire NSLOOKUP livré en standard avec Windows 2000 vous permet de simuler un requête DNS.

Consultez l'article Q200525 pour plus d'informations sur l'utilisation de nslookup.

Installation du service NNTP

Le service NNTP est un pré requis à l'installation d'Exchange 2000.

Il n'est pas installé par défaut dans Windows, il est donc nécessaire de procéder à son installation sur le serveur Exchange avant de lancer l'installation à proprement parler d'Exchange.

Comme pour le DNS, tout commence au niveau du panneau de configuration en double cliquant sur "Ajout/Suppression de programmes"
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Cliquez sur "Ajouter / Supprimer des composants Windows"
[image: image18.png][Assistant Composants de Windows

Composants Windows
Vous pouvez siouter ou suppimet des composants de Windows 2000,

Fou ajouter ou suppriner des composants, sélectionnez |a case & cocher
conespondate. Une case isse signife que seule une patis du composant sera
instalce. Pour vair ce quiest inclus dans un composan, ciquez sur Defals.

Composarts

[
01 39t serices e fchirs et dimpression en éseaut

iltaie: 12.1 Mo
00Mo

Desciption: Comprend des accessaits et ulltaies Windows paur valre ardinateur,

Espace disque tota nécessaite 11.3Mo

Détais.
Espace disporible sur s disque 48325Mo

-

&3 Déboguew de serpt 1Mo
01, Gestonnaie de oences des servioe Teminal Server 03Mo
o e i ol |

<Pkt ]





Dans la liste principale, sélectionnez Services Internet (IIS).
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Cochez simplement la case "Service NNTP".

Il n'y a pas de configuration particulière à mettre en œuvre pour l'instant sur le service NNTP.

Installation de l'Active Directory

Le service de nom DNS permet de trouver un serveur ou un service à la fois sur Internet ou sur l'Intranet. L'active directory sert d'annuaire à Exchange 2000 sur lequel il repose en permanence.
Après que le DNS est démarré et correctement configuré, nous allons procéder à l'installation de l'active directory.

Dans le menu "Démarrer" puis "Outils d'administration", sélectionnez "Configurer votre serveur".
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L'assistant se lance.
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Descendez tout en bas pour trouver le bouton "Démarrer".
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Choisissez la première option, la seconde option n'étant valable que si vous avez déjà des contrôleurs de domaine Windows 2000.
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Validez la première option.
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Validez la création d'une nouvelle forêt.

L'assistant vous demande alors de préciser le nom DNS du domaine. Ce nom doit correspondre au nom que vous avez renseigné dans le DNS lors de la première étape. Dans le cas contraire, l'assistant créera une zone de recherche directe correspondant au nom renseigné ici.
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Il faut ensuite valider ou modifier le nom Netbios proposé.
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L'active directory est une base de donnée utilisant des journaux de transaction. Vous pouvez spécifier des chemins différents pour l'un et l'autre.
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Windows 2000 utilise un volume système partagé répliqué entre les différents contrôleurs de domaine. Il est nécessaire que ce fichier soit sur un disque NTFS 5.0. Vous pouvez spécifier l'emplacement de ce volume.
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Sélectionnez l'option "Autorisations compatibles avec les serveurs de version antérieures à Windows 2000" si vous planifiez par exemple d'avoir un contrôleur secondaire de domaine sous NT4.
L'installation de l'active directory est terminée. Le système va demander à redémarrer une fois que l'installation est terminée.

Application du Service Pack 1

Exchange 2000 nécessite le SP1 de Windows et le programme d'installation vérifie si la version du système est à jour avant l'installation.

Procédons donc à la mise à jour
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Cochez les deux options.
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Installation d'Exchange 2000

Choix des composants
Les étapes précédentes nous ont permis de préparer notre système à l'installation d'Exchange 2000. Nous allons maintenant effectuer la véritable installation du produit.
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Choisissez les composants que vous souhaitez installer.
L'installation par défaut permet la création et configuration d'un connecteur SMTP pour les échanges de messages vers Internet.
Création de l'organisation Exchange

Lors de l'installation il vous sera proposé de choisir si vous souhaitez créer une nouvelle organisation ou joindre une organisation existante.

Dans le cas de la seconde option, il faut que le connecteur d'active directory (ADC) soit installé et configuré.
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Tapez le nom de l'organisation. Ce nom sera utilisé comme valeur par défaut pour les adresses de messagerie Internet (mon_nom@organisation.com).
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L'installation d'Exchange va se poursuivre et créer l'organisation dans l'Active Directory.

Exchange a besoin d'étendre le schéma de l'active Directory. Cette extension du schéma va prendre un temps certain plus ou moins long en fonction des performances du serveur.

L'extension n'a lieu qu'une seule fois pour l'ensemble de la forêt. Si vous planifiez d'installer d'autres serveurs Exchange, l'installation sera beaucoup plus rapide.

Une fois l'installation crée, il ne reste plus qu'à créer des boites aux lettres et configurer le connecteur de messagerie Internet.

Plus d'information
Vous trouverez les dernières informations et livres blanc à propos de Exchange 2000 sur les sites suivants:

· http://www.microsoft.com/france/technet/support/default.asp
· http://www.microsoft.com/france/exchange
http://www.microsoft.com/exchange (site en anglais)
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