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Livre blanc sur l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS vers SCRM 2006             

Ce livre blanc décrit les procédures nécessaires à l'importation de données d'inventaire matériel à partir de Systems Management Server (SMS) 2003 vers System Center Reporting Manager (SCRM) 2006. 

Les informations matérielles personnalisées sont définies par des extensions du fichier SMS_DEF.MOF (DEFMOF) créé par SMS. Ce fichier ajoute ou supprime des informations qu'une analyse d'inventaire matériel collecte des clients SMS lors de découvertes et de nouvelles analyses. L'architecture du fichier se compose d'une liste de classes et d'attributs. Chaque classe est logiquement assignée à une table d'inventaire matériel de base de données SMS. Dans SMS, les tables d'inventaire matériel sont identifiées par des noms qui se terminent par DATA ou HIST. Les attributs ou classes de DEFMOF peuvent être activés ou désactivés, pour indiquer à l'agent d'analyse de récupérer uniquement les informations des clients SMS.

DEFMOF est placé dans \SMS\INBOXES\CLIFILES.SRC\HINV. Les classes personnalisées peuvent être ajoutées en créant une classe dans le DEFMOF et en ajoutant les champs requis. La liste des champs est disponible dans l'aide en ligne SMS.

Le schéma SCRM 2006 est étendu pour importer des données d'inventaire matériel collectées par SMS DEFMOF.

Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS             

Pour importer des données SMS DEFMOF dans la base de données de présentation SCRM 2006, vous devez effectuer les tâches qui sont décrites en détail dans les rubriques suivantes.

Restrictions et configuration initiale


La valeur de MachineID et de InstanceKey pour une classe source doit rester unique avant le téléchargement vers la table personnalisée entrante.


Les tables personnalisées créées à partir des données SMS doivent comporter des données d'inventaire matériel.


L'ID de Machine (MachineID) des ordinateurs clients SMS découverts par System Discovery doit être active. 


Les enregistrements qui contiennent des combinaisons de Machineid ou de InstanceKey dupliquées dans la table personnalisée entrante sont ignorés et ne peuvent pas être traités.


La table personnalisée entrante doit être entièrement renseignée avant la synchronisation des données.


Si les données ne sont pas synchronisées à partir de leur source, les enregistrements personnalisés correspondants ne peuvent pas être chargés dans SCRM 2006.


Pour des données d'un classement SQL Server autre que 1252 (Latin1_General_CI_AS), vous devez convertir les colonnes de caractères requis en Unicode avant de les charger dans la table personnalisée entrante. Pour plus d'informations sur les classements SQL Server, consultez la rubrique « Copie de données entre différents classements » dans la documentation en ligne de SQL Server. 

Procédure d'importation des informations matérielles SMS personnalisées dans SCRM 2006

Utilisez BCP.exe pour exporter les données de SMS et les importer dans la base de données SCRM. Vous pouvez également utiliser d'autres méthodes, telles que les tâches DTS ou SSIS, mais elles ne sont pas expliquées ici. Procédez comme suit :

1.
Étendez manuellement la table CustomTable dans la base de données de la zone de transit SCRM 2006, comme décrit dans la rubrique Extension de la table de la zone de transit personnalisée.

2.
Étendez manuellement la table CustomTable dans la base de données de présentation, comme décrit dans la rubrique Extension de la table de présentation personnalisée.

3.
Récupérez les données de la base de données du site SMS à l'aide de l'utilitaire BCP.exe, comme décrit dans la rubrique Extraction de données de la base de données du site SMS.

4.
Copiez le fichier de sortie sur le serveur SCRM 2006, comme décrit dans la rubrique Copie du fichier de sortie sur le serveur SCRM 2006.

5.
Insérez les données dans la table personnalisée de la zone de transit, comme décrit dans la rubrique Insertion de données dans la table de la zone de transit personnalisée.

6.
Synchronisez les données de la table personnalisée avec la base de données de présentation, comme décrit dans la rubrique Synchronisation de la table personnalisée avec la base de données de présentation.

7.
Vous pouvez également rechercher d'éventuelles modifications dans les enregistrements SMS matériels, comme décrit dans la rubrique Maintenance des enregistrements des tables personnalisées.

8.
Vous pouvez également rechercher d'éventuelles modifications dans le schéma DEFMOF, comme décrit dans la rubrique Maintenance des tables personnalisées.

9.
Si la longueur des colonnes des tables personnalisées dépasse 8 096 caractères, vous devez créer une table personnalisée supplémentaire, comme décrit dans la rubrique Création d'une table personnalisée supplémentaire.

10.
Si vous rencontrez des problèmes pour importer des informations matérielles personnalisées, consultez la rubrique Résolution de problèmes liés à l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS.

11.
Si vous souhaitez visualiser le schéma des tables personnalisées, consultez la rubrique Références pour les tables personnalisées.
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Vous devez ajouter manuellement de nouvelles colonnes dans la table SRC_CustomTable_STG de la base de données SCRM SystemCenterStaging pour qu'elles correspondent aux colonnes des tables SMS afin de transférer les données à partir de SMS. Il n'est pas nécessaire que les noms de colonnes correspondent. Les nouvelles colonnes doivent être ajoutées à la fin de la liste de colonnes existante et doivent autoriser les valeurs NULL. Les types de données pris en charge sont répertoriés dans la section Synchronisation de la table personnalisée avec la base de données de présentation.

Par exemple, si les tables et les colonnes suivantes existent dans la base de données SMS, elles peuvent ressembler à ceci :

Exemple de colonnes de la table CustomKBData :


MachineID


InstanceKey


KeyboardType

Exemple de colonnes de la table CustomSWPkg :


MachineID


InstanceKey


CompanyName

Une fois les colonnes des deux tables ci-dessus ajoutées, la table SRC_CustomTable_STG SCRM 2006 peut ressembler à ceci :

Exemple de colonnes de la table SRC_CustomTable_STG :


MachineID


InstanceKey


DataSourceName


SourceClass


CompanyName


KeyboardType

Voir aussi
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Pour étendre la table de présentation personnalisée SC_CustomTable de SCRM 2006, suivez le processus pour la table de la zone de transit personnalisée décrit dans la rubrique Extension de la table de la zone de transit personnalisée.
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Important

Assurez-vous que le nom des colonnes, le type de données, la possibilité de valeur NULL et l'ordre des colonnes que vous ajoutez à la table de présentation de SCRM 2006 correspondent à ceux de la table de la zone de transit personnalisée.

Après avoir ajouté les colonnes qui correspondent à la table de la zone de transit personnalisée, la table SRC_CustomTable_STG pourra présenter l'aspect suivant :


Custom Table Key


Node Key


Machine ID


InstanceKey


Source Class


Start Date Key


Start Time Key


End Date Key


End Time Key


Data Source Name


Company Name


KeyBoard Type

Voir aussi
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Pour extraire des données de la table personnalisée dans un fichier utilisé par la suite pour charger ces données dans la base de données de la zone de transit sur le serveur SCRM 2006, procédez comme suit. Une commande BCP.exe séparée doit être exécutée pour chaque table personnalisée à partir de laquelle les données doivent être extraites.

L'exemple de commande ci-dessous transfère le contenu d'une table personnalisée vers un fichier de sortie (.DAT) BCP (Bulk Copy Program).

BCP.exe SELECT MachineID, InstanceKey, ‘<%DataSourceName%>’, ‘<%SourceClass%>’, <%ColList%> FROM  <%DBName%>.dbo.<%CustomTableName%> QUERYOUT <%DataFolderLocation\DatafileName%> -w -T
Les paramètres de la commande illustrée par la suite sont décrits ci-dessous :

	Paramètre
	Description

	<%SourceClass%>
	Entrée de la colonne SourceClass (classe source) de la table SRC_CustomTable_STG qui représente la table personnalisée de la base de données SMS. Ce nom peut être le même que celui de la table SMS ou un nom personnalisé. Le même nom de classe source ne doit pas être utilisé par plusieurs sources de données.

	<%DataSourceName%>
	Nom donné à la source de données SMS lorsqu'elle a été créée dans la console Administrateur SCRM. Le nom de la source de données se trouve également dans la table SCRM_MTD_Configuration (dans la base de données) sous le paramètre DataSourceName.

	<%ColList%>
	Représente les colonnes ajoutées aux tables SRC_CustomTable_STG et SC_CustomTable des bases de données SCRM. Toutes les colonnes doivent être représentées dans la commande BCP et doivent être indiquées dans l'ordre dans lequel ils sont affichés dans la base de données SCRM. Pour les colonnes qui ne seront pas remplies par la commande BCP, indiquez une valeur NULL.

	<%DBName%>
	Nom de la base de données SMS.

	<%CustomTableName%>
	Nom de la table personnalisée à partir de laquelle la commande BCP extrait les données.

	<%DataFolderLocation\DatafileName%>
	Emplacement et nom du fichier de sortie BCP. Par exemple, C:\Program Files\Microsoft System Center Reporting Manager\Extraction\CustomTable.dat.


Exemple

En utilisant les informations données à titre d'exemples dans les rubriques précédentes, les deux tables suivantes existent dans la base de données SMS pour la source de données DS1 :

Exemple CustomKBData table
	MachineID
	InstanceKey
	KeyboardType

	89
	3
	Standard

	78
	1
	Advanced


Exemple CustomSWPkg table
	MachineID
	InstanceKey
	CompanyName

	89
	1
	Microsoft


Les tables suivantes existent dans la base de données SMS pour la source de données DS2 :

Exemple CustomDeviceData table
	MachineID
	InstanceKey
	DeviceType

	105
	4
	Model1

	238
	9
	Model2


Exemple CustomUSBData table
	MachineID
	InstanceKey
	USBType

	105
	12
	Type1

	238
	23
	Type2


Une fois les nouvelles colonnes ajoutées manuellement en suivant la procédure de la rubrique Extension de la table de la zone de transit personnalisée, la table SRC_CustomTable_STG peut ressembler à ceci :


MachineID


InstanceKey


DataSourceName


SourceClass


CompanyName


KeyboardType


DeviceType


USBType

Dans cet exemple, les données sont importées de quatre tables différentes ; quatre commandes BCP différentes doivent donc être exécutées.

La commande BCP pour extraire les données de la table CustomKBData dans la base de données SMS de la source de données DS1 (si la base de données SMS se nomme SMS_DS1) peut ressembler à la commande suivante :

BCP.exe “SELECT MachineID, InstanceKey, ‘DS1’, ‘CustomKBData’, NULL,KeyboardType,NULL,NULL FROM  SMS_DS1.dbo.CustomKBData” QUERYOUT C:\CustomKBData.dat -w –T
Les informations suivantes expliquent en détail les éléments de la commande BCP ci-dessous :

	Commande, argument ou valeur
	Description

	BCP.exe
	Démarre l'utilitaire SQL (BCP.exe) qui extrait les données de la table.

	SELECT MachineID, InstanceKey
	Sélectionne les valeurs MachineID et InstanceKey. Chaque combinaison MachineID/InstanceKey doit être unique.

	CustomKBData
	CustomKBData est le nom utilisé dans SCRM 2006 et représente la table SMS dont les données sont extraites. Ce nom ne doit pas obligatoirement correspondre au nom présent dans la table SMS. Cette valeur est ajoutée à la colonne SourceClass de la table personnalisée SCRM dont les données sont extraites.

	NULL,KeyboardType,NULL,NULL
	Ces valeurs représentent les colonnes ajoutées aux tables de la base de données SCRM, dans l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées. Dans cet exemple, il s'agit des colonnes CompanyName, KeyboardType, DeviceType et USBType. Étant donné que la table dont les données sont extraites contient uniquement des données de la table KeyBoardType, les autres sont entrées comme NULL.

	FROM  SMS_DS1.dbo.CustomKBData
	Il s'agit du nom de la base de données et de la table dont la commande extrait les données.

	QUERYOUT C:\CustomKBData.dat
	Présente les résultats de la requête dans un fichier nommé C:\CustomKBData.dat.

	-w –T
	Commutateurs utilisés pour le type de caractère large (-w) et connexion approuvée (-T).


Les commandes BCP suivantes extraient les données des autres tables dans cet exemple :


Pour la table CustomSWPkg :

BCP.exe “SELECT MachineID, InstanceKey, ‘DS1’, ‘CustomSWPkg’, CompanyName,NULL,NULL,NULL FROM  SMS_DS1.dbo.CustomSWPkg” QUERYOUT C:\CustomSWPkg.dat -w –T

Cette commande suppose que la base de données SMS pour la source de données DS2 est nommée SMS_DS1.


Pour la table CustomDeviceData :

BCP.exe “SELECT MachineID, InstanceKey, ‘DS2’, ‘CustomDeviceData’, NULL,NULL,DeviceType,NULL FROM  SMS_DS2.dbo. CustomDeviceData”  QUERYOUT C:\CustomDeviceData.dat -w –T


Pour la table CustomUSBData :

BCP.exe “SELECT MachineID, InstanceKey, ‘DS2’, ‘CustomUSBData’, NULL,NULL,NULL,USBType FROM  SMS_DS2.dbo. CustomUSBData”  QUERYOUT C:\CustomUSBData.dat -w –T
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Copiez manuellement le fichier BCP (Bulk Copy Program) créé lors de l'extraction des données SMS dans le dossier partagé du serveur SCRM 2006. Le dossier partagé SCRM_Staging doit déjà exister sur le serveur SCRM 2006 avec des sous-répertoires pour chaque source de données ; ils sont utilisés pour transférer les fichiers extraits. Copiez le fichier dans le dossier créé pour la source de données.

Par exemple, si la source de données est nommée DataSource1, copiez le fichier sur \\SCRMServer\Share\DataSource1.
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Note

Ne copiez pas ce fichier dans le dossier entrant sous le dossier DataSource1.

Voir aussi
Extraction de données de la base de données du site SMS
Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS
Insertion de données dans la table de la zone de transit personnalisée             

Pour insérer les données à partir du fichier de sortie BCP copié sur le serveur SCRM 2006 dans la rubrique Copie du fichier de sortie sur le serveur SCRM 2006 dans la table SRC_CustomTable_STG de la base de données de la zone de transit SCRM, procédez comme suit.

Les commandes SQL suivantes doivent être exécutées dans la base de données de la zone de transit.
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Note

N'exécutez pas les commandes suivantes lorsqu'une synchronisation SMS complète ou delta est en cours.

DELETE SRC_CUSTOMTABLE_STG Where DataSourceName = <%DataSourceName%> and SourceClass = <%SourceClass%>
BULK INSERT SRC_CustomTable_STG FROM <%FolderPath\FileName%>  WITH (DATAFILETYPE = 'widechar',TABLOCK)
Les paramètres de la commande ci-dessus sont décrits dans le tableau suivant.

	Paramètre
	Description

	<%DataSourceName%>
	Nom de la source de données à partir de laquelle la table personnalisée est extraite et insérée dans la table SRC_CustomTable_STG.

	<%SourceClass%>
	Nom de classe source utilisé lors de l'extraction des données à partir de la table SMS dans la rubrique Extraction de données de la base de données du site SMS.

	<%FolderPath\FileName%>
	Chemin d'accès au fichier de sortie BCP copié sur le serveur SCRM 2006 dans la rubrique Extraction de données de la base de données du site SMS.


Une fois le fichier CustomKBData.dat copié sur le serveur SCRM 2006, utilisez l'exemple CustomKBTable à partir de la rubrique Extraction de données de la base de données du site SMS pour exécuter la commande SQL suivante :

DELETE SRC_CUSTOMTABLE_STG Where DataSourceName = 'DS1' and SourceClass = 'CustomKBData' BULK INSERT SRC_CustomTable_STG FROM 'C:\SCRM_Staging\CustomKBData.dat'  WITH (DATAFILETYPE = 'widechar',TABLOCK)
La table SRC_CustomTable_STG peut ressembler à ceci :

	Machine

ID
	Instance

Clé
	Source de données

Nom
	Source

Classe
	Société

Nom
	Clavier

Type
	Périphérique

Type
	USB

Type

	78
	1
	DS1
	CustomKBData
	NULL
	Avancé  
	NULL
	NULL

	89
	3
	DS1
	CustomKBData
	NULL
	Standard  
	NULL
	NULL
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Une fois les données SMS chargées dans la table SRC_CustomTable_STG SCRM 2006 de la base de données de la zone de transit, vous devez effectuer une synchronisation complète ou delta pour déplacer les données vers la table SC_CustomData de la base de données de présentation SCRM 2006. Les rapports SCRM 2006 peuvent extraire les données après leur ajout dans la base de données de présentation.

Ne supprimez aucune colonne des tables personnalisées SRC_CustomTable_STG et SC_CustomTable. Si une colonne d'une table n'est plus utilisée, changez sa représentation dans la commande BCP pour la valeur NULL.

Types de données valides
Les types de données pris en charge pour les tables personnalisées entrante et de présentation sont les suivants :


INT


NUMERIC


FLOAT


CHAR


NCHAR


VARCHAR


NVARCHAR


BINARY

La fonction MAX n'est pas prise en charge avec un type de données primaire. Lorsqu'un autre type de données est utilisé pour étendre les colonnes dans la table personnalisée, le package échoue.

Voir aussi
Maintenance des enregistrements des tables personnalisées
Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS
Insertion de données dans la table de la zone de transit personnalisée
Maintenance des enregistrements des tables personnalisées             

Après avoir ajouté les informations matérielles personnalisées SMS à la base de données de présentation, effectuez les tâches suivantes de maintenance des enregistrements des tables :


Identification et connexion des enregistrements insérés.


Identification et connexion des enregistrements mis à jour.


Identification et suppression des enregistrements manquants.

Identification et connexion des enregistrements insérés dans les tables personnalisées

1.
Recherchez les enregistrements dans la table SRC_CustomTable_STG qui ne figurent pas dans la table de présentation personnalisée. Les enregistrements EndDate de valeur NULL sont considérés inactifs.

2.
Connectez les enregistrements à l'aide de Date Dimension, Time Dimension et ManagedNodeSK pour extraire la donnée NodeKey active des MachineID, Start Date Key et Start Time Key correspondants.

3.
Insérez les enregistrements dans la table de présentation personnalisée SC_CustomTable.

Avant insertion des enregistrements, la table entrante personnalisée SRC_CustomTable_STG pourrait ressembler à ceci : 

	MachineID
	InstanceKey
	SourceClass
	DataSourceName
	CompanyName
	KeyboardType

	89
	1
	SWPkg
	DSN1
	MS
	NULL

	89
	3
	KBData
	DSN2
	NULL
	Basic

	78
	1
	KBData
	DSN2
	NULL
	Basic


Avant insertion des enregistrements, la table SC_CustomTable de la base de données de présentation pourrait ressembler à ceci : 

	Custom

Table

Key
	Node

Key
	Machine

ID
	InstKey
	Source

Class
	Start

Date

Key
	Start

Time

Key
	End

Date

Key
	End

Time

Key
	Data

Source

Name
	Co.

Name
	Key

Board

Type

	1
	34
	89
	1
	SWPkg
	4
	678
	NULL
	NULL
	DSN1
	MS
	NULL

	2
	34
	89
	3
	KBData
	6
	235
	NULL
	NULL
	DSN2
	NULL
	Basic


Après insertion des enregistrements, la table SC_CustomTable de la base de données de présentation pourrait ressembler à ceci : 

	Custom

Table

Key
	Node

Key
	Machine

ID
	InstKey
	Source

Class
	Start

Date

Key
	Start

Time

Key
	End

Date

Key
	End

Time

Key
	Data

Source

Name
	Co.

Name
	Key

Board

Type

	1
	34
	89
	1
	SWPkg
	4
	678
	NULL
	NULL
	DSN1
	MS
	NULL

	2
	34
	89
	3
	KBData
	6
	235
	NULL
	NULL
	DSN2
	NULL
	Basic

	3
	65
	78
	1
	KBData
	8
	213
	NULL
	NULL
	DSN2
	NULL
	Basic


Identification et connexion des enregistrements mis à jour

1.
Recherchez et connectez, à partir de la table de présentation personnalisée, MachineID, Instancekey, SourceClass et DataSourceName avec la table entrante personnalisée et déterminez si l'une des colonnes personnalisées a changé en comparant les champs de l'enregistrement correspondant. 

Ne procédez ainsi que pour les enregistrements actifs avec une valeur NULL pour End Date Key dans la table de présentation personnalisée.

2.
Pour les enregistrements combinés MachineID, InstKey et SourceClass mis à jour, modifiez End Date Key et End Time Key et ajoutez un nouvel enregistrement avec Start Date Key et Start Time Key qui correspondent aux valeurs End Date Key et End Time Key mises à jour. Aucune End Date Key et aucune End Time Key ne doit être définie (NULL) dans l'enregistrement inséré. 

Avant connexion des enregistrements, la table personnalisée SRC_CustomTable_STG pourrait ressembler à ceci : 

	MachineID
	InstanceKey
	SourceClass
	DataSourceName
	CompanyName
	KeyboardType

	89
	1
	SWPkg
	DSN1
	MS
	NULL

	89
	3
	KBData
	DSN2
	NULL
	Standard


Avant connexion des enregistrements, la table SC_CustomTable pourrait ressembler à ceci :

	Custom

Table

Key
	Node

Key
	Machine

ID
	InstKey
	Source

Class
	Start

Date

Key
	Start

Time

Key
	End

Date

Key
	End

Time

Key
	Data

Source

Name
	Co.

Name
	Key

Board

Type

	1
	34
	89
	1
	SWPkg
	4
	678
	NULL
	NULL
	DSN1
	MS
	NULL

	2
	34
	89
	3
	KBData
	6
	235
	NULL
	NULL
	DSN2
	NULL
	Basic


Après connexion des enregistrements, la table SC_CustomTable pourrait ressembler à ceci :

	Custom

Table

Key
	Node

Key
	Machine

ID
	InstKey
	Source

Class
	Start

Date

Key
	Start

Time

Key
	End

Date

Key
	End

Time

Key
	Data

Source

Name
	Co.

Name
	Key

Board

Type

	1
	34
	89
	1
	SWPkg
	4
	678
	NULL
	NULL
	DSN1
	MS
	NULL

	2
	34
	89
	3
	KBData
	6
	235
	8
	213
	DSN2
	NULL
	Basic

	3
	34
	89
	3
	KBData
	8
	213
	NULL
	NULL
	DSN2
	NULL
	Standard


Identification et suppression des enregistrements manquants

1.
Recherchez les enregistrements actifs dans la table de présentation personnalisée avec une valeur NULL pour End Date Key ou EndTimeKey qui ne figurent pas dans la table entrante personnalisée.

2.
Mettez à jour la table de présentation personnalisée avec End Date Key et End Time Key, ce qui marque les enregistrements comme supprimés.

Avant suppression des enregistrements, la table SRC_CustomTable_STG pourrait ressembler à ceci :

	MachineID
	InstanceKey
	SourceClass
	DataSourceName
	CompanyName
	KeyboardType

	89
	1
	SWPkg
	DSN1
	MS
	NULL


Avant suppression des enregistrements, la table SC_CustomTable pourrait ressembler à ceci :

	Custom

Table

Key
	Node

Key
	Machine

ID
	InstKey
	Source

Class
	Start

Date

Key
	Start

Time

Key
	End

Date

Key
	End

Time

Key
	Data

Source

Name
	Co.

Name
	Key

Board

Type

	1
	34
	89
	1
	SWPkg
	4
	678
	NULL
	NULL
	DSN1
	MS
	NULL

	2
	34
	89
	3
	KBData
	6
	235
	NULL
	NULL
	DSN2
	NULL
	Basic


Après suppression des enregistrements, la table SC_CustomTable pourrait ressembler à ceci :

	Custom

Table

Key
	Node

Key
	Machine

ID
	InstKey
	Source

Class
	Start

Date

Key
	Start

Time

Key
	End

Date

Key
	End

Time

Key
	Data

Source

Name
	Co.

Name
	Key

Board

Type

	1
	34
	89
	1
	SWPkg
	4
	678
	NULL
	NULL
	DSN1
	MS
	NULL

	2
	34
	89
	3
	KBData
	6
	235
	8
	213
	DSN2
	NULL
	Basic


Voir aussi
Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS
Maintenance des tables personnalisées             

Cette rubrique décrit les effets des modifications de schéma qui se produisent lorsque des données de tables personnalisées sont chargées dans la base de données de présentation et explique comment traiter chaque modification.

Les tables personnalisées SMS peuvent subir les modifications de schéma suivantes :


Suppression d'une colonne existante


Insertion d'une nouvelle colonne


Attribution d'un nouveau nom à une colonne

Suppression d'une colonne existante

Si une colonne existante d'une table personnalisée SMS est supprimée, l'instruction correspondante du programme de copie en bloc (BCP - Bulk Copy Program) devrait recevoir un espace réservé de valeur NULL pour la colonne supprimée. L'exemple suivant montre une commande BCP avant et après la suppression d'une colonne.

Avant suppression de la colonne Site2Field2, la commande BCP pourrait ressembler à ceci :

BCP “SELECT MachineID, InstanceKey, 'Site1CustomTable' as SourceClass, 'SMSDataSource1' as DataSourcename, NULL as Site2Field1, NULL as Site2Field2, Site1Field5, Site1Field6 FROM  SMS786.dbo.CustomTable” QUERYOUT "C:\Program files\Microsoft System Center Reporting Manager\Extraction\CustomTable.DAT" -w –T
Après suppression de la colonne, la commande BCP pourrait ressembler à ceci :

BCP “SELECT MachineID, InstanceKey, 'Site1CustomTable' as SourceClass, 'SMSDataSource1' as DataSourcename, NULL as Site2Field1, NULL as Site2Field2, NULL as Site1Field5, Site1Field6 FROM  SMS786.dbo.CustomTable” QUERYOUT "C:\Program files\Microsoft System Center Reporting manager\Extraction\CustomTable.DAT" -w –T
La modification illustrée ci-dessus permet de charger la valeur NULL pour la colonne supprimée, empêchant ainsi de modifier la table de présentation personnalisée. Elle permet également que les valeurs précédentes de la colonne soient conservées dans la base de données de présentation.

Insertion d'une nouvelle colonne

De nouvelles colonnes peuvent être ajoutées à la table SMS personnalisée à tout moment. Pour afficher les informations des nouvelles colonnes dans les rapports SCRM 2006, une nouvelle colonne doit être :


ajoutée à la table entrante personnalisée ;


ajoutée à la table de présentation personnalisée ;


extraite à l'aide d'une commande BCP mise à jour. 

Les exemples suivants reflètent les modifications de schéma et les modifications de commande BCP. La nouvelle colonne ajoutée aux tables personnalisées entrante et de présentation doit présenter des valeurs NULL, ce qui permet de minimiser la maintenance sur les commandes BCP des autres sites lorsque de nouvelles colonnes seront ajoutées aux tables personnalisées entrante et de présentation.

Pour les modifications du schéma de la table entrante personnalisée, une nouvelle colonne Site1CustomField7 doit être ajoutée aux tables personnalisées entrante et de présentation existantes. L'ordre des colonnes doit être préservé.

Après modification du schéma, la table entrante personnalisée SRC_CustomTable_STG pourrait présenter l'aspect suivant :

	Nom de la colonne
	Type de données

	MachineID
	INT

	InstanceKey
	INT

	SourceClass
	VARCHAR(40)

	DataSourceName
	NVARCHAR(20)

	Site1CustomField1
	NVARCHAR(34)

	Site2CustomField2
	NVARCHAR(23)

	Site4CustomField8
	NVARCHAR(22)

	Site4CustomField9
	NVARCHAR(89)

	Site1CustomField7
	NVARCHAR(22)


Après modification du schéma, la table de présentation personnalisée SC_CustomTable pourrait présenter l'aspect suivant :

	Nom de la colonne
	Type de données

	CustomTableKey
	INT

	NodeKey
	INT 

	MachineID
	INT

	InstanceKey
	INT 

	SourceClass
	VARCHAR(40)

	StartDateKey
	INT

	StartTimeKey
	INT

	EndDateKey
	INT

	EndTimeKey
	INT

	DataSourceName
	NVARCHAR(20)

	Site1CustomField1
	NVARCHAR(34)

	Site2CustomField2
	NVARCHAR(23)

	Site4CustomField8
	NVARCHAR(22)

	Site4CustomField9
	NVARCHAR(89)

	Site1CustomField7
	NVARCHAR(22)


Avant l'ajout de la nouvelle colonne Site1CustomField7 à la table personnalisée (Site1CustomField1 et Site2CustomField2 sont des colonnes existantes de cette table personnalisée), la commande BCP pourrait ressembler à ceci :

BCP “SELECT MachineID, InstanceKey, 'Site1CustomTable' as SourceClass, 'SMSDataSource1' as DataSourcename, Site1CustomField1, Site2CustomField2 FROM  SMS786.dbo.CustomTable” QUERYOUT "C:\Program files\Microsoft System Center Reporting manager\Extraction\CustomTable.DAT" -w -T
Ajoutez la nouvelle colonne à la fin de la liste des colonnes dans la commande BCP ; cela sert d'espace réservé dans la table entrante personnalisée. La commande BCP corrigée qui ajoute la nouvelle colonne pourrait ressembler à ceci :

BCP “SELECT MachineID, InstanceKey, 'Site1CustomTable' as SourceClass, 'SMSDataSource1' as DataSourcename, Site1CustomField1, Site2CustomField2, NULL as Site4CustomField8, NULL as Site4CustomField9, Site1CustomField7 FROM  SMS786.dbo.CustomTable” QUERYOUT "C:\Program files\Microsoft System Center Reporting manager\Extraction\CustomTable.DAT" -w -T
Attribution d'un nouveau nom à une colonne

Le nom des colonnes personnalisées peut changer à tout moment. Dans ce cas-là, ne mettez pas à jour le nom des colonnes correspondantes dans les tables entrantes et de présentation personnalisées. Ne modifiez le nom de la colonne que dans la commande BCP.

Avant modification du nom de la colonne, la commande BCP pourrait ressembler à ceci :

BCP “SELECT MachineID, InstanceKey, 'Site1CustomTable' as SourceClass, 'SMSDataSource1' as DataSourcename, Site1CustomField1, Site2CustomField2 FROM  SMS786.dbo.CustomTable” QUERYOUT "C:\Program files\Microsoft System Center Reporting manager\Extraction\CustomTable.DAT" -w -T
Lorsque la colonne Site2CustomField2 est modifiée en Site2CustomField8, la commande BCP mise à jour pourrait ressembler à ceci :

BCP “SELECT MachineID, InstanceKey, 'Site1CustomTable' as SourceClass, 'SMSDataSource1' as DataSourcename, Site1CustomField1, Site2CustomField8 FROM  SMS786.dbo.CustomTable” QUERYOUT "C:\Program files\Microsoft System Center Reporting manager\Extraction\CustomTable.DAT" -w -T
Voir aussi
Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS
Création d'une table personnalisée supplémentaire             

Si plusieurs colonnes sont ajoutées aux tables SRC_CustomTable_STG et SC_CustomTable dans SCRM 2006, il est possible que la longueur totale des colonnes des tables dépasse 8 096 caractères, nombre limite pour un enregistrement des tables SQL Server 2005. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1.
Créez une nouvelle table personnalisée dans les bases de données de zone de transit et de présentation. Consultez les Références pour les tables personnalisées pour obtenir des informations de schéma.

2.
Créez une nouvelle procédure stockée nommée SP_DTS_Load_CustomData2 dans la base de données de la zone de transit. 

3.
Copiez le code de la nouvelle procédure stockée à partir de la procédure stockée SP_DTS_LOAD_CustomData.

4.
Changez le nom des tables SRC_CustomTable_STG et SC_CustomTable de la procédure stockée pour correspondre aux nouvelles tables. 

5.
Ajoutez le code suivant à la procédure stockée SP_DTS_LoadMaterializeOutriggers dans la base de données de la zone de transit pour charger la deuxième table personnalisée entrante dans la base de données de présentation.

	EXEC SP_DTS_LOAD_CustomData2 @DataSourceName

  IF @@Error <> 0 

  BEGIN

   RAISERROR ('Managed Node: Custom Data2 Handling Failed' , 16 ,1)

   RETURN


Voir aussi
Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS
Résolution de problèmes liés à l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS             

Cette rubrique comporte une section sur les messages d'erreur et un Forum aux questions (FAQ).

Messages d'erreur

Les problèmes suivants peuvent se produire lors du chargement des données dans la table personnalisée de présentation. Toutes les erreurs suivantes entraînent l'échec du travail ProcessDWJob. Lorsque des erreurs se produisent, elles sont enregistrées dans le dossier de package DTS_Load situé dans le dossier d'installation System Center Reporting Manager (SCRM) 2006.

The Datatypes of the column for the table SRC_CustomTable_STG should not be other than INT, NUMERIC, FLOAT, CHAR, NCHAR, VARCHAR, NVARCHAR, BINARY, DATETIME
L'erreur précédente se produit lorsqu'un type de données non valide est assigné à une colonne dans la table personnalisée entrante SRC_CustomTable_STG. Vous pouvez consulter les types de données pris en charge dans la rubrique Références pour les tables personnalisées. Pour résoudre ce problème, changez les types de données des colonnes de la table personnalisée en types de données pris en charge.

The Datatypes of the column for the table SystemCenterPresentation..SC_CustomTable should not be other than INT, NUMERIC, FLOAT, CHAR, NCHAR, VARCHAR, NVARCHAR, BINARY,DATETIME
L'erreur précédente se produit lorsqu'un type de données non valide est assigné à une colonne dans la table personnalisée de présentation SC_CustomTable. Vous pouvez consulter les types de données pris en charge dans la rubrique Références pour les tables personnalisées. Pour résoudre ce problème, changez les types de données des colonnes de la table personnalisée en types de données pris en charge.

Maximum number of column length for the table SRC_CustomTable_STG has been more than 8060 bytes
L'erreur précédente se produit lorsque la longueur totale de la colonne dépasse la longueur maximale prise en charge par Microsoft SQL Server 2005, soit 8 060 octets. La valeur maximale définie pour NVARCHAR ou VARCHAR est utilisée lors du calcul de la taille maximale d'une ligne de la table personnalisée. Pour résoudre ce problème, consultez la rubrique Création d'une table personnalisée supplémentaire.

Maximum number of column length for the table SystemCenterPresentation..SC_CustomTable has been more than 8060 bytes
L'erreur précédente se produit lorsque la longueur totale de la table personnalisée de présentation dépasse la longueur maximale prise en charge par SQL Server 2005, soit 8 060 octets. Étant donné que la table personnalisée de présentation comporte plus de colonnes que la table personnalisée entrante, il est possible que l'erreur apparaisse d'abord dans la table personnalisée de présentation. Lorsque les colonnes personnalisées sont ajoutées aux tables personnalisées de présentation ou entrante, elles doivent être ajoutées dans le même ordre, type de données et nom de la colonne personnalisée. Le nombre de colonnes personnalisées des deux tables doit toujours correspondre. 

Number of custom columns in SRC_CustomTable_STG and SystemCenterPresentation..SC_CustomTable are not same or not in a sequence
L'erreur précédente se produit lorsque les colonnes de la table personnalisée ne sont pas dans le même ordre ou lorsque les noms de colonnes ne correspondent pas. L'ordre et le nom des colonnes doivent correspondre dans les deux tables personnalisées.

Forum aux questions

Q : Le nombre de tables personnalisées SMS qui peuvent être chargées dans SCRM 2006 est-il limité ?

R : Non. Les tables personnalisées SMS doivent avoir des noms de classes source unique. Les tables personnalisées multiples provenant de différentes sources de données SMS peuvent être chargées dans une base de données entrante SCRM 2006 qui est à son tour chargée dans une table personnalisée de présentation. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Création d'une table personnalisée supplémentaire.

Q : Le nombre de colonnes accepté par les tables personnalisées entrante et de présentation est-il limité ?

R : Oui. Le nombre de colonnes ne peut pas dépasser 1024. La longueur de ligne ne peut pas dépasser 8 096 octets pour toutes les tables de SQL Server 2005. Si le nombre maximal de colonnes est atteint, une nouvelle table personnalisée est nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Création d'une table personnalisée supplémentaire.

Q :  SCRM modifie-t-il le format ou le contenu des données SMS personnalisées (voir la documentation SMS_DEF.MOF) ?

R : Non. SCRM ne modifie ni le format ni le contenu des données SMS personnalisées importées par l'administrateur SCRM dans SystemCenterStaging.dbo.SRC_CustomTable_STG.  Les données seront présentées dans la table SystemCenterPresentation..SC_CustomTable exactement dans le même format que celui dans lequel il a été importé dans SystemCenterStaging.dbo.SRC_CustomTable_STG.  Par exemple, aucune conversion de fuseau horaire ne sera appliquée aux champs de date et d'heure et les champs de texte ne seront pas convertis en Unicode.  Il est recommandé de créer un affichage dans la table SC_CustomTable pour effectuer toutes les transformations nécessaires des données SMS personnalisées importées dans SCRM.

Q : Puis-je scinder les colonnes d'une table personnalisée SMS en deux tables personnalisées entrantes ?

R : Non. Toutes les colonnes d'une table personnalisée SMS doivent être contenues dans une table personnalisée entrante ou de présentation.

Q : Dois-je ajouter chaque colonne de la table personnalisée entrante comme NULL ?

R : Il est recommandé de définir chaque colonne ajoutée à la table personnalisée entrante ou de présentation comme NULL.

Q : Après avoir chargé les données personnalisées dans la table personnalisée entrante, quand pourrai-je les voir dans la base de données de présentation afin d'écrire des requêtes de rapport ?

R : Vous devez exécuter une synchronisation delta ou complète de la source de données correspondante pour charger des données personnalisées dans la table personnalisée de présentation. Seules les données personnalisées contenues dans la dernière source de données synchronisée sont chargées.

Q : Les enregistrements de la table personnalisée entrante ne paraissent pas être synchronisées avec la table personnalisée de présentation. Quelle en est la cause la plus probable ?

R : Généralement, cela est dû à l'absence de synchronisation de la source de données. Cela peut également être dû à des enregistrements refusés appartenant à des clients SMS inactifs. Les enregistrements refusés ne sont pas capturés séparément.

Q : Puis-je supprimer manuellement des enregistrements d'une table personnalisée entrante ?

R : Cela n'est pas recommandé. Cette opération marquerait comme supprimés les enregistrements de la table personnalisée de présentation, correspondant à des enregistrements supprimés dans la table personnalisée entrante. Si cela se produit par erreur, vous pouvez charger de nouveau la table personnalisée entrante à partir de la source de données correspondante et exécuter la synchronisation des données.

Q : Quand dois-je démarrer la synchronisation delta pour charger la table personnalisée dans la table de présentation ?

R : Une synchronisation séparée n'est pas nécessaire pour charger la table personnalisée. Une synchronisation complète récupère les données de la table personnalisée et les charge dans la table de présentation.

Q : Puis-je modifier les noms des tables personnalisées entrante et de présentation ?

R : Non. Vous ne devez pas modifier les noms de colonnes ou de tables car le travail ProcessDWJob dépend des noms de tables existants.

Voir aussi
Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS
Références pour les tables personnalisées             

Cette section décrit le schéma des tables personnalisées de zone de transit et de présentation. Ces informations peuvent être utilisées lors de la résolution de différents problèmes. Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes d'informations matérielles SMS personnalisées, consultez la rubrique Résolution de problèmes liés à l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS.

Schéma de la table personnalisée de zone de transit

La table SRC_CustomTable_STG existe dans la base de données SystemCenterStaging de SCRM 2006 et est utilisée pour les données entrantes provenant de toutes les tables personnalisées des sources de données SMS. Vous devez ajouter manuellement à cette table les colonnes qui correspondent à celles de toutes les tables personnalisées SMS. (Il n'est pas nécessaire que le nom de ces colonnes soit le même que celui des tables SMS.) Vous devez aussi renseigner manuellement cette table avec les données provenant de la tâche d'importation des données.

La table personnalisée entrante et sa table de présentation SCRM correspondante sont conçues pour contenir plusieurs tables personnalisées SMS à condition qu'elles suivent les enregistrements par MachineID (ID de machine) et InstanceKey (clé de l'instance) et qu'elles reposent sur l'inventaire matériel. 

Les enregistrements des tables personnalisées qui ne peuvent pas être identifiés de façon unique par la combinaison MachineID/InstanceKey sont rejetés avant le chargement vers la couche de présentation (Magasin de données SCRM).

Une MachineID qui n'est pas active dans la table des disques système SMS est rejetée.

Par défaut, cette table comporte les colonnes suivantes :
	Nom de colonne
	Type de données
	Description

	MachineID
	INT
	Cette colonne contient itemkey (clé de l'élément) qui est généré pour l'ordinateur dans la table SMS System_Disc lorsqu'il est découvert. (Une colonne MachineID est requise dans la table personnalisée SMS.)

	InstanceKey
	INT
	Cette colonne contient la clé incrémentielle pour l'ordinateur maintenu dans la table personnalisée. (Une colonne InstanceKey est requise dans la table personnalisée SMS.) La combinaison de MachineID et de Instancekey doit agir comme une clé primaire dans la source de données spécifiée.

	SourceClass
	VARCHAR(40)
	Cette colonne comporte le nom de la table personnalisée dans la base de données SMS (ou un nom identifiant de façon unique la table personnalisée SMS).

	DataSourceName
	NVARCHAR(20)
	Cette colonne comporte le nom de la source de données SMS qui contient la table personnalisée référencée dans la colonne SourceClass.


Schéma de la table personnalisée de présentation

La table SC_CustomTable existe dans la base de données SystemCenterPresentation de SCRM 2006 et est utilisée comme table de présentation par les rapports personnalisés pour interroger des données. Vous devez ajouter manuellement à cette table les mêmes colonnes que vous avez ajoutées à la table SRC_CustomTable_STG dans la base de données SystemCenterStaging. Une fois la table SRC_CustomTable_STG remplie, les données sont déplacées vers cette table lors de la synchronisation complète ou delta suivante à partir de la source de données SMS.

Par défaut, cette table comporte les colonnes suivantes :
	Nom de colonne
	Type de données
	Description

	CustomTableKey
	INT
	Ce nombre entier généré automatiquement agit comme une clé de substitution pour la table personnalisée. 

	NodeKey
	INT 
	Cette valeur de NodeKey provient de la table ManagedNodeDimension pour la MachineId correspondante. Nodekey est une clé de table générée automatiquement pour la tableManagedNodeDimension. Étant donné qu'un ordinateur peut posséder plusieurs clés de nœuds (NodeKey), cette valeur de clé représente la NodeKey active pour l'ordinateur correspondant. Une seule NodeKey peut être active pour un ordinateur donné. 

	MachineID
	INT
	MachineID est extrait dans la table personnalisée entrante.

	InstanceKey
	INT 
	InstanceKey est extrait dans la table personnalisée entrante et permet de localiser les enregistrements de la table personnalisée entrante unique à l'aide de Nodekey.

	SourceClass
	VARCHAR(40)
	Ce nom de table personnalisée SMS est extrait dans la table personnalisée entrante.

	StartDateKey
	INT
	Cette clé est extraite de la dimension date (et dimension heure) et représente la date (et l'heure) de l'ajout d'enregistrements à cette table personnalisée de présentation.

	StartTimeKey
	INT
	Cette clé est extraite de la dimension date (et dimension heure) et représente la date (et l'heure) de l'ajout d'enregistrements à cette table personnalisée de présentation.

	EndDateKey
	INT
	Cette clé est extraite de la dimension date (et dimension heure) et représente la date (et l'heure) à laquelle l'enregistrement a été marqué comme supprimé ou mis à jour. (Une ligne est créée lors d'une mise à jour.)

	EndTimeKey
	INT
	Cette clé est extraite de la dimension date (et dimension heure) et représente la date (et l'heure) à laquelle l'enregistrement a été marqué comme supprimé ou mis à jour. (Une ligne est créée lors d'une mise à jour.)

	DataSourceName
	NVARCHAR(20)
	Ce nom de source de données provient de la table personnalisée entrante.


Voir aussi
Vue d'ensemble de l'importation d'informations matérielles personnalisées SMS
Références pour l'inventaire SMS collecté par SCRM 2006             

Cette section décrit les informations d'inventaire SMS par défaut collectées par SCRM 2006 et sert de référence pour les informations de la table de zone de transit SCRM.

	Nom de la table de la zone de transit SCRM
	Colonne de la zone de transit

Nom
	Collecté

Par défaut
	ID de classe SMS

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	ReleaseDate
	Oui
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	SerialNumber
	Oui
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	SMBIOSBIOS

Version
	Oui
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_PCBIOSDATA_STG
	Version
	Oui
	"MICROSOFT|PC_BIOS|1.0"

	SRC_CDROMDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|CDROM|1.0"

	SRC_CDROMDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|CDROM|1.0"

	SRC_CDROMDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|CDROM|1.0"

	SRC_CDROMDATA_STG
	Drive
	Oui
	"MICROSOFT|CDROM|1.0"

	SRC_CDROMDATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|CDROM|1.0"

	SRC_CDROMDATA_STG
	Name
	Non
	"MICROSOFT|CDROM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	CurrentTime

Zone
	Oui
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	DomainRole
	Oui
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	Model
	Oui
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	NumberOf

Processors
	Oui
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	Domain
	Oui
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_ComputerSystem

DATA_STG
	SystemType
	Oui
	"MICROSOFT|COMPUTER

_SYSTEM|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	DisplayType
	Oui
	"MICROSOFT|DESKTO

P_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	Monitor

Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	PixelsPerX

LogicalInch
	Oui
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	PixelsPerY

LogicalInch
	Oui
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	ScreenHeight
	Oui
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	ScreenWidth
	Oui
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DesktopMonitor

DATA_STG
	MonitorType
	Oui
	"MICROSOFT|DESKTOP

_MONITOR|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	InterfaceType
	Oui
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	MediaType
	Oui
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	Model
	Non
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	Partitions
	Oui
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_DiskDATA_STG
	Size
	Oui
	"MICROSOFT|DISK|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	Access
	Oui
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	Bootable
	Oui
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	BootPartition
	Oui
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	PrimaryPartition
	Oui
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	Size
	Oui
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_PartitionDATA_STG
	Type
	Oui
	"MICROSOFT|PARTITION

|1.0"

	SRC_IDEController

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|IDE_CONTROLLER|1.0"

	SRC_IDEController

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|IDE_CONTROLLER|1.0"

	SRC_IDEController

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|IDE_CONTROLLER|1.0"

	SRC_IDEController

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|IDE_CONTROLLER|1.0"

	SRC_IDEController

DATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT

|IDE_CONTROLLER|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	FreeSpace
	Oui
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	Size
	Oui
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	Compressed
	Oui
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	Description
	Oui
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	FileSystem
	Oui
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_LogicalDisk

DATA_STG
	DriveType
	Oui
	"MICROSOFT

|LOGICAL_DISK|1.0"

	SRC_Motherboard

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|MOTHERBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Motherboard

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|MOTHERBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Motherboard

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|MOTHERBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Motherboard

DATA_STG
	PrimaryBusType
	Oui
	"MICROSOFT

|MOTHERBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Motherboard

DATA_STG
	RevisionNumber
	Oui
	"MICROSOFT

|MOTHERBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Motherboard

DATA_STG
	SecondaryBusType
	Oui
	"MICROSOFT

|MOTHERBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Keyboard

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|KEYBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Keyboard

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|KEYBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Keyboard

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|KEYBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Keyboard

DATA_STG
	Description
	Oui
	"MICROSOFT

|KEYBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Keyboard

DATA_STG
	Layout
	Oui
	"MICROSOFT

|KEYBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Keyboard

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|KEYBOARD_DEVICE|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	DefaultIPGateway
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	DHCPEnabled
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	DHCPServer
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	IPAddress
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	IPEnabled
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_Network

DATA_STG
	IPSubnet
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK_

|ADAPTER_CONFIGURATION|1.0"

	SRC_NetworkClient

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|NETWORK

_CLIENT|1.0"

	SRC_NetworkClient

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|NETWORK

_CLIENT|1.0"

	SRC_NetworkClient

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|NETWORK

_CLIENT|1.0"

	SRC_NetworkClient

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK

_CLIENT|1.0"

	SRC_NetworkClient

DATA_STG
	Description
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK

_CLIENT|1.0"

	SRC_NetworkClient

DATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|NETWORK

_CLIENT|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	SizeStoredIn

PagingFiles
	Non
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	TotalVisible

MemorySize
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	TotalVirtua

lMemorySize
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	BuildNumber
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	Caption
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	CountryCode
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	CSDVersion
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	Description
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	InstallDate
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	OSLanguage
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	LastBootUpTime
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	Locale
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	SystemDirectory
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	Version
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_OperatingSystem

DATA_STG
	WindowsDirectory
	Oui
	"MICROSOFT|OPERATING

_SYSTEM|1.0"

	SRC_MouseDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|POINTING

_DEVICE|1.0"

	SRC_MouseDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|POINTING

_DEVICE|1.0"

	SRC_MouseDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|POINTING

_DEVICE|1.0"

	SRC_MouseDATA_STG
	HardwareType
	Oui
	"MICROSOFT|POINTING

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	AnswerMode
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	DeviceType
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	MaxBaudRate

ToPhone
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	MaxBaudRate

ToSerialPort
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	Model
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	Properties
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	StringFormat
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ModemDATA_STG
	VoiceSwitch

Feature
	Oui
	"MICROSOFT|MODEM

_DEVICE|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	Family
	Oui
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	MaxClock

Speed
	Oui
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	Processor

Type
	Oui
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	Revision
	Oui
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_ProcessorDATA_STG
	Version
	Oui
	"MICROSOFT

|PROCESSOR|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	DriverName
	Oui
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	HardwareVersion
	Oui
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	MaxTransfer

Rate
	Non
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_SCSIController

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|SCSI_CONTROLLER|1.0"

	SRC_Services

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|SERVICE|1.0"

	SRC_Services

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|SERVICE|1.0"

	SRC_Services

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|SERVICE|1.0"

	SRC_Services

DATA_STG
	DisplayName
	Oui
	"MICROSOFT

|SERVICE|1.0"

	SRC_Services

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|SERVICE|1.0"

	SRC_Services

DATA_STG
	ServiceType
	Oui
	"MICROSOFT

|SERVICE|1.0"

	SRC_Services

DATA_STG
	StartName
	Oui
	"MICROSOFT

|SERVICE|1.0"

	SRC_SoundDevices

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|SOUND_DEVICE|1.0"

	SRC_SoundDevices

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|SOUND_DEVICE|1.0"

	SRC_SoundDevices

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|SOUND_DEVICE|1.0"

	SRC_SoundDevices

DATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT

|SOUND_DEVICE|1.0"

	SRC_SoundDevices

DATA_STG
	ProductName
	Oui
	"MICROSOFT

|SOUND_DEVICE|1.0"

	SRC_SystemEnclosure

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|SYSTEM

_ENCLOSURE|1.0"

	SRC_SystemEnclosure

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|SYSTEM

_ENCLOSURE|1.0"

	SRC_SystemEnclosure

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|SYSTEM

_ENCLOSURE|1.0"

	SRC_SystemEnclosure

DATA_STG
	SMBIOS

AssetTag
	Oui
	"MICROSOFT|SYSTEM

_ENCLOSURE|1.0"

	SRC_SystemEnclosure

DATA_STG
	ChassisTypes
	Oui
	"MICROSOFT|SYSTEM

_ENCLOSURE|1.0"

	SRC_SystemEnclosure

DATA_STG
	Manufacturer
	Oui
	"MICROSOFT|SYSTEM

_ENCLOSURE|1.0"

	SRC_SystemEnclosure

DATA_STG
	SerialNumber
	Oui
	"MICROSOFT|SYSTEM

_ENCLOSURE|1.0"

	SRC_TapeDrive

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|TAPE_DRIVE|1.0"

	SRC_TapeDrive

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|TAPE_DRIVE|1.0"

	SRC_TapeDrive

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|TAPE_DRIVE|1.0"

	SRC_TapeDrive

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|TAPE_DRIVE|1.0"

	SRC_USBController

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT

|USB_CONTROLLER|1.0"

	SRC_USBController

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT

|USB_CONTROLLER|1.0"

	SRC_USBController

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT

|USB_CONTROLLER|1.0"

	SRC_USBController

DATA_STG
	Manufacturer
	Non
	"MICROSOFT

|USB_CONTROLLER|1.0"

	SRC_USBController

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT

|USB_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	Adapter

Compatibility
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	AdapterDACType
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	AdapterRAM
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	CurrentBits

PerPixel
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	CurrentHorizontal

Resoluti
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	CurrentNumber

OfColors
	Non
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	CurrentRefresh

Rate
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	CurrentScanMode
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	CurrentVertical

Resolution
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	Name
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	DeviceSpecific

Pen
	Non
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	DriverDate
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	DriverVersion
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	InstalledDisplay

Drivers
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	VideoMode
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	VideoMode

Description
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	NumberOfColor

Planes
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	VideoProcessor
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_VideoController

DATA_STG
	Specification

Version
	Oui
	"MICROSOFT|VIDEO

_CONTROLLER|1.0"

	SRC_AddRemove

ProgramsDATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|ADD

_REMOVE_PROGRAM|1.0"

	SRC_AddRemove

ProgramsDATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|ADD

_REMOVE_PROGRAM|1.0"

	SRC_AddRemove

ProgramsDATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|ADD

_REMOVE_PROGRAM|1.0"

	SRC_AddRemove

ProgramsDATA_STG
	ProdID
	Oui
	"MICROSOFT|ADD

_REMOVE_PROGRAM|1.0"

	SRC_AddRemove

ProgramsDATA_STG
	Publisher
	Oui
	"MICROSOFT|ADD

_REMOVE_PROGRAM|1.0"

	SRC_AddRemove

ProgramsDATA_STG
	DisplayName
	Oui
	"MICROSOFT|ADD

_REMOVE_PROGRAM|1.0"

	SRC_AddRemove

ProgramsDATA_STG
	Version
	Oui
	"MICROSOFT|ADD

_REMOVE_PROGRAM|1.0"

	SRC_VirtualMachine

DATA_STG
	MachineID
	Non
	"MICROSOFT|VIRTUAL

_MACHINE_DATA|1.0"

	SRC_VirtualMachine

DATA_STG
	Instancekey
	Non
	"MICROSOFT|VIRTUAL

_MACHINE_DATA|1.0"

	SRC_VirtualMachine

DATA_STG
	TimeKey
	Non
	"MICROSOFT|VIRTUAL

_MACHINE_DATA|1.0"

	SRC_VirtualMachine

DATA_STG
	PhysicalHost

Name
	Oui
	"MICROSOFT|VIRTUAL

_MACHINE_DATA|1.0"

	SRC_Workstation

StatusDATA_STG
	MachineID
	Non
	N/A

	SRC_Workstation

StatusDATA_STG
	Instancekey
	Non
	N/A

	SRC_Workstation

StatusDATA_STG
	TimeKey
	Non
	N/A

	SRC_Workstation

StatusDATA_STG
	LastHWScan
	Oui
	N/A
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